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9 LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL SE BASAN EN LOS MA- 

TERIALES, TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, Y CONDICIONES CEO- 

CRÁFICAS Y CLIMÁTICAS DE LA ZONA PAMPEANA ARGENTINA, 

Y SE ADECUAN A LOS REGLAMENTOS Y CÓDICOS DE EDIFI- 

oa VIGENTES EN ESA ZONA EN EL MOMENTO EN QUE FUE 
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9 QUIEN CONSULTE ESTE MANUAL DEBE TENER EN CUENTA 
EN EL MOMENTO Y LUGAR EN QUE SE HABRÁN DE REALIZAR 
LOS TRABAJOS, LAS DIFERENCIAS QUE PUEDEN PRESENTAR- 
SE DEBIDO A OTRAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y/O CLIMÁ: 
TICAS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A SISMOS, NIEVE, 
VIENTOS, RESISTENCIA DEL SUELO Y TODO OTRO FENÓMENO 
QUE PUDIESE INCIDIR EN LA RESISTENCIA O INTEGRIDAD DE 
LAS CONSTRUCCIONES Y EN SUS CONDICIONES DE HABITABL. 
LIDAD. TAMBIÉN SE DEBERÁ CONSIDERAR LOS POSIBLES 
CAMBIOS EN LAS TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y RESPE- 
TAR LAS NORMATIVAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES. 


e QUIEN PARA HACER UNA CONSTRUCCIÓN O PARTE DE ELLA 
SE BASE EN LO EXPLICADO EN ESTE MANUAL LO HACE BAJO 
Su EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, Y NI EL ARO. J. NISNOVICH 
NI LOS EDITORES SE RESPONSABILIZAN POR LOS DANOS O 
PERJUICIOS QUE PUEDIESEN RESULTAR DE ELLO. QUIEN DUDE 
EN ASUMIR ESA RESPONSABILIDAD DEBE DELEGARLA EN UN 
PROFESIONAL O UNA PERSONA CAPACITADA 

e ESTE MANUAL HA SIDO PREPARADO CON MUCHO RIGOR Y 
CUIDADO, Y VERIFICADO VARIAS VECES, PERO COMO TODA 
OBRA HUMANA PUEDE TENER ERRORES U OMISIONES. 


o LAS PARTES DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SOPORTEN ESFUER- 
208, Y MUY ESPECIALMENTE LOS ELEMENTOS Y ESTRUCTU- 
RAS PORTANTES, DEBEN SER DIMENSIONADOS POR PERSO- 
NAS CAPACITADAS PARA HACER LOS CÁLCULOS CORRESPON- 
DIENTES. 
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ma ME SIENTO ORGULLOSO COMO ARGENTINO AL SABER QUE ARGENTINOS _HAN 
ELABORADO ESTE MANUAL, EL CUM LO SIENTO COMO UNA AYUDA. SOLIDARIA. 
MUY AGRADECIDO” + VICENTE. NL / MECANICO AUTOMOTOR / TIGRE, PCIA. Bs. AS. 


ESTE LIBRO ES MUY IMPORTANTE YA QUE. SUS TEMAS 9E FUNDAME! DES 
DE VA PRIMER HOJA, HASTA Fl. FINAL. MUY COMPRENSIBLE. ME SERVIRA PARA 
INICIAR MI HOGAR, ESTANDO SEGURO DE ELLO, FOR FAVOR SIGAN ASÍ QUE A MU. 
CHOS ESTAN AYUDANDO SIN QUE USTEDES SE DEN CUENFA:.”e FIDEL M./PRE 
FARADOR DE PEODUCTOS / GRAL. RODRIGUEZ, YCIA. BS. AS. 


e» “El TRABAJO QUE HAN REALIZADO ES ESPECTACULAR, HA SIDO DE UNA. GRAN 

AYUDA, YA QUE NO CONOCÍA, CAS] NADA, SOBRE CONSTRUCCIÓN, ES DECIR, QUE 
ESTE MANUAL ME A, UBICADO EN TIEMPO Y ESPACIO, NO SÓLO ME. HA ENSEÑA. 
DO TÉCNICAS DE. CONSTRUCCIÓN (QUE HE FODIDO REALIZAR SOLO, SINO GUE- ME 

SIRVE FARÁ FODER PROYECTAR, ELGIENDO LOS MATERIALES QUE VOY A USAR), 
LO QUE PRODUCE UN SIGNIFICATIVO AHORRO Y MAYOR SEGURIDAD AL REALI_ 

ZAR LA COMPRA DE 105 MASTERINES YA QUE AHORA SE LO QUE ESIDY COM, 
PRANDO. MUCHAS GRACIAS.?e FERNANDO B. / S/D5TO / CAF FED. 


"ES UN MATERIAL MUy VALIOSO, El. CUÁL. BRINDA CORAJE PARA AGARRAR LA, CU 
CHARA, Y EL LADRILLO.” e MARCELO B./ KINESIOLOGO / SáM JUSTO, FCIA. BS. AS. 


es “EN UN MUNDO DONDE LA, SOLIDARIDAD ES UN VALOR MPASADO DE MODA ESTA 
PUBLICACIÓN, AL IGUAL QUE VUESTRA INICIATIVA, ALIENTA. MI SUEÑO y EL DE MI 
WOVEN FAMILIA! A ENCARAR CON IMPETU EL CARO Y SACRIFICADO PERO NO 1M 
POSIBLE DEL HOGAR PROPIO. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.” e LEONARDO 5. / EM 
PLEADO ADMINISTRATIVO / ROSARIO, SANTA FE 


=GUIERO AGRADECERLES LA CLARIDAD Y CARIÑO ¿EN HACER ESTE MANUAL.” 
JUAN A. / MILITAR SUBALTERNO / GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS 


e EN ESTE MANUAL ENCONTRE COSAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN QUE YO NO CD 
NOCÍA.. LOS FELICITO FOR ESTA INICIATIVA FORQUE “YO PENSABA, QUE GENTE 
COMO NOSOTROS ESTÁBAMOS SOLOS Y QUE NUESTRA ÚNICA AYUDA PODIAN 
SER AMIGOS QUE TUVIERAN CONOCIMIENTOS, COMO M| SUEGRO. MUCHAS 
GRACIAS.” e CRISTIAN M. / EMPLEADO / LAS VERTIENTES, CÓRDOBA 


== “SOPERDIDÁCTICO. VALORA, Ar QUIEN VA, ESPECIALMENTE DIRIGIDO (FAMILIAS 
QUE AUTOCONSIROYEN SU VIVIENDA)” e M. DOLORES G./ ING. AGRONOMA,/CAP FED, 


QUEREMOS COMPSEME NUESTRA SATSHACTIÓN 
Y AGRÍDECER ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS QUE 
RECIBIMOS DE LOS LESIORES- USUARIOS, Y QUE ARESORAMOS 
EN NUESTRO ARSIMVO COMO UN BEN MUY QUERIDO. 
ESE ALIENTO NOS CONFIRMA QUE EL MANUALES 
UNA AERRAMIENTA, ÚTIL Y SOLIDARIA, Y NOS 
ESTIMULA A, CONTINUAR. NUESTRA LABOR. 


es INVIERTO MIS AHORROS EN CONSTRUIR), ME AYUDARÁ 4. ECONOMIZAR 
EN LAS COMPRAS Y EN 105 DESPERDICIOS DE LA OBRb,.” e OMAR C, / EM, 
PLEADO / AVELLANEDA,, PCIA. B3. AS. 


e “SOMOS DOCENTES DE UNA ESCUELA RURAL. DESPUES DE HABER 
UTILIZADO INTENSAMENTE El “MANUAL DE ALTOCONSTRUCCIÓN; NO 
SOLO PARA NUESTRO ANTERIOR HOGAR SINO TAMBIEN EN LA CONS. 
TROCCIÓN DE AMPLIACIONES, REFACCIONES Y UN SAJON DE USOS 


MOETIPLES EN LA ESCUELA, ADEMAS, DE ASESORAR A LOS VECINOS 
DEL BARRIO. DESPUES DE ELLO AQUÍ ANDÁMOS, CONSTRUYENDO NUES 
TRO NUEVO HOGAR LOS SABADOS Y DOMINGOS, Y RERACCIONANDO LA 
ESCUELA, . ESTAMOS ARMANDO Fl PROYECTO ANUAL E INTE 
GRANDO EN EL LAS ENSEÑANZAS DE ESTE EXCELENTE MANUAL.” 
MARIA N. Y EDUARDO Y. / DOCENTES / LAPRIDA, FIA. BS.AS, 


= ME HUBIERA GUSTADO TENERLO CUANDO CONSTRLÍ Mi CASA. PCE 
LENTE.” e MARCELO C. / GRÁFICO / CAP. FED. 


= 10 USO PARA AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS Y PARA CONSTRUIR. ME 

GUSTO. MUCHO. LO CONSIDERO MUY COMPLETO Y ESCRITO FARÁ SER 

O SIN TENER MUCHO ESTUDIO.” e FRÁNCISCO S. / ALBA. 
1 /CAP. FED, 


e “FELICITACIONES Y MOCHAS GRACIAS! REMHERO MUCHAS GRACIAS, 
Ea INVALORABLE COLABORACIÓN QUE PRESTAN USHEDES A-TRA. 
VÉS DEL MANUAL. SIEMPRE WE FENIDO A LA CONSTRUCCION COMO 
UN TABO, UN QUCO, MATERIA DE ILUMINADOS, FAVOR DE TOCAR UN LA 
DRILLO. HASTA QUE CONOCÍ VUESTRA PUBLICACIÓN. NO + DEJADO DE 
RECOMENDARLO A OTROS E INTERESARLOS DESDE LA PRIMER LE5TU 
RA RAPIDA, PUES ME TARESE INSUSTITUIBLE E INDISPENSABLE RARÁ 
TODO AUTOCONSTRUCTOR (FUNDAMENTALMENTE) o ESTUDIANTE) O PROFE 
SIONAL, O AFICIONADO. CUANDO BUSCAMOS UNA SALIDA Di CONSULTA, EN 14 
BRERÍAS SE DA UNA, DE TRES SITUACIONES: A) PUBLICACIONES ANTIGUAS, 
D) ESPECIALIZADAS o INCOMPLETAS, C) EXTRANJERAS, Y ARÁRECE COMO SO 
LOCIÓN ESTE MANUAL, VERDADERA JENTA INTELIGENTE.” e WAL 
TER R/TEC. FLECTROMELANICO E ING. AGRÓNOMO / B? SAN FRANCISCO, 


=“YO GRACIAS A ESE LIBRO CONSTRUYENDO MI CASA.” e SAMUEL C. 
S/DATO / ALMIRANTE BROWN, FCÍA. BS. AS. P 


ESTUDIANTES 


e EXCELENTE BIBLIOGRAFÍA. CLARA - PONTUAL - FÁCIL DE EJECUTAR. MU 
CHAS GRACIAS!” e GABRIELA B. / ESTUDIANTE / GUILMES, Pla. Ps. AS. 


El LIBRO ES MUY BUENO. CON Él. ENTENDÍ COSAS QUE ALGUNOS PRO. 
FESORES YA 10 DAN FOR SABIDO? e MARA P. / UNE / SA 


O UTILIZO COMO COMPLEMENTO "PARA CULMINAR (A CARRERA DE AR 
GUITECTURA Y MIS PRIMERAS OBRAS. ME A AYUDADO A COMPRENDER 
Y RESOLVER MUCHOS PROBLEMAS, Y ME E PXOELENTE LA GRA 
FICA, Y LA EXPLICACION DIE LOS TEXTOS, DE 16 QUE CARECE. CUALGUIER 
MANUAL TÉCNICO.” e PABLO L./ ESTUDIANTE / VILLA GESELL, FUA. BS.AS, 


“PARA EL ESTUDIANTE QUE CURSA. LA CARRERA DE MAESTRO MAYOR DE 
OBRA LE ES DE GRAN UNLIDAD ESVE TIPO De MATERIAL. e GUSTAVO S./ 
ESTUDIANTE / PUERTO MADRYN, CHUBUT 


eUDESDE Mi PUNTO DE VISTA, ES MUY INSTRUCTIVO E INTERESANTE. SU. 
GIERO TAMBIEN QUE 14 OBRA, SE SIGA ao: PARA, QUE MUCHOS 
SE, BENEFICIEN DE SU CONTENIDO.” e ADRIAN C. / ESTUDIANTE /GUAyMA, 
LLEN, MENDOZA, 


a FELICITACIONES Y ADELANTE! ¡ GRACIAS FOR AFOYAR JA AUTOCONS 
TRUCCIÓN FOPULAR 1” e ANDRÉS G./ ESTUDIANTE. / RESISTENCIA, MRO" 


E CONOCÍ EN LA FACULTAD. ES MUY DIFUNDIFO ENTRE LOS ESTUDIAN, 
EL BRO EN GENERA. ES MUY DIDÁCTICO Y NOS ACERCA ALA 
UN PROFESIONAL.” e JORGE E. / ESTUDIÁNTE DE ARQ. / CAP. FED. 


EOCELENTE. MAFERIAL. DE AORTA 10S FELICITO.” e MIGUEL VW. / ES 
"TUDIANTE / Y. a SAN LU 


NA) BARBARO, ESTO DICHO FOR MUCHOS ESTUDIANTES 
ve ARGUMECIORAS) e os O. / ESTUDIANTE. / MAR. DEL PLATA, PCIA. BS. AS. 


e PARECE MUY BUENA LA MANERA DE EXPLICAR Y DE MOSTRAR CON 
JEMPLOS Y/0 DIBUJOS ,?e EDUARDO CG. / ESTUDIANTE Y EMPLEADO / CAP. FED, 


me CONSULTE VARIOS LIBROS DE CONSTRUCCIÓN Y ME PARECIO El MÁS ACE 
CUADO? + RUBEN L, / ESTUDIANTE DE ARQ. / MONTE. GRANDE, POJA.. Bs.As, 


SI NOS HACE LLEGAR SUS DATOS Y UNA DIRECCIÓN DE E-MAIL 
DONDE PODAMOS COMUNICARNOS CON USTED, EN EL MOMENTO DE 
REALIZAR TODA NUEVA PUBLICACIÓN LE AVISAREMOS (SOLO POR 
E-MAIL ] PARA QUE PUEDA ADQUIRIRLA CON DESCUENTO POR 
CORREO O EN NUESTRA SEDE. 


ARQUITECTOS 
eta MAYOR VIRTUD DE ESTE MANUAL ES QUE EN FL SE VOLÓ EXPERIEN. 
AS PERSONALE S DE ANOS, 10 QUE COMUNMENTE ALAMOS 10 QUE NO 


ESTA EN LOS MEROS" O SUPONEN QUE yA. SE SABE, FOR ELLO CONSIDERO QUE 
ES UN VALIOSO APORTE Ai MEDIO,” e OSCAR Gr. / ARGUINECTO /LULES, TUCUMAN 


“TRABAJO EN FORMA INDIVIDUAL. DESDE HACE ALGUNOS AÑOS EN LOS BARRIOS; 
ROSARINOS, ALÍ DONDE Fl PROFESIONAL NO ÁSOMA. LA NARVZ FORGUE FCONO 
MICAMENTE NO CONVIENE. ES POR ESTO QUE El. MANUAL TEÓRICA Y PRAST 
CAMENTE ME RESULTA DE GRAN UNIDAD.” e DANIEL Ch. A/A. / ROSARIO, SIA-FE 


== "ES FL ÚNICO LIBRO DONDE SE ENSEÑA, A REUÉN REUBIDOS o ESTUDIAN 
TES DE ESTA PROFESIÓN 4 IEA REALMENTE! UN PROYESTO; GRÁ 
CIAS! ME SALVARON DE MUCHOS DOLORES DE CAPEZA.”. MERCEDES C. YA 
QUITECTA / RAMOS MEJIA, PUA. Bs. AS. 


e A MN CON EL LIBRO SE ME OCURRIÓ. WGER UNTIFO De CONSULTORIO DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN EN Mi ESTUDIO? e FERNANEO Bs. / ARO. / ADROGUÉ, FOIA, ES. AS. 


«QUIERO COMUNICARLES QUE FOR INTERMEDIO, PROFESIONALES (CON ANOS DiS 
PROFESION) CONOCIERON ¿El CONTENIDO HAL MISMO Y TODOS COINCIDIMOS EN 
DESTACAR EL VALOR DEL TRABAJO REALIZADO” SONLA E. /ARGUITECTA./SAN 
MiGUEL DE TUCUMAN 


e SCONSIDERO MUY IMPORTANTE EL MANUAL. PORQUE TIENE MUCHA. INFORMA, 
CIÓN, ASERCA DE DETALLES QUE SO SE APRENDEN CON MUOMÁ- EXPE 
RIENCIA EN COBRA), Y QUE MUCHOS ARQUMECSTOS PEU SE RESCUBIDOS CARECE 
MOS. TAMBREN ME PARECE QUE ES UN LIBRO A QUE UNA PERSONA, SIN" 


TENER. UNA A 
¿CASITODOS LOS TEMAS. REÚNE CLARIDAD “EN 405 MERRFICOS, SEN TIPO 
COMÓN EN LOS EDITORIALES ACERCA DE LA BUTOCONSTRUCCIÓN Y ALTO 
NIVEL FÉCNICO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y EN TODO fl BRO, PERSONALMEN 
E AL LIBRO JO UMLIZO, EN MI ASTIVIDAD PROFESIONAL, COMO UNA GUÍA PARA 
PROYECTAR. Y TAMBIÉN PARA DIRIGIR, TANTO EN OBRAS NUEVAS COMO EN RE 
FACCIONES.” e NATALIO R, / ARGUITECTO / MAR DEL PLATA, RIA. BS. AS. 


ME = RESE UNA OERA MY BIEN ARMADA, DIDÉCTICA Y DE ÁGIL LECTU 
CREO QUE TODAS LÁS PERSONAS QUE JLEGUEN Á SUS, PÁGINAS EN 

CA DE ALGUNA RESPUESTA, VAU A FUDER ENIONTRAR EN EL JA SOLUCION 

PSTRICIA CE, / ARQUITECIA. / BARRIO TOETA LUEONES, CORDOBA, 


JAME NISNOVICH 
ARQUITECTO 


0 EX-DOCENTE ¡EN LAS “FACULTADES DiE AR. 
QUITECSTURA DE LA UN.B.A Y DELA UN.LO 
04960-83: PARTICIPACION EN EL PROYEC 
TO Y DIRECCION DE OBRAS DE DISTINTO 
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01083-87: RELEYAMIENTO Y EVALUA 
CION DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTL 
VAS Y DE los PROTOTIPOS DE VIVIEN 
DA MÁS UTILIZADOS EN LA CONSTRUC. 
CIÓN ESPONTANEA EN EL GRAN BS.AS, 
PROYECTO Y PUESTA ¿EN MARCHA PEL 
K PROGRAMA DE AROYO A LA AUTOCONS 
"TRUCCIÓN INDEPENDIENTE ”. INCORPA 
RACIÓN COMO INVESTIGADOR TITU 
LAR AL CE0.R. (CENTRO DE ESTUDIOS 
URBANOS Y REGIONALES). REALVZA 
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o 1992-94: REALIZACIÓN DiELYAMANUAL. 
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o APORTARON NAJIOLSA INFORMACIÓN : 

DRA. MARTFHA GoUSO DE BEADE, ING. 
CAUL UY, BITTNER, ING. ÁNGEL. BONETT, 
SR. JUAN CEL, DR,CARJOS A. CUCCHI, 

ARQ. ALBER]JS 6O==4, ARQ. Marcelo MOL 
TRASIO, ARQ JORGE PRACK, SR, ESTEBAN 
POCHINTEST . HESTOR. OTROS 


y SR El 


PROFES 
Y TÓDOS 
GAR SUS OBSERVACIONES y 


, ALBAÑILES, HC. 
QUE NOS HICIERON Llz 
«SUGERENCIAS. 


EL “MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN; 
BASE DE ESTE MANUAL PRACTICO DE. 
CONSTRUCCIÓN FUE REALIZADO CON 
EL APORTE DE LA MNTER—-AMERICAN 
“FOUNDATIONY(1. A) , QUE SUBSIDIO” 
EL COMIENZO DEL PROGRAMA DE APO. 
YO A, LA AUTOCONSTRUCCIÓN INDEPEN 
DIENTE” El CONTENIDO DEL CAPÍTÚ. 


(> 
es 


El, "MANUAL DE -AUTOCO! UCCIÓN” HA. 


SIDO GALARDONADO EN SIGUIENTES 

CONCURSOS : 

MEX INTERNACIONAL A Je 
O 1987! 


o * PREMIO 
INICIATIVA 


a 

e PREMIO NACIONAL DE ARQUITESTURA 
DISEÑO Y URBANISMO = PRODUCCIÓN > 
4983-4986% DE JA SECRETARÍA DE 
eoprora me la NACIÓN. 


QUIEN CONSTRUYA SIGUIENDO 
Las EXPLICACIONES DE ESTE MANUAL 
lo HACE BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, 
ESTE MANUAL. HA SIDO PREPARADO CoN MUSHO 
RIGOR Y CUIDADO, Y NERMICADO VARIAS VECES, 
PERO CoMo “TODA OBRA HUMANA “PUEDE TENER 
ERRORES U OMSIONES. QUIEN DUDE 
EN ASUMIR ESA RESPONSABILIDAD, 
DEBE BUSCAR UNA PERSONA 
CAPACITADA O UN PROFE 
SIONAL QUE lo HAGA. 
Í Y AHORA, 
Con RESPONSABILIDAD, 
¡NANOS A LA OBRAS 


—d 


EN ESTE MANUAL TRATA. 
REMOS DE TRANSMITIR LO 
UE A Lo LARGO DE ANOS 
[FUIMOS _AQRENDIENDO 


EN SUS PAGINAS VEREMOS CoMo SE 
HACEN Los 
DE OBRA. 


LLEGAR A SABER COMO CONSTRUIR. 
y E SER 


POR ESO HICIMOS ESTE LIBRO 
“TRATANDO DE QUE SEA PRACTICO, 
DIDACTICO Y AMEÑO, 


ENTREMOS AL MANUAL. 
Y RECORRAMOSLO 
TUNTOS 


AO 


DURANTE “TODA LA OBRA HABRA QUE TOMAR ESTE MANUAL. COMIENZA CON ESTE TEMA. EN CADA DECISIÓN VAN A INTERVENIR 
(ORQUE ALGUNAS DE ESAS DECISIONES -Hay Pl El ANALISIS Y LA IMAGINACIÓN, El 


DECISIONES SOBRE 108 SISTEMAS Y MATE 
RALES A UTILIZAR. DESDE JA ESTRUCTURA 48] QUE TOMARLAS AL. ORINCIPIO, AL HACER El_ff] CALCULO Y LoS DESEOS, /1 05 ProgOS Y Los 
HASTA La PINTURA J PASANDO POR £ROJECIO Diz LA OBRA J SoprE LAS DEMAS “DE LoS OTROS, ASÍ QUE HABRA 

QUE PONERSE DE ACUERDO, CEDER 


Las PAREDES, ELTECHO... HABLAREMOS EN LOS CAPITULOS 
CORRESPONDIENTES ON Poco CADA UNO. 


A | "| concerción area 3090 -cuncaraTA. | PARA INFORMACIÓN LAS 24. HS : (011) 4555-5557 


e . | 4 
NiSNO 2 riviera proyecteyconstruya b/en.con 


TU 


COMENZARENOS COMENTANDO. ALGUNAS CON YY CUANDO NO SE PUEDA CUMPLIR CoN TODOS 
SIDERACIONES GENERALES QUE Hay QUE LoS REQUISMOS, HABRA QUE SACRIFICAR DEJARSE SEDUCIR (OR EL ASPECTO O EL 
TENER EN CUENTA, CADA VEA QUE SE VA A ] los QUE SEAN MENOS J yo OBTENDREMOS PRIMER PRECIO DE ALGO, (ORQUE SE PUEDE 
TOMAR UNA DECISIÓN DE OBRA. IMPORTANTES. UNA Solución PERFECTA a EN UNA DECISIÓN -APRESURADA Y LUEGO 
ÍS ADELANTE ÑERIEEMOS OTRAS QUE PERO Sí OR ¡CONTRARSE CON COSTOS MAYORES QUE 
ps >. a los ESTIMADOS,CON MALOS e 
RESULTADOS... 6 


PARA ELEGIR CON SENSATEZ CONVIENE No 


ZON PROPIAS Diz CADA > fosiBl=. 
; TEMA. JÁ 3 


EQUIPO 


ALSUNOS “TRABAROS DE 
OBRA SON SENCILLOS y 
IDEN SER REALIZADOS 


PARA DECIDIR HAY QUE 


EASO, Y 


AL CALCULAR El. COSTO 
DE LOS MATERIALES AL. 
PRECIO EN ELCOMERCIO 
HABRA QUE AGREGAR : 


— MALA CALIDAD, 

— CORTES A REALIZAR 

- POR CÓMO SE LO USA 
EN JA OBRA, 


DISTINTAS Sol UCIONES 
UE DIFIEREN EEN CUAN 


EL COSTO “FINAL DiElL 
CVRABAJO TERMINADO, 


Y 
SEGÚN ELTIO DETRA. 
BAJO O IMIERIAL. DE 
QUE. SE TRATE HABRA 
QUE TENER EN CUENTA 
OTROS CosTóS fÓSIBLES: 
eDE TERMINACIÓN (PULIDO 
dd 
oDE MANTENIMIENTO (114 
CIEZA, ÓN, Elc), 
eDE REPOSICIÓN ((0K. |' 
FRAGIUDAD, DESGASTE, 
CORROSIÓN, M0, 


14-2 


ASPECTO 


TODO MATERIAL, ELEMEN 
TO O PARTE DÉ LA OBRA 
QUE SEA VISIBLE TIEN 
DRA EFECTO SOBRE 
EL ASPECTO DEL CONIUN. 
TO DEL QUE FORME 
PARTE. ES for ESO 
QUE AL ELEGIR CADA: 
UNA DE LAS PARTES CON 
NIENE TENER EN J4, 


POR DISTINTAS RAZONES 
PUEDE SER IMPORTANTE 
ELEGIR TENVENDO EN 


REGLAMENTOS 


DEBE CUMPLIRSE lo QUE 
INDIQUEN Los REGLAMEN 
OS Y CÓDIGOS DE Cons 
TRUCCIÓN VIGENTES EN 


EL TIPO DE CONSTRUC. 
CIÓN QUE SE HARÁ, 


Jay SITUACIONES EN 
QUE PUEDE IMPORTAR EL. 
PESO DE lO QUESE USE: 
- PARA SU TRANSIORTIE 
- PARA SU TRASLADO Y 

COLOCACIÓN EN LA OBRA. 


BRE LAS CONSTRUCCIO. 
NES INFERIORES O 30. 
BRE ELTE ; 
PARA SU US), SI ES UN 
ELEMENTO MoOVIBL=, 


EFICACIA: 


HAY QUE ASEGURARSE 
QUE AQUELLO QUE SE 
ELKIA SATISFAGA FL 
CIENTEMENTE log RE 
QUERIMIENTOS Y “FUN. 

CIONES 4 LAS QUESE 
lo DESTINE. DADA JA 
DIVERSIDAD DEE DATOS 
QUi Hay QUE SDPESAR, 
NO SON Pocas JAS 

NIiECES EN QUE ESTE 

PUNTO SE DESCUIDA,, 


TAREA SIGUIENTE. Al. 
TIEMPO DE REALIZACIÓN 


PROVISIÓN 


FABRICARSE O DE IMOR 


TARSE O QUE ESCASEEN. 
SITUACIONES DE ESTE TL 
R> PRODUCEN PROBLEMAS 
EN LA MARCHA DE LA OBRA 
Y PARA HACER ARREGLOS 
O -AMPLACIONES, 


Huy LARA CASI TODOS 
LOS TRABAJOS DE OBRA; 


DURACIÓN 


EN ALGUNOS CAROS HABRA 
QUE PRARSE QUÉ ISLA, 


MANTENIMIENTO 


“ALGUNOS MATERIALES NE 
CESITAN MANTENIMIENTO 
PERIODICO PARA QUENO 


LESTO O DIFICULTOSO(O 
IMPOSIBLE).NO SE QUEDE 
“ENTONCES DESCUIDAR ES 
TE TEMA ALTOMAR LAS 
DECISIONES Di LA. OBRA. 


COMO AL TRATAR CADA TE 
AA ESTE MANUAL DA IN 
FORMACIÓN ÚTIL PARA COM 


PARAR AS 


AMOS LEER LAS PARTES 


21 CORRESPONDIENTES As 
N “TEMA EN CUESHÓN AN. 


TES DE TOMAR LA 
DECISIÓN. 


OBTENER BUENA INFORMACIÓN TÉCNICA 


ES HABITUAL QUE EN EL MOMENTO DE ELEGIR UN MATE- 


RIAL O PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, O AL TENER QUE 


TRABAJARLOS O COLOCARLOS, UNO CONSULTE AL RESPEC- 


TO A PERSONAS CERCANAS QUE CONSIDERA QUE 

SABEN SOBRE EL TEMA, O A GREMIOS DE OBRA, 

0 AUN COMERCIANTE DEL RAMO, /” 

0 AL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE A Y SE RECIBE BUENA 
LA EMPRESA PRODUCTORA O INFORMACIÓN 2. 


DADO QUE UNA MALA INFORMA. 

CIÓN TÉCNICA PUEDE TENER CON- 

GECUENCIAS MUY SERIAS, EQ CON- 
VENIENTE QUE TANTO QUIEN IN- 
FORMA COMO QUIENES CON IN- 
FORMADOS TENGAN PRESENTE 
LA NECESIDAD DE SER CUIDADO- 
009, DE MANEJAR LOS DATOS CON 
RIGOR, Y DE ASEGURARSE QUE 
LA INFORMACIÓN SEA CORRECTA. 


MUCHAS VECES SÍ, PERO SUCEDE CON OBTENER DATOS 
DEMASIADA FRECUENCIA QUE LOS DA- | TÉCNICOS RIGUROSOS 
TOS OBTENIDOS RESULTAN DIFUSOS, / E INDUDABLES ES, 
IMPRECISOS O EQUIVOCADOS, O QUE ENTONCES, UNA TA- 
SE PRESENTAN GRANDES DIFE- REA DIFICIL Y DE 


DURANTE MIS 45 AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN, INNUMERA- 
BLES VECES HE CONSULTADO A DEPARTAMENTOS TÉCNICOS 
DE EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUCTOS QUE ME INTERE- 
SABAN. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS HE RECIBIDO BUENA 
INFORMACIÓN ORAL, PERO ALGUNAS EXPERIENCIAS ME 


RENCIAS O CONTRADICCIO- 


NES ENTRE INFORMACIONES 


OBTENIDAS DE DISTIN- 
TAS FUENTES. 


LA INFORMACIÓN ESCRITA 
DA MAS CARANTÍA DE VE- 
ROSIMILITUD QUE LA ORAL 
PORQUE PLANTEA MÁS RES- 
PONSABILIDADES A QUIEN 


| INFORMA : COMO SE SUELE 


DECIR, "A LAS PALABRAS 
HABLADAS SE LAS LLEVA EL 
VIENTO”, YA QUE LUEGO 
PUEDEN SER NEGADAS POR 
QUIEN LAS DIJO O, SI SURGE 
ALCÚN PROBLEMA POR IN- 
FORMACIÓN MAL DADA, ALE- 
CAR ERROR DE COMPREN- 
SIÓN DE QUIEN CONSULTÓ. 


FINAL INCIERTO. 


LA INFORMACIÓN ESCRITA, 
SOBRE TODO LA IMPRESA, 
EXIGE A QUIEN INFORMA QUE 
LO QUE EN ELLA SE DIGA SEA 
VERAZ Y PRECISO, PUES LE- 
RÍA DOCUMENTACIÓN LEGAL- 
MENTE VÁLIDA PARA TODO 
RECLAMO DE COMPENSACIÓN 
QUE DESEARA EFECTUAR 
QUIEN TENGA ALGÚN INCON- 
VENIENTE COMO CONSECUEN- 
CIA DE DATOS INSUEFICIEN- 
TES, INEXACTOS O ERRÓ- 
NEOS CONTENIDOS EN ESE 
MATERIAL INFORMATIVO. 


HAN ENCEÑADO A SER CUIDADOSO. ME HA 
SUCEDIDO, POR EJEMPLO, QUE AL HACER 
LA MISMA PREGUNTA A DOS TÉCNICOS 
DE UNA MISMA EMPRESA HE RECIBIDO 

DE CADA UNO DISTINTA RESPUESTA 

O QUE, NO ESTANDO ALGUNO DE 

LOS TÉCNICOS MÁS CAPACITADOS, 

UNA PERSONA POCO PREPARADA 


ME INFORMASE ERRÓNEAMEN- 


TE. Y NO ES INFRECUENTE 
QUE QUIEN PUEDE INFOR- 


SI BIEN A VECES NO ES FA- 
CIL CONSEGUIR QUE LA IN- 
FORMACIÓN SEA POR ESCRI- 
TO O IMPRESA CONVIENE IN- 
SICTIR PUES, ADEMÁS DE EVI- 
TARSE MALENTENDIDOS EN 
EL MOMENTO DE SU TRANS. 
MISIÓN, QUIEN LA RECIBE TIE- 
NE LA POSIBILIDAD DE RECU- 
PERARLA O TRASLADARLA 
A OTROS EN CUALQUIER MO- 
MENTO, INCLUSO PASADO MU- 
CHO TIEMPO, CON LA SEGU- 
RIDAD DE NO HABER MODI- 
FICADO NL OLVIDADO NADA. 


EN CUANTO A LOS DEPARTA- 
MENTOS TÉCNICOS DE LAS 
EMPRESAS, EL USO DE IN- 
FORMACIÓN IMPRESA RIGU- 
ROSA Y DETALLADA (INFOR- 
MES TÉCNICOS E INSTRUCTI- 
VOS DESARROLLADOS PARA 
USO INTERNO Y/O DIVULGA- 
CIÓN ] CREA UNA BASE IN- 
DUDABLE DE OBJETIVIDAD 
COMUN A TODAS LAS PER- 
SONAS QUE LOS INTEGRAN, 
POR ENCIMA DE SUS CRITE- 
RIOS, CAPACIDADES Y MO- 
DALIDADES PERSONALES. 


1A- 


y QUIÉNES PUEDEN LLEVAR AL ERROR 


QUIEN NO SABE 
QUE INEORMA MAL 


LA INFORMACIÓN ERRÓNEA 
PUEDE SER DADA POR UNA 
PERSONA EN QUIEN SE CON- 
FÍA, SINCERA Y BIEN DISPUES- 
TA, QUE ESTÁ TRANSMITIEN- 
DO ALGO INEXACTO QUE ES- 
CUCHÓ Y QUE DIO POR CIER- 
TO [INCLUSO UNO MISMO PUE- 
DE, SIN SABERLO, INFORMAR 
MAL). ESTE TIPO DE TRANS- 
MISIÓN ORAL EQUIVOCADA 
SE LIGA TAMBIÉN CON LAS 
DEFORMACIONES QUE TODO 
MENSAJE SUFRE AL PASAR 
DE PERSONA A PERSONA. 


QUIEN DECIDE 
ENCAÑAR 


COMO EN TANTAS OTRAS Sl- 
TUACIONES, TAMBIÉN EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUC- 
CIÓN SUELE DARSE, POR DECI- 
SIÓN EMPRESARIA O POR AC- 
TITUD INDIVIDUAL, PARA CA- 
NAR MERCADOS O PARA ASE- 
CURARSE CIERTAS VENTAS, 
POLÍTICAS COMERCIALES 
TRAMPOSAS QUE A VECES 
LINDAN CON LA ESTAFA, Y 
QUE PUEDEN INCLUIR LA PRE- 
SENTACIÓN DE UN PRODUC- 
TO CON DATOS TÉCNICOS 
“ACOMODADOS” O FALSOS. 


SI QUIEN INFORMA NO TIENE 
UNA MENTE ORDENADA, AU- 
TOCRÍTICA Y/O RIGOR TÉCNI- 
CO, ES POSIBLE LLEGAR A ES- 
CUCHAR COSAS MUY ABSUR- 
DAS, YA QUE HAY GENTE 
QUE AFIRMA CON SEGURI- 
DAD DE CONOCEDOR ALGO 
QUE SE LE OCURRE EN EL MO- 
MENTO, O QUE SUPONE QUE 
PODRÍA SER DE CIERTA MA- 
NERA, O SACA CONCLUSIO- 
NES EQUIVOCADAS UNIENDO 
CABOS SUELTOS E ICNORAN- 
DO DATOS IMPORTANTES. 


PERSONAS 
INESCRUPULOSAS 


EL ENGAÑO NO SUELE SER 
UNA PRÁCTICA EMPRESARIAL 
SINO MÁS BIEN UNA MODALI- 
DAD INDIVIDUAL DE VENTA 
DE PERSONAJES INESCRUPU- 
LOSOS QUE, CON LA IDEOLO- 
CÍA MEZQUINA E INMORAL 
DEL *SÁLVESE QUIEN PUEDA” 
Y DE “LA CARIDAD BIEN EN- 
TENDIDA COMIENZA POR CA- 
SA”, SON CAPACES DE AFIR- 
MAR DE PALABRA LAS FAL- 
SEDADES QUE NECESITEN 
PARA VENDER Y OBTENER SU 
COMISIÓN O SU GANANCIA. 


UN CASO REAL: COMO EN LOS 
FOLLETOS NO FICURABA LA 
CAPACIDAD DE CARCA DE CIER- 
TOS RIELES PARA PORTONES 
SOLICITE EL DATO A UN DIS- 
TRIBUIDOR, QUIEN ME DIO IN- 
FORMACIÓN QUE NO ME PARE- 
CIÓ CONFIABLE. “2 CÓMO SA- 
BE UD. ESO 2”, LE PREGUNTÉ. 
*¡ PORQUE SoY INTELIGEN- 


COMPROBAR 
LUEGO, ME ESTA- 
BA DANDO DATOS 
ERRÓNEOS. — 


QUIENES OCULTAN 
INFORMACIÓN 


UNA DE LAS MODALIDADES 
ES ESCONDER Y NEGAR IN- 
FORMACIÓN QUE SE TIENE 
PERO QUE ES ADVERSA PARA 
EL PRODUCTO. LAMENTA- 
BLEMENTE LOS LABORATO- 
RIOS SERIOS DE ANÁLISIS DE 
MATERIALES QUE SON CON- 
TRATADOS PARA HACER LOS 
ENSAYOS DEBEN GUARDAR 
SECRETO PROFESIONAL Y NO 
HACER PÚBLICOS LOS RESUL- 
TADOS, INFORMÁNDOLOS EX- 
CLUSIVAMENTE A QUIEN EN- 
CARGÓ LOS ANÁLISIS. 


QUIEN SE. 
AUTOENCAÑA 


LAMENTABLEMENTE SUELE 
SUCEDER QUE POR AFÁN O 
NECESIDAD DE VENDER, AL- 
GUIEN NO QUIERA VER LOS 
DEFECTOS DEL PRODUCTO 
O SU INADECUACIÓN PARA 
EL CASO ESPECÍFICO POR EL 
CUAL ES CONSULTADO, O 
QUE SE HAGA TRAMPA ASÍ 
MISMO Y A QUIEN CONSUL- 
TA ILUSIONÁNDOSE CON QUE 
LA SUERTE VA A ESTAR DE 
SU LADO Y NO SE DARÁN LAS 
CIRCUNSTANCIAS QUE EVI- 
DENCIEN EL PROBLEMA. 


QUIENES BUSCAN 
CONFUNDIR 


SE PUEDE CONFUNDIR CITAN. 
DO CERTIFICACIONES REA- 
LES PERO SIN VALOR PARA 
EL USUARIO DEL PRODUCTO 
(POR EJEMPLO INCORPORAN- 
DO UN SELLO IRAM QUE NO 
ES EL QUE CORRESPONDE AL 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
ESPECÍFICAS O DE INTERÉS 
PARA EL CASO), O SUGIRIEN- 
DO COMO EXCLUCIVA DE UN 
PRODUCTO ALGUNA CARAC- 
TERÍSTICA QUE TAMBIÉN TIE- 
NEN OTROS, O PRECENTAN- 
DO DATOS INCOMPLETOS. 


QUIEN NO EVITA 
INFORMAR MAL 


UN EJEMPLO DE INFORMACIÓN: | 
MAL DADA A SABIENDAS : 

CONSULTÉ AL DEPARTAMEN-- 
TO TÉCNICO DEL FABRICANTE: 
DE CIERTO HIDRÓFUGO RES 
PECTO A LAS EXTRAÑAS INS- 


TAMBIÉN ESTÁN QUIENES 
POR APURO, O PARA OCULTAR 
SU IGNORANCIA, O PORQUE 
NO LES CONVIENE TOCAR EL 
TEMA, QUEDAN BIEN ANTE 
SÍ MISMOS QUITÁNDOLE IM- 
PORTANCIA A LA PREGUNTA 
O DESVALORIZÁNDOLA : 
e NOVAA TENER PROBLEMA. 
e NO SE PREOCUPE POR ESO. 
e NO TIENE IMPORTANCIA. 
e NUNCA TUVIMOS RECLA- 
MOS POR UNA COSA AGÍ. 
e ¡ QUÉ PREGUNTA RARA ! 
e MENOS AVERIGUA DIOS... 


DISTRIBUCIÓN ENVA- 
SES CON INSTRUC- 
CIONES ERRÓNEAS! 


HACER CIERTAS ) 
PRUEBAS SIMPLES 


PARA ALGUNOS PRODUCTI os 


AL CONSULTAR AL DEPAR- 
TAMENTO TÉCNICO DE LA EM- 
PRESA RESPONSABLE : 

e TENER CLARO QUÉ USO SE 
LE DARÁ AL PRODUCTO Y EN 
QUÉ SITUACIÓN Y CONTEXTO, 
Y CONFIRMAR QUE SEA ADE- 
CUADO PARA ELLO. 

e TENER CLARO QUÉ £E QUIE- 
RE SABER SOBRE EL PRO- 
DUCTO, E INSISTIR HASTA 
AVERICUARLO (SE TIENE DE- 
RECHO A SABERLO]. 

o PREFERIR LA INFORMA- 
CIÓN ESCRITA A LA ORAL. 


CER CON UNA MUESTRA, ME: | 
DIOS MUY ELEMENTALES, Y 
UN POCO DE CUIDADO, P. EJ. + 
e SI SE RAYAN. 

e SI SE MANCHAN. 

e SI SE FLEXIONAN. 

e SI RESISTEN GOLPES Y/O 
DETERMINADAS CARGAS, 

e SI SON IMPERMEABLES, 
e SI SON COMBUSTIBLES, 
e SI RESISTEN DETERMINA: 
DOS PRODUCTOS QUÍMICOS. 


LA ESTRUCTURA PORTANTE DE UNA CoNsTRUC. Jay ESTRUCTURAS QUE SON RiELAaTVAMENTE YY LA DEFINICIÓN FINAL Di. LAS ESTRUCTURAS, 
CIÓN ES EL-CONOUNTO DE fARTES O ElemMEnN , PM SENCILLAS,PERO No SE PUEDE IMPRONSAR De EL CALCULO DE Los ESFUERZOS QUEEN ELLAS 
OS QUE LE OERMITEN MANTENERSE EN (E 8] ¿ON ERROR PUEDE TENER J PARA Po ¿SE PRODUCEN, Y EL. DIMENSIONAMIENTO DE SUS 
SIN DEFORMACIONES JTA ESTRO 


DER 
CTORÁ DEBE PI CONSECUENCIAS GRANES/ JeENSAR qué Tf PM PARTES DEBEN SER HECHOS (bR PROFESIONALES 
IMPORTANTES NU SER DECIDIDA AL PRO p— 


DE ESTRUCTURA UHMLIZAR Hace [| CAÉACITADOS, JS UNA TAREA DELICADA y Com | 
ROTURAS / VESTAR LA OBRA PARA QUE PLEJA,UN TRABAJO DE ESPECIALISTAS. 


AL. CALCULAR UNA ESTRUL. “AVANZADO ¿EL.ANTEPRO | | Gomo ETAPA FINAL, CUÁN 
TURA- SE DERNEN LAS DL QARTES MAMPOSTERÍA LORTANTE 


YECTO, SEHACE UN CAL | | DO EL PROYECTO DE AR 


Culo EstiMarNo De Jas | | QUITECTURA ESIX SUFL 
VAKTES QUE La Gokis 
"IIUYEN. PARA HACERLO 


ESTRUCTURALES, 


“LA RESISTENCIA DE LAS ENTOS | 


fos DE 
SS 


UN ELEMENTO SOMETIDO 
ALA ACCIÓN DE FUER. 
ZAS O CARGAS, DEBERAN 
RESISTIR ESFUERZOS QUE 
TIENDEN A DEFORMARLO, 
CUALES SON Los 
DISTINTOS TIPOS DE FS. 
QUE QUEDEN Ac. 
"TUAR SOBRE UN ELEMEN. 


LA RESISTENCIA De UN 
ELEMENTO DEPENDERA 
DEL MATERIAL O LoS MA; 


TERIALES QUE Lo Comtb_ 
NEN, DE 34S DIMENSIONES, 
De SU FORMA Y De Su a 
SICIÓN.: DADO UN MISMO 
MATERIAL, VEAMOS CÓMO 
INGIDEEN LoS OTROS FAC. 


MENTOS VERTICALES 27 
U HORIZONTALES. 


TORES.YALE PARA EE. 


o DELAS FUER 
ZAS, Y A 
PENDICULARMENTE A ELLAS, 


Sl ESTA EN VOLADIzO 


o TENE 2 APoYos, La. 
“ELEXIÓN AUMENTA El : 
SE AUMENTA 14 LON. 


COMPRESIÓN 


) Dd 


SI LAS FUERZAS SE ACER 
CAN, LA COMPRESIÓN TEN. 
DERÁ A ACORTARIO Y EN, 
SANCHARLO.EN ELEMENTOS 


E N Y LONGITUD. 
A O SA 
CARGA Y LoNGrTUuD. 


S| LAS FUERZAS TIEN. 
DEN A FLEXIONARIO, EL 
ELEMENTO TENDRÁ TRAC 
CIÓN EN UNO DE SUS JÁ 


CON a 


SR PERRO e A Com, 
ORESION Y PEOR. 

XIÓN SI 8U EN E ES 
CUADRADA, O CIRCULAR. 


METIDO A DOS FUERZAS 
PARALELAS PROXIMAS Y 
DE SENTIDO CONTRARIO, 
SE PRODUCIRA UN ES. 
“FUERZO DE CORTE. 


SEGÚN 
Posteo 


SI SU SECCION ES REC. 
ANGULAR RESISTIRAME 
JOR LA FLEXIÓN Si SU 
MAYOR, DIMENSIÓN SE CO 
ÍOCA PARALELA A lAs 
“FUERZAS PRINCIPALES, 


TIPO CONTRARIO TRATAN. 
DE GIRAR El CUERO, SE 
PRODUCE TORSIÓN, Y HA. 
BRA, ORINCICAL MENTE 
EXÚERZOS DE CORTE. 


Los ELEMENTOS “COMPUES. 
76S SON DEFORMABLES, 
Si No ESTÁN TRIANGULA 
DOS/UN RECTÁNGULO ES 
DEFORMABIE PERO UN 
TRIANGULO No Lo És, 


UNA ESTRUCTURA ES UN 

CONJUNTO DE ELEMENTOS 
DISPUESTOS PARA RESIS 
TIR LAS CARGAS Y FUER 
ZAS QUE ACIÓNN SOBRE 
ELLA.CON EL EJEMPLO 
¡DIE UNA MESA NEAMOS 00 
MO TRABAJA CADA PARTE: 


OLUMNAS) Y 
CARAS GUESE ACOMUÍAN, 


TECHOS, LOSAS 
Y ENTREPISOS 


NE 


X= 


los ENTREPISOS Y TE 
CHOS SON COMO LA “TAPA 
DE LA MESA. POR SU PRO. 
Pio Peso Y EL DE LAs 
CARGAS QUE RECIBEN 
TIENDEN A+ CURARSE JA 
CIA ABAJO, Y TRABAJAN 


A JA FLEXIÓN Y AL.CORTE, 


6 VENSIONES INTERNAS. 
eSISMOS, IMPACTOS, ETC. 


JAS VIGAS 


LAS, VIGAS SON ¿COMO 
los TRAVESANOS: RECI 


LA DIVERSIDAD DE TIOS 

DE ESTRUCTURAS ES MUY 

GRANDE, y VA DESDE ]c8 
UTILIZADOS PARA UNA- 
CABANA ELEMENTAL-HAS, 
ta LoS APROPIADOS PARA: 

CUBRIR GRANDES AREAS 
SIN ACOYOS INTERMEDIOS, 


COLUMNAS, 
FUARES, PAREDES 


ITUALMENTE SE UTL 
VARIANTES DEAL 
GUNO DE 108 DOS TIAS 


DIENTE. 


108 CIMIENTOS 


Los CIMIENTOS <bISTRI. 
BUYEN EN ELTERRENO 
LAS CARGAS QUE TRANS. 
MITENULAS PATAS” EL 
“TERRENO TRABAJA A LA 
COMPRESIÓN, Y SI EL Ao 

ES MENOR QUE lo NE 

RIO, SE HUNDIRA. 


113 


NO CONFUNDIR. 


lAs VIGAS DE ENCADE 
NADO SOLO A 


PORTANTE 
FORMADA (OR, COLUMNAS, 
VIGAS, PAREDES PORTAN' 
TESÚER TE 
CAPÍTULO 4>) 
TOS (VER 


46. Y 
CIMIEN. 
3D), 


(os ENTREASOS 
Olos TECHOS 
(VER TEMA 4D y CAL 
“TULOS 617), 


PAREDES PORTANTES 


H ¿ 


EN CONSTRUCCIONES BAJAS ES FRECUENTE UTILL 
ZAR LAS PAREDES PERIMETRALES Y ALQUNAS INTE. 
RIORES CoMo ELEMENTOS PRINCIPALES. 


ESTA FORMADA BASICAMENTE POR COLUMNAS Y VL 
GAS. LAS PAREDES y TABIQUES SóLO -ACTÚAN (0 
MO CERRAMIENTOS Y DIVISIONES, NO COMO (ORTANTES. 


EL SISTEMA DE PAREDES LORTANTES DE LADRILLO 
MACIZO U OTRO ES EL MAS USADO EN LA 
IVIENDAS DiE ALTURA. 


EL US) DE MAMPOSTERÍA EN EDIFICIOS EN ALTURA 
ESTA LIMITADO (OR EL ESPESOR QUE TENDRÁN lAs 
PAREDES INTERIORES (A MAS ALTURA, MAS ESPESOR), 


ARGENTINA LARA 


EL SISTEMA MÁS UTILIZADO EN ARGENTINA PARA 
EDIFICIOS EN ALTURA ES EL DE ESTRUCTURA IN. 
DEPENDIENTE DE HORMIGÓN -ARMADO, 


EN ESTAS ESTRUCTURAS, PARA IGUAL ALTURA Y CAR. 
GAS, LAS COLUMNAS RESULTAN DE MENOR SECCIÓN 
QUE LA QUE OCUPARIAN ES PORTANTES, 


lAs PAREDES PORTANTES DE MAMPOSTERÍA OCUPAN 
BASTANTE LUGAR E IMPONEN LIMITACIONES RESPEC 
716 A LA CANTIDAD Y TAMANO.DE LAS ABERTURAS. 


PUEDEN HACERSE. CON LADRILLOS MACIZOS, BLO. 
QUES PORTANTES(CERÁMICOS O DE CEMENTO) TAB 
QUES DE-:240, PIEDRAS, TRONCOS, ADOBE, ETC. 


SON FÁCILES DE HACER Y No REQUIEREN MANO DE 
OBRA ALTAMENTE CACACITADA NI HERRAMIENTAS ES 
PECIALES (EXCEPTO Los “TABIQUES DE H2A9), 


SON USUALES CUANDO SE NECESITAN GRANDES ABER. 
“TURAS,CMBIO DE DIVISIONES INTERNAS, E 
SE RESUELMEN GoN COLUMNAS «DISTA! E 


PUEDEN HACERSE DEE HORMIGÓN Un SrTu! 
O MENOLISIDO DO HERREy PARA ROA ALTURA, 
DE MADERA O COÑ PILARES DE MAMPOSTERÍA, 


REQUIERE MANO DE OBRA CACACITADA Y EQUIPOS, 
ÍQUINAS YO HERRAMIENTAS APROPIADAS. EL CAL. 
CULO DEBE HACERLO UN PROFESIONAL IDÓNEO, 


DE-HIERRO O MADERA EJ) 
O TAMBIEN SUELE HACER 
SE ESTRUCTURA INDEPEN 
DIENTE EN PLANTA BAJA 
(PARA COMERCIO, COCHERA, 

y PAREDES “PORTAN 
EN OTROS (lisos, 


2 


“AL ELEMENTO (LANO RE. 
SISTENTE HORIZONTAL, 
ALTO PARA. SOPORTAR 


DISTINTAS ALTURAS. 
- DIVIDIR UN EDRICIO 
EN SUCESOS PISCR, 


—TECHAR, 

e QUEDEN SER DE Josa 
: [on e 

o PREMOLDEADO, 

LEER ER CA. 5). 


ERA 


LAS DIMENSIONES DE Los ELEMENTOS / EN CADA SSUACIÓN 


o Las ESTRUCTURAS 


ENTREPISOS DEPENDERÁN 


E 


LAS (AREDES O TABIQUES PUEDEN HACER 


ADEMÁS DE Lo YA INDICA. 
¿Do EN ELTEMAÍA HABRA 


EXTERIOR. A 
-S| RSU UBICACION 


SE CoN LADRILLOS 


ANECES UNA PARED O 

“TABIQUE PUEDE TENER 

QUE RESISTIR: 

CARGAS NERTICALES, 

NIENTO O IMPACTOS. 

=SISMO, 

FUEGO, 

HUMEDAD. , 

=P UTREFACCION. 

=INSECTÓS U HONGOS. 
CIERTAS AGRESIONES 
FÍSICAS O QUIMICAS. 


LAS REGLAMENTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN DE CADA, _ 


LA AISLACIÓN TÉRMICA 
QUE BRINDAN LAS PARE 
Des ES UN FAC[OR MUY 
IMPORTANTE LARA TENER 
AMBIENTES CONFORTABLES, 
UNA PARED SERA MAS 
AISLANTE CUANTO MAYOR 
SEA SU ESPESOR Y MAS 


CANTIDAD DE AIRE QUIE 
O ENCIERRE ENSÚIN, 
"TERIOR (POROS, HUECOS, 
CÁMARAS DE-AIRE, EL). 


CADA MATERIAL o Elis 
MENTO Tiene UNA DETER 
MINADA CAPACIDAD DE 
-AISLACIÓN TÉRMICA QUE 
EN LAS PAGINAS SL 
GUIENTES SE INDICA 
CON EL VAlOR”K (Cog 
FICHENTE De CoNDucTT 
BILIDAD TERMICA). CUAN 
“TO MENOR, SEA [SSE NA, 
Lor, MAYOR SERA LA 
-A'SLÁCION OBTENIDA. 


LAS PAGINAS QUE SIGUEN ) PERMITEN 


NOS DAN ALGUNOS 


AN 
EN 


EN TODO AMBIENTE CE 
RRADO SE ACOMULA VA 
£0R Diz AGUA, CUANDO 
ESE VADR T6CA PARE. 
DES FRIAS, SECONDEN. 


TIEMPO HONGOS) ENTI 
LANDO EL AMBIENTE SE 
PROBLEMA 


== 
| 


Íb 


DATOS COMPARAR CON 
QUE PUEDEN AYUDARNOS 
A ELEGIR 


MAMQUESTOS QUE 
MAS SEMA 
USAN, 


A 


ST 
7 AQ) 
ll Y, ' 


AISLACIÓN 
ÁCUSTICA, 


CUANDO UNA LAREDO TA 
DIQUE DEBA DIFICULTAR. 
O IMPEDIR EL Laso De 
SpNIDO, TENER EN CUENTA: 
QUE ÍA AISLACIÓN A 
CUSTICA SERX MAYOR 
CUANTO MAYOR SEA El. 
PESO PR M?DE PARED. 
— QUE, PARA UN MISMO MA. 
UT 
SEA El ESPESOR DE PARED, 


EL LADRILLO COMUN MACIZO 


O SE PUEDEN COMBINAR EN DIFERENTES POSICIONES Y CON= 
SEGUIR PAREDES DE DISTINTOS ESPESORES Y USOS. 
Z VECES EL ANCHO DEL LADRIMO FIJUNTA=LARGO DEL LADRILLO. 
2 VECES EL ALTO DEL LADRILLO JUNTA=ANCHO DEL LADRILLO, 


O PERMITEN DISTINTAS TERME 
ae Dd an CON 
RIOS DE JUNTA, 
BOLSEADOS Y REVOQUES, 


O SE PUEDE HACER CANALE 
TAS Y CLAVAR SIN PRO. 
BLEMAS. 


O TIENE LA VENTAJA DE QUE SE PUEDE CORTAR DE CUALQUIER 
MEDIDA .LOS BLOQUES OBLIGAN A USAR BLOQUE 
ENTERO O MEDIO BLOQUE. 


PARED DE 30 cn. 


>> 


SOBRIA TECHO O AZ5TEA. 


SOSRTA ÁANTA ¡AJA 
Más 4 Piso ANO. 


BUEN ASLANTE TERMICO 
k=4,6 

UNA DE LAS CARAS QUEDA 

Aito DESPAREDA. 


TARA 4 12 DE PÁRED: 
420 LADRILLOS COMUN 
81 LT. DE MEZCLA (G)CAPÍTULO 2), 


SIN REFUERZOS ES UNA | [HACIÉNDOLE REFUERZOS 

PARED SUMAMENTE DEBIL. | | SOMeTA TECHO O AZOTEA. 

MUY MAL AISLANTE TÉRMICO. 
K= 2,8 


UNA CARA DE LA PARED QUEDA 
“DESPAREXJTA. 


TARA 4 M2 DE PARED: 
lADRILLOS CoMUNES. 
87LT. DE MEZCLA (5) (CAPÍTULO 2), 


REGULAR AISLANTE TÉRMICO. 
K=2 

lAs bos CARAS DE JA Pa 

RED QUEDAN PAREJAS, 


TARA 4 NÓ DE PARED: 
So JA4bRiliOs Comunes 
56 |T. DE MEZCLA (6) (CAPÍTULO 2), 


MAL AISLANTE TÉRMICO, 


a 


UNA CARA DE lA PARED 
QUEDA DESPAREUA. 


TARA 4 M2 DE PARED: 
Go LADRILLOS COMUNES. 
32 LT. DE MEZCLA (5) CAPÍTULO 2), 


10-35 


JIDRILLO HUECO 


e SIRVE SÓLO PARA PAREDES 
Y TABIQUES NO (ORTANTES 


OPERMITE HACER Huecos y 
CANALETAS CoN MAYOR Fá- 
CILUIDAD QUE EN Los DEMAS 
TIOS DE PAREDES, 


SOLAMENTE PARA 


SOLAMENTE PARA 
CERRAMIENTO 


CERRAMIENTO. 


ES BUEN AISLANTE TERMO 


ES MAL AISLANTE TÉRMICO. 
k: 3,0 Kk:1,6 


USANDO LADRILLOS MÁS GRANDES SE AHORRA MEZCLA 
Y “TRABAJO. CONVIENE COMPARAR COSTOS, MULTIPLICANDO 
PRECIOS (BR CANTIDADES. 


FARA 1 M2 DE TAGIQUE SE NECESITAN: 

— Con LADRILLOS 8/5:20:30 lab. + (5 Lr. DE MEZCLA, 
— Con labriLLOS 8:18:25: 24 Jao.+ 13 LT. PE MEZCLA. 
— CoN LADRILLOS 8:18:33 :15/21KD.+11 LT. DE MEZCLA. 


[==] IN 


AN 


DO /POA) 


SOLAMENTE PARA 


CERRAMIENTO. SOPORTA TECHO O A20TEA. 


EXCELENTE AISLANTE TÉRMICO 


MUY “BUEN AISLANTE TÉRMICO 
Kk: 08 e 


> 


las Dos CARAS DE LA 


las Pos CARAS DE LA 
“PARED QUEDAN “PAREJAS, 


PARED QUEDAN “PAREJAS, 


PARED DE LADRILLO COMÚN 
“PUEDE. TERMINARSE CON O 
SIN REVQUE. 


LAS Dos CARAS DE LA 
PARED QUEDAN (REJAS. 


FARA 40? DE PARED: 
53 Jape. Huecos 8x15x20 
35 LT. DE MEZCLA) (CAPÍTULO 2), 


“PARA 41 M2 me PARED: 
30 LADR.Hueos_ 8 x15x 20 
(5 LY. DE MEZCLA (5) (CAPÍTULO 2.). 


TARA 112 me RED: TARA 1 M2 DE PARED: 
Es LADA. huecos 8x15x20 


ZO LT. DE MEZCLA (SXCAPÍTULO 2), 


ES 


Y O “TENIENDO los MOLDES, SE 
FABRICAN A BAJO COSTO. 
O EXIGEN MUCHOS “REFUERZOS 
ENCADENADOS, 


O AL CANALETEAR O CLAVAR $ 
PUEDEN FISURARSE. 


O TIENEN GRAN CARACIDAD DE. 
SOMRTAR CARGAS. 


O NECESITAN REFUERZOS y 
ENCADENADOS, 

O ES FACIL HACER CANALETAS 
PARA COLOCAR CANERÍAS, E 


SOR>RTA PLANTA BAJA 
Ns 2 ASoS Aros. 


MUY BUEN AISLANTE TERMICO 
K: 4,4 

lis 2 caras be lA 

“VARED QUEDAN TAREAS, 


TARA 442 DE PARED: 


(2 Y Bloques (8:19,40 
42 1: DE MEZCLA (7) (CARtTULO 2) 


SOMRTA TEcHO O ÁAROTEA. 


“BUEN AISLANTE TÉRMICO 
QS 

las 2 CARAS DE LA 

“FARED QUEDAN PAREJAS. 


fra 1 mM DE fare: 
42 Y2 BLoques 412x19x40 
40 HT. DE MEZCLA (Z) (CaQíULO 2) 


AISLACIÓON TÉRMICA 
k:16ESLE) KZ53(Gánco) 
ÍA3 2 CARAS de La 
VARED QUEDAN PAREJAS, 
TARA 1 m2 DE PARED: 

422 Bloques Mx Aa 34 
12 lx: DE MEZCLA CARTULO 2 


JA ELECCIÓN DEL TECHO DEBE SER HECHA 
EN EL MOMENTO DE PROYECTAR LA OBRA. 
FORQUE INFLUYE SOBRE EL RESTO DE LA 
ESTRUCTURA PORTANTE Y TENDRA/ GRAN 

IMPORTANCIA PARA LA 


ALGUNAS VECES ELTIÑO DE Techo A UTILIZAR 
ESTA FUERTEMENTE. CONDICIONADO £oR “FACTO 

Paja “ECONÓMICOS, FUNCIONALES, ESTRUCTURALES 
; PERO AUN ASÍ SIEMPRE HAY 


O ESTÉTICOS. 
-AVYTERNATVAS ABIERTAS.A LA ELECCIÓN. 
SS 


Y EL ASPECTO De Jo 
QUE SE VAYA 


PEN ARA PENDIENTE 
e ELEMENTO DE REGUIA. 
CIÓN DE LA SUPERECIE. 
+ CAMARA DE AIRE. 

e VRÓTECCIÓN EXTERIOR, 
e UIELORRASO, Y OTRAS. 


JAS CARGAS PERMANEN_ 
“TES y LS SOBRECARGAS, 
oro 
ASLACIO! 

CA O ACÚSTICA, O BRIN: 
DA SEGURIDAD 
PUEDE SER UNA Losa O 
UNA ESTRUCTURA DE MA 
DERA ODE HIERRO, y AC 
“TUAR TAMBIÉN Como E 
VEMENTO DE SOPORTE. 


eSRNE DE ARNO A UN 
ELEMENTO o CAACOR 
ELA LA AISLACIÓN HI 
DRAULICA, AL ELEMENTO 
TERMOASÍANTE, OALA 
DARRERA DE VARO TR 
MA UNA CAMARA DE MRE. 


=TA, 
ENTABLONADO, PANELES 
O LiNEALES in 
PERFILES,DE MORTEROS ETC 


eL IMITA EL PASAJE DEL. 
VACOR, DE-AGUA PARA E 
VITAR SU CONDENSA: 
CIÓN EN EL INTERIOR 
DEL TECHO. SE COLOCA 
BAJO EL. ELEMENTO TER, 
Mo-AISLANTE FORMANDO 
UNA CAPA CONTINUA. 
e PUEDE HACERSE CON 
CIERTOS PRODUCTOS ASF, 
GOS¿FILMS DE (OUETILE 
NO O DE ALUMINIO, ETC, 


SI BlEN EN UN TECHO LAS PARTES A DECIDIR 
SON VARIAS, NOS CONCENTRAREMOS EN EL 
TEMA DE LN ELECCION De LA CUBIERTA QUE 
HARÁ DE AISLACIÓN AHDRAULICA.. Y HABLAREMOS 
—TMBIEN DE OTRAS DECIRIONES QUE 
HAY QUE TÓMAR ANTES DE COMENZAR, 


ELEMENTO y AISLACIÓN 
AISLANTE | | HIDRÁULICA: 
9 BRINDA WPERMEABL 


LIDAD A LA CUBIERTA, 
eEN as CUBIERTASOON 


e OTORGA AL TECHO RE 
SISTENCIA TERMICA, QUE 


DAS O REALIZARSE 
OBRA AECA PRODUC. 


UNA CAMARA DE MIKE. 


0 LA ELECCIÓN DELTIRO DiE AISLACIÓN -HIDRAULICA, 
ES UNo DE Los VAsos MÁS IMPORTANTES AL Dec! 
DIR QUÉ TECHO -HACER.. JUNTO CoN La Elección 
DEL ELEMENTO (ORTANTE, DEFINEN EL SISTEMA 
DE TECHO AL CUÁL DEBERA RESPONDER ELTIO 
UBICACIÓN DEJAS DEMAS (ARTES, 


O%SAS DOS DECISIONES PRINCIPALES SUELEN RES 
PONDER A ALGUNA PREFERENCIA, NECESIDAD o CoN 
NENIENCIA A LA QUESE DA PRIORIDAD: 


=S| SE QUIERE TENER TERRAZA ACCESIBLE O LA 
POSIBILIDAD DE CONSTRUIR ENCIMA “EN ELFUTORO, 
O lo REQUIEREN RAZONES TÉCNICAS, SE DEBERA 
"TÉNER TECHO DE LOSA y, EN CONSECUENCIA, A IS, 
LACIÓN HIDRÁULICA ELASTICA y Los OIROS Ele. 
MENTOS COMPLEMENTARIOS (BARRERA DE VA. 
FOR, CALA DE PENDIENTE, PROTECCIÓN, IC), 


= Sl SE NECESITA GUE EL TECHO SEA LIVIANO O 
FACIL y RÁPIDO DEHACER, POSIBLEMENTE SE 
RECURRA AL USO DEUNA CUBIERTA DEE CHACAS. 
ENTONCES SE DEBERA DECIDIR SOBRE QUÉ “IL 
PO DE ELEMENTO DE SO(ORTE, SE GOLOCARA, y 
Lugo ELTI(O DE AISLACIÓN TÉRMICA, BARRERA DE 
VA(OR, CIELORRASO (SI Lo-HUBIESEÍ, ETC, 


== S| SE HA DECIDIDO TENER UN TECHO DE TEJAS, 
UNA NE, ELEGIDO ELTIRO DE TEJA A UTILIZAR 
HABRA! QUE DETERMINAR S] EL ELEMENTO (br 
“TANTESSERA UNA OSA O UNA ESTRUCTURA DE MA. 
DERA O METAL, Y SIESTA QUEDARA O NOA LA VIS 
“A. 1UEGO SE DECIDIRA RESPECTO ALTIRO Diz BA, 
RRERA DE VAPOR, -AISSLACIÓN TÉRMICA, ETC, 


O TAMBIÉN HAY QUE TENER EN CUENTÁ QUE CA 
DATO DE ELEMENTO PORTANTE PUEDE SENIR 

PARA DISTINTOS TIPOS DE TECHOS, Y QUE CADA TL 
$b De AisLACIÓN HIDRAÚLICA PUEDE SER CoLoCA. 
¿Do CON DISTINTOS TIPOS DE ELEMENTOS (ORTANTES. 


OSON CUBIERTAS CONTINUAS REALIZADAS CON MA, 
TERIALiSS ELÁSTICOS Y REFUERZOS, FIBROSOS, 
O DEBEN COLOCARSE SOBRE SUPERFICIES RESIS 
“TENTES Y lisas (L0SAS CON CARPETA, PLACAS, ETC) 
O POR No TENER JUNTAS ABIERTAS, Sólo REQUIE 
REN (Hca PENDIENTE PARA ESCURRIR, EL AQUA, 
ODEBEN ESTAR PROMEGIDAS DE Los RAJOS SOLARES, 
eVisr EL CAfíTULO 6 “TECHOS DE Losas 


HECHAS “IN SITU? 
esSE HACEN CoN PRoDUC 
TES “SÓLIDOS; EN PAS. 

Tio SEMI-LÍQUIDOS. AL. 
GUNOS SE COMPLEMEN 
"TAN CON MANTOS Dis FL 
DRAS 


OPLEDEN SER DE BA. 
SE ASTALTICA (AL SOL. 
NENTE o AL AGUA) ACRÍ 
HCA, ETC. 


O ALGUNOS SE HACEN 
EN CALENTE Y OTROS 
FACILMENTE EN FRÍO. 


eSE froVeen EN Ro 
Los que SE ColocAN 
CoN SUPERPOSICIÓN y 
SE SUELDAN ENTRE SÍ, 


O CONIENE QUE SEAN 
COLOCADAS (OR PERSO 
NAL ESPECIALIZADO, 


OS ELEMENTOS DE PEQUEÑA DIMENSIÓN QUE 
SUPERPUESTOS FORMAN UNA CUBIERTA DISCONTINUA, 
DEBEN FIJARSE A A yos LINEALES CERCANOS. 
-ALGUNOS TIPOS PUEDEN ADHERIRSE A Losas, 
0SU PENDIENTE DEPENDE. DELTIPO DE TEJA, PE 
RO SIEMPRE SS PRONUNCIADA PARA QUE EL AGUA 


OSON FABRICADAS MOL. 
DIEANDO Y JORNEANDO 
“TIERRAS SELECCIONADAS, 
LAS MEJORES ABSOR 
BEN (>CA AQUA . 

OJAS HAY ESMALTADAS, 


CAS Y LAS METALICAS. 
ONIENEN PINTADAS O 
CoN Color. INCORPORA, 
Do,LISAS o TEXTURADAS, 


METALICAS HIZARRA- 

eSON TEJAS PLANAS RE | | 030N PLANAS, MUY VISTO. 
SISTENTES A LA FLEXIÓN, | | SAS Y CARAS 

CON JUNTAS EN DIAGONAL. 

eFXCILES DE colocar, | | MADERA. 

0SON GALVANIZADAS, y | | SON PLANAS Y CONAS 
LAs HAY PRE-PINTADAS. PECTO RUSTICO. 


OSON LAMINAS FINAS, LIVIANAS Y RECUPERABLES,, CONTORMADAS PARA SON ELEMENTOS LARGOS QUE BR ejuy OTROS TIOS DE A 

QUE ADQUIERAN CIERTA RESISTENCIA A LA FLEXION. 3U ESPESOR Y (OR LAFORMÁ Y AL Y ELEMENTOS QUE SON f0R SÍMIS, 
O NECESITAN AfoyoS JUNEALES Loco DISTANCIADOS.. “TURÁ PE SU LLEGADO NECESITAN OS IMPERMEABLES Y QUE, RRE. 
OSE FRAN UTILIZANDO CLAVOS, GRAMMPAS O ELEMENTOS ESPECIALES. SOQUÍSIMA PENDIENTE. PUEDEN PE Mane Col oCcADOS, LERMITEN Lo. 


e COLOCADAS CON JA, PENDIENTE ADECUADA (DEPENDERA DE JA SUPERLO. 
SICIÓN DE LAS CHACAS) No NECESITAN -AISLACIÓN -HDRAULICA ADICIONAL. 
0 AS HUY METALICAS DE FIBROCEMENTO, DE. PLASTICO Y DE CARIÓN EMBREADO, 
eNER El CAPÍTULO Y “OTROS TECHOS! 


SiSTIR SU LROPIO PESO Y UNA PE 
QUEÑA CARGA, -APOJANDO ENTRE 
SOPORTES MUY DISTANCIADOS 
CSON AUTOPORTANTES). 


=== 


; ISS 
USOS 


SS 


ALUMINIO 
eCON ESPESOR Y ARO 
(0S ADECUADOS, Sofbr, 
N DIEN EL PÉSO DE 
UNA PERSONA, 


eSe CALIENTAN MENOS 
QUE LAS GALVANIZADAS, 


elos DE“FIBRO"SON MAS TERMOAIS. 


SON MÁS TERMONMS LAN. 
LANTES (MENOS CALOR Y CONDENSACIÓN), 


| lAs CALIENTA El SoL 
TES QUE LAS METALICAS, 


Y IRRADIAN ESE CALOR, 


DE CHAPA METÁLICA SA 


a er lara [al es 

, V ICCIONI Y : 

NEL CAQÍTULO Y TS CoN HIERROS, SD ERC MIENDO LBRE DILATACIÓN Etc).| |] [REALIZADOS (DR ESPECIALISTAS. 

le “PINTADAS, O | |: 0NO HAY DECOLOR, Pz | | eJuy (RE-LINTADAS, O ese Puenen Anar. SE Les QUEDE DE JUNCO o PAGO QUINCHO), 
Be ¡a Ine.) [Ro Se fenen Pintar, AE PINTAR: APLICAR, RINTURA -ANTICONDENSANTE, .- Y MUCHAS OTRAS? 


DECISIONES COMPLEMENTARIAS 


¿ANTES DEHACER UN TE 
CHO, YA SEA DE OSA, DE 
TEJAS O DE CHARA, HA. 
BRA QUE DECIDIR QUÉ 
TRATAMIENTO SE DARA! A- 
SUS PENDIENTES, BORDES 
y DEsAGUES.)o QUE SE 
DECIDA- INCIDIRA EN EL 
ProcE3O CONSTRUCTNO, 
Y EN EL ASPECTO Y 
FL RESULTADO 


-A VECES SEHACE DESA, 
GUAR UN TECHO (OR Li. 
BRE ESCURRMIENTO A. 
lo LARGO DE UNO O VA 
RIOS BORDES (A) O RR 
GARGOLAS (O. 


OR ESTAS o 
ES QUE EN 
CUENTA QUE NINGÚN TEE 
CQlO DEBE PASAR PELEJE 


DO PLUVIAL DEBE ESTAR 
-ALEJADO (OR oMENOS 
85 cm.DEL EJE 
MEDIANERO 


AMBOS DESAGUES TIENEN 
EL PROBLEMA DE QUE IN. 
COMODAN A- QUIEN PASE, 
SALPICAN Y MOJAN EN 
EXCESO ELTERRENO EN 
ESE Lu AR 


LAS PENDIENTES Y EL ASPECTO 


(e) (D) 


(BR CAÑOS DE 
BAJADA PLUVIAL., EMPO. 
TRADOS EN LAS PARE. 
DES O A LA VISTA. 


A) culo CON TEJAS) 
(BD) 1 AGU 
(6) 2 AGUAS CONTINUAS 


COMO PUEDEN SER LOS BORDES 
O 


PUEDEN SOBRESALIR DE 


TENER DISTINTO. — LAS PAREDES,TORMAN_ 
"TIPO DE TERMINACIÓN — DO ALEROS(A) , QUEDAR 
EN CUANTO A SU RELA ENMARCADOS ÉN PARTE O 
CIÓN CoN JAS PAREDES — EN“IODOS SUS 
CERIMETRALES : O TERMINAR AL RAS(E) 


PARA EVITAR QUE EL. 
AGUA DESAGUADA MOJE 
El TERRENO HASTA EL 
PUNTO DE ARECTAR LA, 
ESTABILIDAD DE Log cl 


Sí UN TECHO CoN LisRE 
“ESCURRIMIENTO TERMINA 
ON la Ec 
AGUA QUEDE MANCHAR 
14, Y FICIRARSE (Or LA. 
UNION “TEGHO-LARED, 


CAPITULO 


PURANTE “TODA LA OBRA. 
CUIDADO RARA EVITAR a A ye 
RRAMIENTA: 
A PE 


EDICIONES ' ' coutereón arenar eco emacaRa E PARA INFORMACIÓN LAS 24 HS : (011) 4555-5557. 


NiSNO FM. | me TOYeCteyCONSITUYA DEN .on | 


lE VAMOS A DAR ALGUNOS MUCHAS VECES VEMOS GENTE- SE MEDE 
CONSEJOS TARA QUE USTED QUE HA SUFRIDO ACCIDENTES DAS DE TRABAJI 
BE CUIDE Y CUIDE A Los GRAVES A CAUSA DE ALGUNA LA VIDA.O QU 
PAVADA O (OR UN DESCUIDO, Dos O INCAPACITADOS. 


A 


«| TENEMOS QUE DOBLAR “TO- 

ce Jos pe MN a 
NTAS DE HIERRO QUE 

FEDAN HERIR. O LASTIMAR, 


CERAMICA O Es fosiBlE UNA CAIDA SOBRE 
Do MGUIEN PUEDE CAERSE .A SOBRE "TECHO DE CHAPA DE  FIBROCEMENTO SIEM- LA (UNTA De JoS HIERROS.CO! 
UN (%p. ES FACIL CUBRIRLOS | | TRE DEBEMOS CAMINAR SOBRE "TABLONES , MRGUE VIENE ACERCAR SUS EXTREMOS 
CON UNA TARA RESISTENTE, PUEDE ROMAERSE UN LADRILLÁN O UNA CHAPA, Y CUBRIRLOS CON UNA LATA 


NO UNLICEMOS UN CA- NUNCA TIREMOS DEL CABLE 
BLE ENCHUFÁNDOLO CON PARA DESENCHUFARLO. SA- 
LAS PUNTAS PELADAS, QUEMOS SIEMPRE "LA FACHA 
SIEMPRE DEBE TENER “HCHA.) | AGARRAÁNDOLA CON JA MANO, 


CÓMO “FRENAR UNA 
HEMORRAGIA 


CUANDO LA HERIDA 
SEA CON HEMORRAGIA : 

e AVE LA HERIDA 
CON AGUA. 

eCUBRALA CON GASA O 
CON UN PAÑUELO JIMAo 
eCOMPRÍMALA  HAS- 
TA LLEGAR AL SER- esa a 
VICIO MÉDICO. TE CADA 10 MINUTOS. 
eSgLo EN CASOS DE HE- OSI NO SANGRA : SACARLO. 
MORRAGUS MUY IMPORTÁN- eS! SANGRA: VOLVER A CO- 
TES HAGA UN TORNIQUE- LOCARLO Y LLEGAR ANTES 


LAS HERIDAS 


PARA EVITAR LAS INFECG- 
CIONES ES IMPORIANTE= 
eLAVAR LA HERIDA 
CON JABÓN COMUN. 
eLIMPIAR CON AGUA 


COWROBORE CON SU 
MÉDICO ESTÁS INS. 
VRUCOIONES FOR si 
ALGUNA VEZ TWIERA 
QUE UTHLRARLAS , 
El. AUTOR_ DE ESTELA 
BRO NC ES MEDICO Y” 
EN ESTE TEMA SE HA 
PIMITADO A TRANSMÍ 
TIR DATOS IS 


TRADOS FUR ESPECIA. 
LISTAS, NO HACNENDO: 


APLICAR SOLAMENTE = 


SLAVAR CON MUCHA AGUA . 
9S| lA MOLESTIA SIGUE 
HAY QUE [R AL MÉDICO 
FORGUE SE LE QUEDE HA- 
CER_UNA ÚLCERA, Y jus" 
JA PERDER La VISTA. 


SUR STO CA. O ÁCIDO 
HACER LO ANTER) 
o TRASLADA 


GASA ESTÉRIL Y VENDARS 
*COMENE TENER 


LAVAR CON MUCHA AGUA Y 
PONER VINAGRE -DILUIDO, 


SE FOR LOTANTO Ni EL Re EDIT TE ÉN EL PXIREMO SU- DE UNA HORA DEL ACCI- o (OR ACIDO MURIÁTICO: 
NI EL EDITOR RESFON_ MENTE EL. ACCIDENTADO PERIOR DEL BRAZO HE- DENTE A UN MÉDICO 
SABLES DE CUALQUIER AL MÉDICO SIN VENDAR- CONTA RIDO Y VAYÁN ENSEGUt PARA EVITAR El RIES- 


ADQUIERE OR 
EREOR UY OMISIÓN. ls Los OJOS. MINACIÓN DE LAS HERIDAS, DA AL MÉDICO. GO DE AMPUTACIÓN, 


RACTURAS Y 
VUXACIONES 


NO INTENTAR NUNCA 
VOLJER. A A 
Su LUGA: 

. INMOVILEZAR LA ARTE 
AFECTADA 


PRECAUCIONES ANTE fosiBLE 
FRACTURA DE COLUMNA 


Las “FRACTURAS De Co- con HucHésmo paca 
LUMNA SON MUY GRANBS. Elo 
pros o 


SI SE SOSPECHA QUE El. 

ACCIDENTADO Tiene A COMM-| | UN TABLÓN), 
TRASLADARÁ EN EL iso 
DE UNA CAMIONETA O Ai 


NA MA recta Y HAY DE- 
ME == rones sE lo 
LADARA SENTADO/ 


ELECTROCU- 
CIÓN 


STRATE DE SEPARAR 


A LA VÍCTIMA DE JA 


eS NO RESARA ACTUE 
COMO SE INDICA EN EL 
CUADRO SIGUIENTE. 

e SI +HAy UNA QUEMADURA 
GRAVE, HASTA LLEGAR 
AL HOSPITAL HAY 
DARLE 4 VASO Y 

Dio DE AGUA Con ES 
CUCHARADAS DE B1CAR- 
BONATO CADA 20 MINUTOS. 


eCoN lA MANO 1ZQUIER- 
DA TOME DE ATRAS 
EL CUELLO EMPUJANDO 
da MA Y CON LA 


DIATAMENTE 
AL 1CO. 


Lo PUEDE, ESPERE A QUE 
LLEGUE EL MÉDICO. 

Si ES INDISPENSABLE 
TRASLADARIO, DEBE 
HacerSsE AS|= 


STUD 


O PREPARAR y ACA- 
RREAR MEZCLAS, 
AGUA O MATERIA 
Les. 


“FRATACHO 
ha po 


f CORTAERO 
| y LUNTA 


OALUSAR ROQUES 
Y a 


O SERROCHO: PARA 


CORTAR, MADERA. 
O SIERRA: LARA COR- 
TAR METALES. 
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OS W 
ODE NTA; EXCAVAR O EXCAVAR, EN TE- SUPER- OFARA MEDIR Longl | | OPARA LONGITUDES | | OTRAZAR O VERI- 
EN TERRENO BLANDO | | RRENO -DURO. FICIES HORIZONTA- UDES AS. MAS GRANDES. ANGULOS 1 
O ANCHA: LEVANTAR | | OPICAR Y LEVAN- ES (TERRA, CONTRA-| | HAY QUE CUIDAR QUE| | AY QUE EVITAR QUE | 
MATERIALES. TAR PISOS. PASOS, ETC.) NO SE LARTA. SE OXIDE. O DOBLE, | 


=> 


O PARA MARCAR. SE 
-AFILA RASPANDOLO. 


PRA FPLOMAR, AROYAS 


O ES UNA ÁEZA META 
ÚCA QUE CUELGA DE MOS LA CHALITA ARRIBA! 
UN HILO QUE ATRAVIESA] | ConTrROLANDO LA (bs! 
UNA CHAPA CUADRADA) | ción De LA omADA. 


3] QUEDA MUY SE- 
FARADA O “TOCANDO, 
HWy QUE CORREGIR 
LA (OSICIÓN. 


NWEL DE BURBUIA 


SE USA PARA COMPRO- 
BAR A AGO ESTAHO 


RIZONTAL(A NED O | 
Ani A Romo), 


SE COlocA EL NWEL 


Sl ESTA” BIEN NÍVE- 


28-35 


Ls | ) 
USANDO LA BURBU- 


ecere lo que Vos | | LxDo, La BurBuza | | GURSUIA SE oe 
A NNELAR Direct | | QUEDA ENTRE 14S | | pacia LA PARTE AS 
FAN | dos MARCAS. ALTA. 


A DEL EXTREMO EL 
NEL. SIRVE PARA 


| tro CON LÍQUIDO y 
APLONAR 


CUNA BURBUJA DE ARE) | Do EL REPUESTO. 


JP PRJENOS NERLO, y 
os SERURA PRA 


My QUE LLENARLA 


HASTA DESBORDA y 


PEJAR OORRER UN 


foco El. AGUÁ. LUEGO, 


SIUNTANDO SUS (UN- 


PARA TRASILADAR. 
UN NIVEL, MANTE- 
NENOS LAS PUNTAS 
De |A MANGUERA 


mero UBICAMOS 
A 03O, LUEGO DES- 
“TALAMOS LAS PUN- 
TAS Y MONEMOS 


COINCIDA CON LA 
PRIMERA MARCA, 
ENTONCES SENA- 
AMOS EN ELGIRO 
EXTREMO EL NINEL 
QUE INDICA EL AGUA, 
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REGLAS 


SIRVEN (ARA TRA 


AAN, 1 ENTE (477 $ 


LARA TRAZAR |” 
NEAS , ARRIMAMOS 
JA REGLA A Las 
MARCAS A UNIR, 
COLOCANDOLA DE 
PLANO , SUJETAN- 
DOLA CON “FIRME- 
ZA, HACEMOS UNA, 
JUNEA ENTRE ESAS 
MARCAS  GUIAN- 
DONOS CON EL CAN- 
TO De lA REGLA, 


DEBEN TENER ANCHO 
SUFICIENTE (ARA -Ah- 
YAR. LOS MATERIALES 
Y HERRAMIENTAS. los 


Si 
NOLCARSE. A SOBRESA VARIAR LA ALTURA, 
LEN CONVIENE FIJAR | | Mos APOYARLOS So | | LoS AfOYAMOS SO- 
¿OS DEALGÚN MODO. ) | BRE CABALLETES, J | BRE DOS ESCALERAS, 


CARA, EMPAREJAR 
CONTRAPISOS , RE- 
VOQUES GRUESOS 
Y -ALISADOS DE 
CEMENTO, NY QUE 
Jesus CORRER 
CANTO SOBRE 
JAS FUÍAS OFA- 
JAS, MOVIÉNDOLAS 
EN “ZIG-ZAG” PA- 
RA QUE No ARRAS- 


¡Si SERÁN IMPOR- 


TANTES LAS MEZ- 
CLAS, QUE CASI NO LA PREPARACIÓN 
HAY TRABAJO DE De LA MEZCLA 
ALBAÑILERÍA QUE A al af ¿is 
L “TRABA 
< Mp0 LEN EL QUE SE USk 
COS 
“TOS, LEVANTAR PA- 
> " REDES, LLENAR 
Na UNA LOSA, HACER 


Ú ooo UN REVOQUE ... 


a pat Se FORA UNA MASA: 

OSA QUE PUEDE, SER TRABA 

JJADA, Y QUE DESPUÉS SE A 
VA ENDURECIENDO, 


== - PA 
HACIÉNDOSE ResISTENT: 


RA: HACER CIMIEN- 


ES COMO HACER UN 
NUEVO MATERIAL QUE 
PARECE. TENER ALGO 


MOS QUE PRESTAR | 
ATENCIÓN : PARA CA 
DA TRABAJO HAY 
UNA MEACLA QUE 


SIRVE PARA REDUCIR LAS FISURAS 
QUE APARECEN EN LA MEZCLA 


AL ENDURECERSE,Y DAR VOLUMEN. 


SE UTILIZA EN LA PREPARACIÓN 
DE HORMIGÓN RESISTENTE (BASES, 
COLUMNAS, VIGÁS ENCADENADOS , 
LOSAS, DINTELES ). PUEDE. USARSE. 
CANTO RODADO, QUE ES LA PIEDRA 
DE RÍO, O PIEDRA PARTIDA (DE 
CANTERA), o ARCILLA EXPANDIDA. 


El CascolE 


ÑEDE. SER DE LADRILLO O DE 
DEMOLICIÓN. SE UMUZA EN LA 
PREPARACIÓN DE HORANGON BRE 
| (CIMENTOS, CONTRAPISOS). 


óbos SE VENDEN fr M3(METRO 
cuBICO). 


Los DoS REACCIONAN EN CON- 
TACTO CON EL AGUA, SUFRIENDO UN 
PROCESO QUE EMPIEZA FOR EL 
“FRAQUE . 


EL CEMEND DE ALBAÑILERÍA 


ES UN RRODUCTO QUE PUEDE UsAR 


SE EN REEM DE LA CAL RE- 
FORZADA .SE VENDE EN BOLSAS 
DE 30 $40Ka, SEGÚN LAS MARCAS 
(PLASTICOR, HIDRALIT, CALCEMIT; ETC). 


o ¿PUE 
EL AG 
DA PLASTICIDAD A LA MEZCLA 
PARA QUE SEA TRABAJABLE y 
PROVOCA LA REACCIÓN QUÍMICA 
QUE PRODUCE EL FRAGUE. 


EL Hhokrótugqo 

ES UN PRODUCTO QUÍMICO QUE SE. 
AGREGA AL AGUA DEL CONCRETO 

PARA AUMENTAR. SU IMPERMEABILIDAD. 
EN EL COMERCIO EXISTEN VARIOS PRo- 
DUCTOS IMPERMEABILIZANTES, (CERE- 
SITA, SIKA Y OTROS) QUE DEBEN 
USARSE SEGÚN Lo INDICADO br EL 


FABRICANTE. 


LoS ADITIVOS 


SE SUELEN AGREGAR AL AGUA 
«ADITIVOS DE. DISTINTOS “TIPOS 
(ACELERADORES DE FRAGUE, 
MEJORADORES PLASTICOS Y 
OTROS). 


LA ARENA y LA Ple- 
DRA Ko DEBEN Te- 


NER TIERRA Ni BA- > 


Hay uE GUARDAR 
SEPARADOS Jos 
DiSTINTOS TIOS DE 


: : ÑRIDOS (ARA QUE 


No SE MEZCLEN, 


lay QUE CUBRIR 14 
/. ARENA FARA QUE NO 
SE ENSUCIE O SE 
PIERDA, BR. ARRAS- 
“TRE DEL VENTO O 


REVISAR MUY BIEN 

QUE LAS Folsas 
— ESTÉN SECAS Y QUE 

NO "TENGAN PARTE 


No ConviENE TENER 
s Bolsas De 
MERANTES GUAR- 
DADAS MÁS DE Dos 
MESES, ORALE 
PUEDE ESTROPEAR 
SE EL MATERIAL. 


HAY QUE PROTEGER 
LAS BOLSAS DE LA HUME- 


PLASTICO pp DEL SUELO NDE 
MES al 


JA LLOVIA, POMENDO-| 
LAS SOBRE “TIRANTES 
BAJO TEcHO. Sl, 
AS TAPA CON PLAS- 


“der TICO CUIDE QUE Co- 
+ RRA MIRE (OR DE- 
"" BAJO. 


USARSE. AGUA LIMPIA 
(SiN TIERRA, GRASAS 


E) 


FQIMERA NARA, AUN= 
QUE NO SIRNE LARA 
___ NOMARLA, PUEDE 
$ 2 USARSE PARA 
a Ss y CONSTRUIR. 


AA 


SI PRESTAMOS 
ATENCIÓN A ESTOS MN 
CUIDADOS GANA- YL5, SN 
REMOS EN EQ9- 

NOMYA Y EN J 

CAUDAD. 


ABAJO DICE 
CUANTAS PARTES Y 
Jl SS OY ELO HAY Mendo. PONER DE 
ZCLA QUE TEN (OS > 
QUE USAR. há 


| SON DISTINTAS SEGÚN 
<= USE CAL Y CEMENTO 


reli, 


de, 
lie ea 


14 CALBANILERÍA 


A Ss No SIRVE PARA ESTOS Usos [| No SigUE PARA ESTOS Usos 


o 2 


RE 


1) PAREDES LADRILLO |[1) PAREDES DE BLOQUES ||» REVOQUE GRUESO |[HW REVOQUE FINO || Colocar MOSAICOS 
COMUN (DE 30ca ) y 


Y) COLOCAR BALDOSAS 


4 CAL AÉREA. W 
: Y, CEMENTO - U 
3 ARENA 3 ARENA vu 


4 C.ALBANILERÍA w 4 CALBAN, | 4 CALBAN. [ay Disuntos CRITERIOS RESPECTO AL USO DE ARZCIAS ON CoNo. sE INDICA, CAL. 
CEMENTO DE ALBANILERI RA ¡ol JRRES! 
E SRENA ha 5 ARENA ARENA NES, PERO EN GENERAL NO SE LAS RECOMIENDA PARA Ñ Por ML 


USAR CAL TIRO MEL 
ESTOS USOS Si No SE TIENE BASTANTE EXPERIENCIA. (ORQUE || AGRO” *FHG LAGUE 
SON MAS DIFÍCILES DE TRABAJAR QUE LAS MEZCIAS COMUNES.) | Nos o "SWILAR. 


En Tonos Los Casos, 


, | | 0S| SE NECESITA fo 
AL TERMINAR LA JOR 


E) PRIMERO SE Coloca 
CA CANTIDAD, SE QUE aa ARENA (Y EL Lol 


NADA HABRA QUE LA; | | DE LREPARAR EN UN lo DE 1LLOS, sI 
VAR JAS HERRAMIEN. SE VAN A USAR AMBOS), 
TAS Y MAQUINAS PARA; O ENCIMA SE DISTRÍ 
QUE NOE JisS ADHIE ha Ja CAL y/O EL 
“FA MEZCLA.NO TIRAR 


Y ARRUINARLA. 
eSE MEZCLA CON (A | [po 
LA ANCHA, (RRITA dos oxos), 


MEZCIUAR 
Y AJUSTAR 


eS MEZCLA TODO Co. 


eCUANDO SE PREPARA | | 0SIE MIDE EL. AGUA. 
ALGUN TIPO DE-HORML || Y SE LA ECHA ¿EN 
GON, LA QIEDRA O EL | | JA VOLLAZ CUIDANDO 
CASCÓTE SE Colocan UE NO SE ESCURRA, 


3EL. CENTRO, SE SIGUE 


SOBRE Los CosTADOS R DEBAJO Nl SE “TENER CONSIS 
Da MONTICULO DAN | | ESCAPE PoR Jos BOR | | TENCIA Y ColoRACIÓN 
Do lisr= lA “OLLA | | DES BAgos, Luego sE | | PAREJAS. 


ON ESTOS CASOS CON. 
ViENE No HACER PAS 
"TONES GRANDES PUES 
SERA MUY CANSADOR, 
PALEAR|OS, 


oSEHACE LA PRUEBA. 
DE CONSISTENCIA YA 
INDICADA, Y -SI-SE A; 
GREGA AGUA O MATE. 
RIALES, SE MEZCLA, 


ESPERA UNOS 40 MI 
NUTOS HASTA QUE 
SEA TOTALMENTE AB> 
SORBIDA £OR Jos MA 
TERIALES. 


PONER LA ARENA Y 
los AGLOMERANTES 


CUANDO EL. PASIÓN SE 
VA USANDO DE .A foco, 
Y SE NA SECANDO POR 
EVAPORACIÓN, SE Lo 
LUEDE DIVIDIR ANTES 
DEL COMIENZO DEL”FRA 
GUE LARA “ABLANDAR” 


PTS Y 
MEDIANAS, 


VOLCAR 
LA MEZCLA 


e SIN PARAR El MO 
OR SE NUELCA LA 


EN BALDES , EN CA. 
RRETILLA O DONDE. 
SE NA A USAR (CON 
CUIDADO SE JA PUE 
DE DEXPLAZAR EN 
CARGADA). 


SHA 
e No Le NUE! 


PONER 
EN MARCHA 


ev EN FUNCIO. 
ato ANTES DE 
AGREGAR EL AGUA Y 
J0S MTERIALES. 


0 SI SE PONE EN MAR 
CHA CARGADA, SE (UE 


AL. FINAL DiE CADA 
ORNADA DE TRABAJO 
O SI ESTARN Ena 
ORAS SIN USAR), 
hos Se Lolas Es 


e TRABA YU 
AR ALGUNOS MINOTOS, 
car Y ENTUAGAR. 


4 12 PONER PARTE 
<PELAGUA, 


A 
: TEOÍA (iEDRA. 


BsrE (ro 
CERO SE VA AGREGAN / 
Do EL.-AGUA ATA. 


MEZCLADORA TENGA 
QUESTA A TIERRA Y 
QUE “TODAS JAS CO 
NEXIONES ELÉCTRI 
CAS ESTÉN BIEN 
AISLADAS Y SECAS. 
0 CONIENE TRABAIAR 
CON SUELA DE GoMA. 


SE CONTROLA YA OJO, 
O PARA EL (RINCL 
PIANTE : VOL CAR UN 
Poco y HACER 4 


SIGUE MEZCLANDO | 
MS De 4 MINVO. ) 


ey que =dmar 
QUE EL MOI6R SE 
MOJE O HUMEDEZCA, 
o E GUAR. 

RAJA MERCIADO: 
ES exo TECHO. 


JAS PEZAS QUE | 
HON MOVIMIENTO. Y) 


OIJANDO COMPRA- 


YO QUE NO SÉ CUANDO TERMINÉ LA LOS DOCENTES 


LOS QUE APRENDIMOS 
MIO LOS MANUALES DE LA NADA DE CONSTRUCCIÓN, FACULTAD, TENÍA TANTAS DUDAS PODEMOS UTILIZARLOS NUESTRO dino TRABAJANDO EN 
IOTECA PRÁCTICA DE LA LOS USO Y LOS VUELVO A SOBRE ALGUNOS TEMAS TÉCNICOS [f COMO GUÍA PARA ORGANIZAR | OgRac CABEMOS SÓLO LO QUE PUDI- 
INSTRUCCIÓN” PENSAMOS USAR PORQUE £ON MUY CLA- | ) Y SABÍA TAN POCO SOBRE CÓMO LAS CLASES Y PAUTAR LO QUE MOS APRENDER EN LAS OBRAS EN LAS 
INCNOS IBAN A SERVIR ROS, CON MUCHOS DIBUJOS, / / SE HACEN LAS COSAS EN UNA f[ LOS ALUMNOS DEBEN ESTUDIAR, QUE NOS TOCÓ TRABAJAR ..... 
IMA CONSTRUIRNOS Y ME RESULTA FÁCIL OBRA...! LOS MANUALES DE f | Y ALOS ALUMNOS LES SIRVEN Y ENTONCES HAY MUCHAS COLAS 
MENTA CASA, Y ENTENDERLOS. LA "BIBLIOTECA PRÁCTICA DE LA COMO LIBROS DE ESTUDIO QUE 


QUE NO SABEMOS HACER PORQUE 
ArTUE. NUNCA NOS TOCÓ HACERLAS, O 


PORQUE NUNCA NOS EXPLICARON. 


EN EL FUTURO PODRÁN UTILIZAR 
COMO LIBROS DE CONSULTA. 


CONSTRUCCIÓN” ME TRANSMITEN 
UNA EXPERIENCIA DE OBRA QUE 


ME HUBIESE COSTADO AÑOS Y « « + TAL VEZ SEA POR ESO. AHORA , CON ESTOS MANUALES 
MIS PAPIS DICEN MUCHOS DOLORES DE CABEZA QUE YA SON BIBLIOGRAFÍA PODEMOS MEJORAR LO QUE 
QUE VAMOS A COLECCIONAR TODOS ADQUIRIR A FUERZA DE EN VARIOS COLEGIOS SABEMOS, APRENDER COLAS 
LOS MANUALES DE LA "BIBLIOTECA ERRORES. ¡POR ALGO TECNICOS Y NUEVAS, PERFECCIONARNOS, 
PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN”, LOS CONSULTAN TAMBIÉN FACULTADES . Y HACER LAS COLAS 
PORQUE AHORA LOS VAN A PROFESIONALES CON MEJOR. 
USAR ELLOS, Y YO LOS MUCHOS AÑOS 


VOY A USAR CUANDO 


DE RECIBIDOS ! 
SEA GRANDE. 


BIBLIOTECA PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN 


DADO QUE A MEDIADOS DE 2004 COMENZÓ A CIRCULAR UNA EDICIÓN 
PIRATA DEL MANUAL PRÁCTICO DE CONSTRUCCIÓN, CREEMOS NECEGA- 
RIO PONER SOBREAVISO A NUESTROS LECTORES - USUARIOS PUES 
LOS EJEMPLARES PIRATAS QUE HEMOS DECOMISADO, 
TENER LA ENCUADERNACIÓN MUY FL 
SON EN GRAN NÚMERO INCOMPLETOS, CON PÁ INAS RE: 
ACTOS DE PIRATERÍA COMO 
Eo QUE EN EL FUTURO PODRÍAN REPETIRSE CON 
OTROS DE NUESTROS MANUALES, NO SÓ- 
LO NOS DAÑA A QUIENES DEDICA- 
MOL VARIOS AÑOS DE VIDA 
A CADA MANUAL PA- 
RA QUE SEA DE 
PRIMERA CALI. 
DAD, SINO TAM- 
EIÉN A QUIEN 
ES ESTAFADO 
AL COMPRAR 
UN EJEMPLAR. 


ENCUADERNADOS, TENGA PRESENTE QUE : 
e AMBOS TOMOS DEL MANUAL PRÁCTICO DE INST, ALACIONE 


PECAN ENTRE SÍ AUNQUE UNO Tm nula 
e EN NUESTRA PÁGINA WEB proyecteyconetruyl 
bien.com DETALLAREMOS LAS CARACIEN S 
DE TODA EDICIÓN PIRATA QUE DETECTEMOS ... 


TROS MANUALES EN LIBRERÍAS Y KIOSCOS REG: 

PONSABLES, O CÓMPRELOS POR CORREO S] 

CUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LAS ÚLTI! 
MAS PÁGINAS DE ESTE MANUAL. 


L % 


PRIMERO VAMOS .A- A FORMA DE HACER EL REPLANTEO Y EN ESTE CAPíTUlO SE EXPLICAN 
HACER EL REPLANTEO Ml los CIMHENTOS DEPENDE DEL. TIRO TE ALGUNAS DE LAS FORMAS DE HACER 
DESPUÉS OBRA, Y DE ¡DÓNDE SE CONSTRUYA. J No us El REPLANTEO Y los CIMIENTOS.... 
— Y (to MISMO UNA OBRA. JAS QUE MÁS DE S 
CHICA QUE UN SE USAN PA 
GRANDE No? MH RA CASAS 


da 


HS : (011) 4555-5557 


PARA INFORMACIÓN LAS 24 
4 EMAIL: manualesenisno.com.ar | nstruya DIO N.com 


a CONCEPCIÓN ARENAL 2699 - CHACARITA | 
CAPITAL FEDERAL (C1427EKE ) ARGENTINA a 


RA 


ES 


ES MARCAR LA fosición DE LAS PAREDES 
EN EL TERRENO... ALGO ASÍ COMO DIBUJAR- 
143 SogeE EL SUELO. Y NOS VA A SERVIR 
PARA. HACER LAS ANTAS 

y Las FAREDES 22 


Y EN El PLANO TIENE QUE ESTAR IN. 
DICADA LA UBICACION DE JÁ 
CASA EN EL TERRENO... A 
GUÉ DISTANCIA ESTARA: DE 
La LÍNEA. MUNICIPAL. DE 
FRENTE Y De Jos EdeSs Me 
DIÁNEROS O S] ESTARÁ APO 


¡NoL..vAMOS A IR SIGUIEN) 
ho EL (LANO Y RESPE 


ve 
Sa 
a 


“TRABATEMOS TOMANDONOS 
EL. CUIDADO Y ELTIEMPO NE 
CFSARIOS PARA QUE El 
VIA. REQLANTEO QUEDE BIEN 
QOHECHO ... EXACTO, 


<Q 
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LOS DATOS DEL LOTE 


OES MUY IMPORTANTE DE- 
TERMINAR BIEN LOS LÍ- 
MITES DE NUESTRO TE- 
RRENO ANTES DE MARCAR 
LACASA . ASÍ PODREMOS 
UBICARLA RESPECTO A 
ELLOS Y NO TENDREMOS PRro- 
BLEMAS CON 105 VECINOS. 


O EL LOTE €E DEFINE FOR 
LA, MEDIDA DE SUS LADO 
Y POR SUS ANGULOS + 


E DATOS FIGURAN 

LA ESCRVTURA DEL 
E NY EN LA PLANCHE- 
TA DE CATASTRO ESTA 
PLANCHETA QUE SE PUE- 
DE PEDIR EN LA MUNICI= 
PALIDAD MEDIANTE UN 
TRAMITE SIMPLE, INDI- 
CA ADEMAS, LA POSICIÓN 
DEL LOTE EN LA MAN- 
ZANA Y LA DISTANCIA 
A LAS ESQUINAS. 


CONTROLAR LOS LADOS 
Y LOS ANGULOS 


MEDIMOS CADA LADO EN- 
TRE UN MOJÓN Y OTRO 
CON LA MAYOR PRECI— 
SIÓN POSIBLE, Y RESPE- 
TANDO LOS ANGULOS. si 
SON ÁNGULOS RECTOS, 
SON FACILES DE VERE 
FICAR.. PERO SI NO SON 
“A ESCUADRA”, SOLAMENTE 
PODRÍA, VERIFICARLOS UN 
TÉCNICO CON INSTRUMEN- 
1098 ESPECIALES o 


SI NO PODEMOS MEDIR. 
SOBRE ALGUNO DE LOS 
EJES MEDIANEROS, FO- 
DREMOS HACERLO A UNA 
DISTANCIA CONVENIENTE 
SOBRE UNA NUEVA LÍNEA 
QUE SEA PARALELA AL. 
EJE. AL TOMAR LAS ME- 
DIDAS POSTERIORES, DE- 
BEMOS TENER EN CUEN- 
TA ESE CORRMIENTO Y 
SUMARLO O RESTARLO., 


9) 


LAS ESQUINAS DEL LOTE 

SUELEN ESTAR SEÑA-= 

LADAS CON VARILLAS DE 
HIERRO O CON ESTACAS 
DE MADERA ) QUE SE FU= 
SIERON COMO MOJONES 
AL HACER EL LOTEO. SÍ 
NO LAS ENCONTRAMOS 
A SIMPLE VISTA, DEBEMOS 
CAVAR UN POCO, PORQUE 
PUEDE SER QUE HAYAN 

QUEDADO ENTERRADAS. 


SI FALTA ALGÚN MOJON, 
LO UBICAMOS MIDIENDO 
CON RESPECTO A LOS 
OTROS MOJONES Y A LOS 
LOTES O CASAS DE LOS 
VECINOS . PERO Sl FAL— 
TAN VARIOS , CONVIENE 
CONSULTAR EN LA MU- 
NICIPALIDAD O CON UN 

“TÉCNICO O PROFESIO- 
NAL QUE HAGA ESE 

TIPO DE MEDICIONES , 


DETERMINAR LA LÍNEA 


De FRENTE 


LA LÍNEA MUNICIPAL DE 
FRENTE ES MUY IMPOR= 
TANTE . SI HACEMOS LA 
FACHADA ARRIMADA A LA 
VEREDA , NO DEBEMOS 
SOBEPASAR ESTA LÍNEA 
EN NINGÚN CASO. Y Sl 
LA QUEREMOS HACER RE- 
TIRADA O LO EXIGE LA 
MUNICIPALIDAD, TENEMOS 
QUE MEDIR EL RETIRO 
DESDE ELLA, 


SI NO TENEMOS DUDAS, 
LA TRAZAMOS UNIENDO' 
LOS MOJONES DEL. FREN- 
TE O CONTINUANDO LAS 
LÍNEAS DE LOS VECINOS. 
PERO LO MEJOR ES 
CONFIRMAR SU UBICA- 
CIÓN EN LA MUNICIPAL 
DAD, FORQUE PUEDE HA- 
BER "RETIRO OBLIGATO- 
RIO O ALGÚN CAMBIO 
EN EL ANCHO DE LA CALLE, 


ESMERO VER:E:QUEMOS EL LOTE 


UBICAR LAS ESQUINAS DEL LOTE 


S| EL LUGAR DeL MOJÓN 
ESTA OCUPADO POR CONS; 
TRUCCIONES O POSTES, 
CALCULAMOS SU POSICIÓN! 
LO MEJOR POSIBLE Y , 
CAMOS UN PUNTO SOBRE 
CADA EJE A CIERTA DB; 
TANCIA , COMO SER WM 
LUEGO “TOMAREMOS LAS 
MEDIDAS A LOS NUEVOS: 
PUNTOS , SUMANDO o, 


S| TENEMOS DUDAS O 
LAS MEDIDAS SON MUY 
DIFERENTES A LAS QUE 
INDICAN LOS DOCUMEN- || 
TOS, HAY QUE CONSUL 
TAR EN LA MUNICIPAL 
DAD O COM ALGÚN PRO= 
FESIONAL . ASÍÚEVITA= 
REMOS INCONVENIEN= 
TES SERIOS, TALES Co- 
MO PERDER TERRENO O 
INVADIR EL DEL VECINO, 


IE LA CASA SEA REG 
VANGULAR CON “TODAS 
PILAS PAREDES PARA- 

' O A ESCUADRA, 
BM LO MEJOR PARA 
DER LOSA CERAM|- 


“TECHOS DE CHAPAS 
DE TEJAS, SE EVITAN 
CORTES DIFICUITO- 
DE 10S: ELEMENTOS 
5) CANALETAS JUN- 


SI ELTERRENO ES REC- 
TANGULAR, ES FACIL 
UBICAR LA CASA ARO- 


ADA EN CUALQUIER BOR- 


DE: LA COLOCAMOS PA- 


“TODO QUEDARA A ES- 
CUADRA, INCLUSO LOS 4: 
nos, LAS GALERÍAS y Los 
FUTUROS CRECIMIENTOS. 
NO HABRA FROBLEMAS 
CONSTRUCTIVOS NI AÑ- 
GULOS RAROS. 


CUANDO LA LINEA MU- 
NICIPAL No ESTA Á ES- 
CUADRA CON LA MEDIA- 
NERA DE ABYO, Si sE 
"TENE Losa “PLANA, SE 
FUEDE HACER El FREN- 
“TE INCLINADO RESPECTO 
A LAS OJRAS PAREDES Y 


PARALELO A LA LÍNEA 
MUNICIPAL... J SE, 
COMALICA LA CONSTRUCCIÓN! 
CON TECHO EN FENDIEN- 
TE NOSE (UEDE 
YORQUE. EL FRENTE 1RÍA 
DE MANOR A MENOR. * 


CUANDO Los EJES SON 
PARALELOS ENTRE SÍ 
PERO NO ESTAN Á ES 
CUADRA CON LA LINEA 
MUNICIPAL HAY QUE -pE- 
CADIR CON MAS CUIDA- 
DO DÓNDE UBICAR 


LA CASA Y HACIA DÓN- 
DE CRECERX . SIEMPRE 
HAY VARIAS UBICACIO= 
NES ENTRE LAS CUA- 
LES ELEGIR.TAMBIÉN 
FLDEMOS AVANZAR. O RE- 


“TROCEDER, UN JOCAL> 


ESCALONANDO EL. FRENTE. 


FUEDE SER QUE EL VE- 
CINO HAYA LEVANTADO 
LA MEDIANERA, SOBRE 
LA QUE VAMOS A APD- 
JAR, PESVIADA DEL. 

EJE. S1 ESA DESVIA 


"| CIÓN ¿ES ORANDE, 


INFLYIRAS EN LA UBt- 
CACIÓN DE LA CASA CO- 
MO SI EL EJE ESTUVE 
SE _INCLINADO, Sl Es PE- 
QUENA; HABRA QUE DECI- 
IR. SI ÚBICAMOS LA CASA 


EN RELACIÓN AL EJEOA Y 


JA PARED MEDIANERA. 


PRIMERO ENSAYEMOS LA CASA, 


ANTES DE HACER EL 


REPLANTEO DEFINITIVO, e 


PROBEMOS COMP DARAN 


LA CASA Y HAGAMOS Los Jl 


AJUSTES NECESARIOS. 
“PODEMOS “DIBUIAR” LA * 


-ACOMPDANDO LADRILLOS O 
MADERAS, HACIENDO SUR- 
COS CON UN PALO O 


ESPOLNOREANDO CAL. Í 


NECESITAREMOS UN PAR. 
PE CABALLETES fbR CA 
DA PAREDA MARCAR. Los 
ARMA -CLAVANDO 
UNA TÁBLA “SOBRE Dos 
ESTACAS. CONVIENE QUE 


ESTO NOS AYUDARÁ A VER 
CÓMO (QUEDA CON RESPEC- 
“TO .A LAS CASAS VECINAS 
yA SABER QUÉ FASA CON 
Jos ARBOLES Y CON LAS 
CONSTRUCCIONES QUE 
“PUEDA HABER EN EL TE- 
RRENO. SABR QUÉ 
LogGAReS LIBRES NOS 
DEJARA y Silos MUE- 
BLES ENTRARÁN BIEN 
EN LAS HABITACIONES. 


FSA TABLA SEA BASTAN t1, 


TE ISA Y DE UNES 

£0 CM DE ANCHO, PARA 
CORRER LoS 

Hilos CON “FACILIDAD. 


á Y DESPUÉS ? 


EL. REPLANTEO Jo-HARE- 
MOS TENDIENDO HILOS 
GUÍA QUE INDIQUEN LA 
UBICACIÓN EXACTA DE 
CADA PARED. PARA fo- 
DER AJUSTAR LA FOSICIÓN 
DE los HILOS SiN IN 
CONVENIENTES Y 
Jos TRABAJOS fOSTERIO- 
RES CON COMODIDAD) Los 
-ATAREMOS A CABALLETES 
BIEN FIJADOS AL SUELO, 


PARA QUE NO SE MUENAN 
AL HACER LA ZANOA,CO- 
LOCAREMES Los CABA- 
LLETES ALEJADOS UNOS 
EO M DEL E DE 
lA PARED PARA LA QUE 
V A foNER Los 
HiLOS. “Jópos Las CA- 
BALLETES DEBEN ESTAR 
ALA MISMA ALTURA : 
UNOS 30 cm SOBRE EL 
NWEL DEL TERRENO. 


A LGA 


GoOmo EL REPLANTEO SE 
ASUSTA PROBANDO Y CD- 
RRIENDO Leg HiLoS UNA Y 
STRA VEZ: Y LAS MEDIDAS 
SON DEMASIADO GRANDES 
FARA RADER TOMARLAS SO" 
Los, o MEJOR ES QUE 
ALGUIEN NOS AYUDE. 


LA PRECISIÓN CON QUE 
HAGAMOS El REPLANTEO 
ES FUNDAMENTAL PARA 
NO ARRASTRAR. ERRORES 
A LOs TRABAJOS SIGUIEN- 
TES. (br ESO IREMOS 
NERIFICANDO QUE LAS 


MEDIDAS SEAN LAS CO- 
RRECTAS, QUE LAS PARE- 
DES QUEDEN A ESCUA- 
DRA, QUE LAS PARALE- 
LAS ESTÉN BIEN TRAZA- 
Das Y QUE Las HABITA- i 
CIONES SEAN RECTA | 


QUE_VAMOS Ai 


cl 


| 'FARA TRAZAR O VERIFL 
[CAR ANGULLOS RECTOS, 
| USAMOS LA ESCUADRA. 
HACIENDO QUE SUS BorR- 
"DES COINCIDAN CON LAS 
LíNeAS O CoN Los HiLos 
[DEL ANGULO QUE ESTE- 
MOS CONTROLANDO. 


EXACTITUD Y CON METRO 
[DE MADERA O CINTA MÉ- 
TRICA ,QUE NO SE ESTE 
RAN. AL MEDIR,,NO HAY 
| QUE OLVIDARSE -DE SU- 
| MAR O RESTAR CUAL> 

| QUIER ESPESOR O Qh- 
| RRIMIENTO QUE HAYA- 
| MOS HECHO DEL FUNTO 
LO ESE DE REFERENAA. 


RECTOS (4 ESCUADRA) 


SI HACEMOS UNA ESCUA- 
PRA, LA VERIFICAMOS 4 
POyANDOLA SOBRE UNA 
REGLA Y TRAZANDO UNA 
LÍNEA A ESCUADRA. Si 
LA GIRAMOS Y TRAZA- 
OTRA LÍNEA, AM 
BAS DEBEN COINCIDIR. 


q 

EAS SON FARA- 
LELAS Si MANTIENEN 
SIEMPRE LA MISMA Dis- 
“TANCIA, ENTRE Sí, COMO 
LAS VÍAS DEL “TREN. 
ASÍ DEBEN SER EN 
NUESTRA CASA LAS PA- 
REDES ENFRENTADAS. 


SE TRAZA UNA ESCUADRA, 
TOMANDO SOBRE OS LA 
Dos ¡DE UN TRIANGULO 
5-4 5 VECES UMA MIS- 
MA MEDIDA QUE NOS RE- 
SULTE CÓMODA, PUEDE 
SER 10cM, £0cmM, 14M, 
O CUALQUIER STRA. ESA 
ESCUADRA MEDIRA' EN- 
“TONCES: 20-40-50 cm, 
1,50-2,/00- 2,80 M0 3-4-54, 1 
SEGÚN CUANTO “TOMEMOS, 


ALA 


Si AL TRAZAR. PARALE- 
LAS LAS MEDIDAS NO 
SE “TOMAN YA ESCUADRAS 
LA SEPARACIÓN ENTRE 
ELLAS SE ACHICA. SE- 
RA MENOR CUANTO MAS 
CERRADO SEA El ANGU- 
10 EN QUE SE MIDIO. 


FOR ESO PARA TRAZAR 
PARALELAS SEPARADAS 
UNA DETERMINADA DIS* 
“TANCIA, HAY QUE TOMAR 
ESA MEDIDA EN (r LO 
MENOS Dos PUNTOS Y 
YA ESCUADRA” CoN LAS 


Dos LINEAS O HlLOS. 


USANDO ESTE SISTEMA 
3-4-5 FODEMOS "TRAZAR 
O VERIFICAR ÁNGULOS 
RECTOS : MAR EN 
UNA CUERDA TRAMOS DE 
3,DE 4 Y DE ld 
LoS EXTREMOS CARA 
Eb EL TRIANGULO 
En EL LUGAR.Si “FIJA- 
MOS 1ó6 2 PUNTOS CON 
ESTACAS, LODEMOS TRABA 
JAR DE A DOS O SpLAS. 


Los CUADRADOS 
Y RECTANGULOS 


3 = AGONALES| 
Aj >< z A 


Las mos BIAGONAL ES, 


O SEA LAS: LÍNEAS QUÉ 
UNEN ESQUINAS OPUES- 
AS, DEBEN TENER [GUA 

MEDIDA. Y LOS LADOS | 
ENFPRENTADOS ENTRE SÍ, 
DEBEN MEDIR IGUAL. 

¡VERIFICARLO SIEMPRE? 


o 


$ MERIF¡CANDO 


o PARA TENER DESPE 
DÓNDE MEDIR CON EXACTITUD, 
COMENZAREMOS El REPLAN- 
TEO FIJANDO bos "HILOS DE, 
REFERENCIA" ESCUADRA ENTRE SÍ. 


o -AUNQUE ESTÉ HECHA 
LA PARED MEDIANERA, CONNIE- 
NE “TOMAR LAS MEDIDAS A UN 


HILO ColocAaDO FARALELO AL 80€] 


TIOMARLAS A LA PARED PUEDE 
SER Mco EXACTO, PORQUE. 
lA PARED PUEDE SER MUY 
RUGOosA O PANCEADA. UN 
“HILO TIRANTE DARA” UNA RECTA. 


al MES 


pue y MIT 


o 

IENDO CON RESPECTO A 
Esos Milos PE REFEREN- 
CIA” Y TRAZANDO LAS PA- 
REDES PARALELAS A ELLOS, 


Oo AL PRESENTAR CADA 
Milo, LO ATAREMOS BIEN “TI- 
RANTE PERO CON UN NUDO 
FACIL DE AFLOJAR. LUEGO, 
l VERIFICANDO y Co- 

RRIÉNDOLO HASTA LLEGAR A LA 


UBICACIÓN EXACTA. ENTONCES, 


MARCAREMOS GON EL LAPrZ 
SOBRE EL CABALLETE. 


"um, Sl No fobE 
wo JOCARLO JUSTO 
EN El EJE MEDIA 
NERO, Lo UBICA- 
no , Mos COINCIDIENDO 
a A CON ALGUNA PARED 
ÑÍ DE LA CASA QUE 
SS SEA PARALELA -AL 
EXE. DesbeE Los 
is MOS 
bs. LA 
MEDIDA EXACTA. 


(ALO DE REFERENCIA, EN 
EL EJE. MEDIANERO. 
A > -MOIÓN 


MN 13 gh 
OS y 


SI NO HAY OBSTAS 
CULOS EN EL EJE 
MEDIANERO (PLAN- 
E CERCOS, CONS- 
TRUCCIONES. “FUE- 


GIRA DE LINEA, Elo) 


-""TENDEMOS El Pre 
MERMHILO DE REFE- 
RENCIA” EN COIN= 

CIDENCIA CON EL 

EJE, ATÁNDOLO EN 
Los” MOXJONES. 


Si ALLY TAMPoco 
PODEMOS, LO TEN- 
" DEMOS PARALELO AL 
EJE EN OTRA P>- 


sE A A UNA DiS- 


TANCIA QUE SEA 
UNA MEDIDA FA(CIL, 
PORQUE TENDRE- 
MOS QUE SUMAR- 
LA O RESTARLA 
“A 10 INDICADO 


SA-7 


2% HILO DE REFERENCIA (EN TERRENO A ESCUADRA). 


fero Si SE EXIGE 
4, O PREFERIMOS RE- 
TIRA 


REFERENCIA” EN FS e MHNEA. MUNICIRAL..M|- 
LÍNEA MUNICIPAL . cd e Ed ESCUDO 
NOS SERNIRA PARA ; > se 


“TRAZAR LAS 
DES QUE SEAN A 
RALELAS A ELLA. 


2% +HiLo De REFERENCIA: CEN TERRENOS FUERA, DE ESCUADRA). 


Ss Hacemos La fa] |, , 08, a consTeoÍMoS 
CHADA RETIRADA 1 SUNTO A LA LÍNEA 
Adamo dd . «2  MPNICIPAL_DE FREN- 

*<TE O LA FACHADA 


E "2 de LO" EAN 
CIDIRA CON LA LE 
NEA. IDE FACHADA. 


3A-8 


UBIQUEMOS LAS PAREDES MARQUEMpS loS ESPESORES 


a 


las A los Hutos 


Jomar Opa | to A ARA pal] 
DE REFERENCIA” Sh” : 


de, 
RES. LAS MEDIDAS 
QUE INDICAN Los QA]. 


CADAS. AL HACER 

EL REPLANTEO USA- 

ES $ ae REMOS ESAS MEDE 
RED y HAGAMOS , a, SÉ DAS PARA fober 
LAS VERIFICACIONES, : EAT de VERIFICAR BIEN. 


<SACAREMOS los HiLas PARA 

HACER EL ZANIEO Y Las Cl 

, MIENTOS, 7 108 NONNEREMOS 

o UNA VEZ TERMINADO Y VERÍFE “| | A COLOCAR PARA TRAZAR EL 
DEMOS UN HILO CA | | CADO El REPLANTEO, RESTA REPLANTEO SOBRE LOS CIMIEN- 

RALELO A Lo EXiS- | | Mos los CAD, ; 
E FARACIÓN ENTRE LQs Das Hl- | |. : REMOS 
lOs DE CADA (ARED Y SEÑA" NO SE HAYAN MOVIDO Y -ATa- 
LAMOS CON CLAVOS EL NUENO SOBRE LADR) REMOS Los HiLos A LOS ClA- 
AGR ; R. ESTAS MARCAS 1N- dos QUE DEJAMOS EN EllOS. 
27%. PARED QUEDE SER| | DICAN LA fosiCIÓN DEFINITIVA | | | CuannO HAYAMOS MARCADO To- 
e ¿E E IRREGULAR). | | pE LOS HILOS Y COINCIDEN Dos los Fllos <oBreE Las Ct- 
AMB 


IÉN, (ODEM ¿CON LoS “LOS DE LAS PARE- AZOTADO [ENTOS, ODREMOS SACAR Los 
Des SIN REVOCAR, EN ADELAN- prod OE, o y Los CABALLETES lr 


“TE,NOS GUIAREMOS (e ELLOS. 


QUE YA No Las NECESITAREMOS. 


SE VEAN, OS _Cl- 
WPORTANS 


IN á 
alo 4 
N A 


Y... HAY DISTINTOS TIOS, QUE SE HACEN 
HERRAMIENTAS Di- 
CON MATERIALES Lo 


PEZAR A HA- 
CERLOS VAMOS A ELEGIR CON CUIDADO, | 


-AVERIGUANDO “BAEN. .« EMPEZANDO RR 


CLARO. FORQUE REPARTEN EL Peso 
De las PAREDES...O DE. JA 
CASA... EN EL SUELO 


VIENDO ESTE CAPÍTULO DEL MANUAL, 


“PRIMERO SABREMOS DISTINGUIR DISTIN] 


OS TIROS DE SUELO, DESPUÉS VERE- 

S COMO SE HACEN LOS CIMIENTOS 
MÁS USADOS, y EN EL caphrulo 45, 
VEREMOS CoMO CALCULAR SUS COSTOS ... 


PEL SUELO SE ES 
TIMA AL EXCA- 
VARLO. EN GENE- 
RAL, EL SUELO DON- 
DE REBOTA LA PA- 
LA ES APTO PARA 
CIMENTAR, PUES 
HAY UNA RELACIÓN 
ENTRE LA DIFICUL- 
TAD DE LA TAREA 
Y LA RESISTENCIA, 


SE ENCUENTRAN 
CON FRECUENCIA, 
SUELOS ARCILLO- 
S30S DE CONSIS- 
“TENCIA DURA QUE 


UN ESTUDIO ESPE- 
CIALIZADO, QUE fO- 
DRA INDICAR LA Qr- 
MENTACIÓN MÁS ADE- 
CUADA, FAGÁNDOLO 
ENTRE “TODOS ¿os 
VECINOS EL GosTO 
NO SERK MUY ALTO, 


HINCHAN AL ÁABsor- 
BER CIERTA CAN- 
TIDAD DE AGUA. 


AVERIGUAR EN lA ZONA 


ESTA CLASIFICACIÓN “TAMBIÉN EXISTE EL 
NO ES DEL TODO LEMA DE Los 
SEGURA. LOS SUELOS SUELOS QUE SE 

Muy HÓMEDOS, SEAN —INGHAN. FOR ES- 
ARENOSOS O ARCI- “TAS RAZONES ES 


L1OSOS,.AL RECIBIR MUY IMPORTANTE 

ES CARGAS SE HUNDEN. GUIARSE (DR EL 

EXCAVACION EXCAYACIÓN A Pico los RELLENOS DE RESULTADO DE Lo 

A Pico CON ESFUERZO oe To ECHO EN a 
RESISTENTES CERCANAS QUE TEN- 

Y NO APTOS PARA GAN VARIOS AÑOS 
De CONSTRUIDAS. 


RESISTENCIA BUENA 


CIMENTAR, 


ESTOS SUELOS*EX 
PANSINOS” SON Los 
QUE LEVANTAN_1OS 
PISOS, -AQRIETANDO- 
Los. PUEDEN FRO- 
NOCAR. RAJADURAS 
En lis PAREDES 
YX HASTA LA DES- 
28% TRUCCIÓN DE JA 

Y CASA. FOR ESO 
Badisss HAY QUE TENER 

seg MUCHO CUIDADO. 


E DE 41M DE ANCHO 
É PARA QUE NO SE 
Y FILIRE El AGUA. 


COEL CIMIENTO Co- 
RRIDO SE HACE EN 


ke 


UN MENOR PROFON- 
ADAD QUE EL SUE- 


EL CIMIENTO CORRIDO LAS VIGAS DE “FUNDA- 
PILONNES 


CIÓN Y Los 


ells VIGAS DE 
FUNDACIÓN PUE- 
DEN HACERSE EN 
HANJAS CA) O CON 
ENCOFRADO |ATE- 
RAL(B)SOBRE EL 


NIVEL DEL TERRENO. 


los PILOTNES SE 


HACEN CON UNA 
PALA VIRCACHERA'E), BA JO 


LA RESISTENCIA 
DEL SUELO Lo fsr- 


TA MÁS ANCHA 
QUE EN UN SUELO 


MÁS RESISTENTE, 


CALC! 


OTRA SOLUCIÓN, SI; 


CUANDO EL SUELO 
RESISTENTE ESTA 
A (OCA PROFUNDI- 
DAD SE HE UN 
CIMIENTO CORRIDO. 
CUANDO SE EN- 

CUENTRA A MAYOR 
PROFUNDIDAD PuE- 
DE SER MAS CON- 
VENIENTE HACER 

NiG¡AS DE FUNDA- 

CIÓN Y PILOTINES,. 


| CARACTERÍSTICAS 
Mcnos AICA 
VAR EL fozo NEGRA) 
SI No TENEMOS EL 
DATO, HACEMOS UN 
fozo CHICO; FUERA 
Del a 


HAREMOS LA CASA, 
PARA QUE LUEGO 
NO NOS CREE 

INCONVENIENTES. 


ESTOS SON LoS CIMIENTOS 
MAS COMUNES PARA, 
PAREDES PORIANTES. 

EN Las PAGINAS QUE 
<SKGUEN VAMOS A AR 


VIENDO COMO SON, 


TARA EVITAR Los 
rie Y 
Las RAJADURAS, 


SE DISTRIBUYEN 
las CARGAS EN 


YOR DEL SUELO, 


CON QUÉ MATERIAL. HACERLO 


SOBRE SUELO RE- 
SISTENTE PUEDEN 
HACERSE DE Dos 
MANERAS DISTIN= 
TAS: LA MS FA 


EN OBRAS SIMPLES 
E o TE E 


ANCHO dr 1: lo + ME 
NOS 15cm MAYOR 


los CIMIENTOS SE ¿ón 


UNA SUPERFICIE Ma- ¿3% 


40 RESISTENTE. 
SI NO_ESHX A 


BAJANDO DESDE 
-ARRIBA(A). ES EL 
CASO MAS “FACIL. 


NO EL CIMIENTO 


HACE UNA ZAPATA 
DE NIVELACIÓN DE 
100a DE Sia 


LA PROFUNDIDAD Y El. ANGHO DE 
lA ZANJA 


FL CIMIENTO DEBE 
APOYARSE EN SUE- 


PE 
CONVENIENTE HACER 


DEBE SER MAS | 
seo CARA. (ODER 


E HACER a 
| DACIÓN Y PILOTINES,) 


1A ZAPATA DE 


CUANDO LA CARGA 
De la PARED ES 


EL CIMIENTO. ON 
ESTOS CASOS fE- 
RESULTAR MAS 


UNA ZAPATA DE 


395 


LAS PAREDES JUNTO 
A EJES DIVISORIOS , 


CUANDO NO HAcE- 4: ESfs2OR PARED 
Mos MEDI ANERA B5: ANCHO CIMIENTO 
DE 30 CM DE JA- 

DRILLOS MACIZOS, 

LA PARED Y SU 

CIMIENTO DEBEN 

QUEDAR EN NUES- 

TRO LADO Y PEGA tj 

DAS AL EJE DIME 


Si EL CIMIENTO ES 
MAS PROFUNDO, 

COMO YA VIMOS, 
LA "ZANJA DEBE 
TENER MAYOR AN- 
CHO: UNOS O QM. 
SUS BORDES SE 

INDICAN HACIENDO 
NUEVAS MARCAS 

“TAMBIÉN CENTRA- 


| EN GENERAL, Los e fe Espesor PARED 
| ementos DEBEN SO ao . 


RRESPONDIENTES. 
Si EL CIMIENTO Es 
foco PROFUNDO 
80 cm) ESAS 
MARCAS INDÍCAN 
TAMBIÉN Jos BOR- 
DPS DE JA ZANJA, 


SORIO, SIN PENE- 
RAR EN EL Lo- éso 
TE JINDERO. 


MISMA HERRAMIEN- 
HO EL Pico, si 
ES NEC 1D. 


DO Y SOLTANDO UN, 
Ho QUE sE PasS 
2 «ANTES POR CAL(BD). ** 


3B-6 EN CIMIENTOS DE 


HORMIGÓN ARMADO, YA- KO TODRÁN 


Y LOS PASOS PARÁ JAS 
CANERIAS QUE SERAN 


Ss Los O No 
SE DESMO SE 
sus EXCANAN A PLOMO(A); 
S| NO,sE LES DA LA 
INCLINACIÓN NECE- 
AÑ SARIA (8). EL FONDO 
¡DE JASTZHANIAS 
e DEBE QUEDAR PA- 
REÑO Y A NIVEL. 
PARA CONSEGUIRLO 
SE USA EL NIVEL 


DE MANGUERA(C). 


CUANDO EN 1A EX ¿ 
CAVACION SE EN- ES 
CUENTRA UN fozo 
NEGRO O EMSURA “—.“É 
ENTERRADA, HAY 

QUE VACIAR Y RE- 
LLENAR CON TIERRA $5£ 
BUENA, EN CAPAS $ 
DE BA2O mM: 
-HUMEDECIENDO Y 
COMPACTANDO BIEN 2 
CON PlsON. 


¿25 SE TERMINA HA- 
% CIENDO UN TARÍN 


ANCLAJES DE REFUERZOS VERTICALES 
Y PASO “DE CAÑERIAS 


Si LAS PAREDES 

A CONSTRUIR LE-— 
VARÁN REFUERZOS ” 
VERTICALES DE OR- 
Mi¡SGÓN ARMADO, -HAY 

QUE MARCAR SU fo ; 
SICIÓN, COLOCANDO 
Y AMURANDO LOS AN- - 
CLAJES(A) AL HACER > 
EL CIMIENTO (VER A 
PAG. 44-11 "REVER AS 
ZOS VERTICALES). 


FARA NO TENER 
QUE PICAR DEs- 
S PUÉS EL CIMIENTO, 
2 HAY QUE PREVER 
. EL PASO DE LAS 
> - CANERÍAS DE DE- 
N. =AGUE.SE MARCA 


io HACE UNA ZAPATA DE. 
HORMIGÓN, DE 10M 


lA RESISTENCIA 
DEL ROZÁMIENTO 
- ES LA QUE NOTÁ- 
MOS AL CLAVAR 

+ UN PALO O UNA 


Po HONDIMIEN- 
TOS SI ELTERRE- 
NO TIENE RESIS- 


ROZAMIENTO CON 
EL suelo. LAs 
PUNTAS DE Los 
£ILOTINES .AyU- 
DAN , PERO foco 
PRQUE TIENEN 

UNA SUPERFICIE. 
DE ARNO MUY 
REDUCIDA , 


LA SEPARACIÓN EN- 
TRE. ALOTINES (S) NO 


LAs VIGAS: PARA 
PAREDES DE LA- 
DRILLO COMÚN DE 
45m O DE BLO- 
Y (QUES, EN CAZAS 
; DE PLANTA BAJA, 
y DEBEN TENER 
¿20 x 20 CENTÍMENROS 
Y AHIERROS DEL lo 


MEBE SER MANOR 


VIGAS DE “FUNDA- 
CIÓN Y EN Los | 
ENCUENTROS EN- 
“IRE ELLAS. 


SIEMPRE EN Jos CRUCES DE HNERROS 
ENTRE SÍ, O CON ESTRIBOS o ESPIRALES 
PE MENOR DIAMETRO SE HACE UNA 

ATADORA DE ALAMBRE NESRO » 


LAS PAREDES JUNTO A EJES ) 
DIVISORIOS 


EL REPLANTEO Y El citrato AHH? 10S CENTROS DE POR LO TANTO IEpssgpsscss [] SI SE HACE 
TRAZADO EN ELTE- FEE 37 OS PILOTINES SE A SINOSE HACE [EPiigs2s || MEDIANERA | 
RRENO DE LAS VI- E Y MARCAN CLAVANDO MEDIANERA DE IE fio DE ZOCM, | 
GAS SE HACE IGUAL USE UN HIERRO. “PRIME- Sur] || PAYQUE HA- 
QUE COMO VIMOS - . 43M):  ROEN LoS ENCUEN- 7 CER CIMIEN=> 
PARA EL CIMIENTO ais / *- IROSDEVIGAS (EN TO CORRIDO. 
CORRIDO. Sl LAS EL CRUCE DE 3US SEL TERRE-. 
VIGAS. QUEDARÁN | 


E SO EJES), Y DESPUES DI- 
ENTERRADAS SE HA" 11 1 2% > OS, 


VIDIENDO Los 

e lAs SUN ES A 0% INTERMEDIOS EN je] a 
LES SER bp AOS Sa TES IquaLes(A) NO ; E CON | 
a A 4 EJES VIGAS, MAYORES A ¿[5% Ss ES UN TÉCNICO. 


sii DONDE SE EMPAL- 

2 MEN HIERROS DE- 

US (ARA QUE QUEDEN 
= -ANCLADOS EN JA 


5 DE VIGAS SE -HA- 
S CEN OS EMPÁL- E 
MES DOBLANDO ¿EN 
.¿ ESCUADRA 1OS HIE- 
E RROS DE CADA UNA ¿45 
: Y ANCLANDOLOS EN 4 
. Ja OTRA(B). 


¡GONAR EN 
IL DÍA. NO TENE- 
S QUE DEJAR (h- 
VACIOS  for- 


BANJAS O Jos “MOL- 
125”. NUNCA DEBEN 
1D CON LA TIERRA, 
NI LADRILLOS NI 
MEZCLA FOROSA 7 
(PORQUE LA HUME- 


DO Y GOMIENDO. 


CUANDO ENCONTRA 
EL. SUELO DU- 
A UNA PROFUN- 
DIDAD MENOR A LA 
PREVISTA, Y NO fo- 
DEMOS SEGUIR EX 
CAVANDO, HACEMOS 
EL PILOUN MAS 
CORTO (PERO DE 
NO MENOS DE 4M 
DE LARGO)o UN Cl 
MIENTO CORRIDO: 


SOSTENIENDOLAS 
CON ALGO, "COLGA- 
Mos” LAS ARMADU- 
RAS DENTRO DE 
los Pozos, cul- 
DANDO DE NO RO- 
ZAR LA TIERRA, 
PORQUE Si QUEDAN 
RESTOS PEGADOS A 
LOS HIERROS DES- 
fUÉS No SE ADHIE 
RE EL HORMIGON, 


DONDE LUEGO DE- 
GAN HACERSE EN 
lA PARED REFUER- 


PO, HAY QUE DE- 
JAR AMURADOS Los 
ANCLAJES CORRES 
CONDIENTES, SOBRE- 
SALIENDO 40 om 


HORMIGÓN. PARA Xi 
CONSEGUIR QUESE ¿WN 
ASIENTE SE MUE- 

VE UN HIERRO Den- * 


SUPERFICIE SE 
NOTE PASTOSA. 


PALMARSE OTRAS Vi 
GAS PARA AMPLIA" 
CIONES HAY QUE 


DEJAR LOS CHICO- 


TES DE HIERRO 
“PINTADOS” CON 
CoNcrElo(:3)Y ON 
VIENE FORMIGONAR, 
EL EXTREMO DE LA 


FSTURA, VIGA CORTA" 


PO EN CHANFLE(B), 


USTED PUEDE CONSULTAR LOS ÍNDICES 
COMPLETOS DE NUESTROS MANUALES Y VER 
ALGUNAS DE SUS PÁGINAS EN NUESTRO SITIO EN INTERNET, 
DONDE TAMBIÉN ENCONTRARÁ EL FORMULARIO PARA 
COMPRAR POR CORREO QUE PUEDE ENVIARNOS 
PARA RECIBIR LOS MANUALES 
EN SU DOMICILIO. 


_proyecteyconstruyabien 


| «COM 


A E 5D OO QoS 


CAPITULO 


5 


REDES Y TABIQUES 

a PS LAS INDICACIONES id 7 E A de 

LZIVOS MOSTRARA CoMo HACERLAS, : A ES: XA MENO, va 
, ya/ ENTONCES, Si- TORQUE TAM SON, POR 


GAMOS LS 2 y : 2, 
INSTRUCCIONES BIÉN NoS : SUESITO, 


SERVIRÁN : 7 CA DIFERENTES 
DEL MANUAL ; BS . á 
A MEDIDA QUE le , FARA JAS DE 


e e co 


L) CONCEPCIÓN ARENAL 2690 - CHACARITA í 

[CAPITAL FEDERAL (C1427EKE ) ARGENTINA. | HS ; (011) 4555-5557. 
“| TEL./FAX: (011) 4855-5200 A 

+ E-MAIL: manualesenisno.com.ar + 


e 


R SUERTE LOS LADRILLOS QUE COMPRÉ 

| SON BUENOS... PAREJOS Y 
(9) BIEN _HORNEADOS, 

¿BIEN HORNEADOS?! 


ÓRQUE CUANDO SoN CRUDOS SE ROMPEN 
AL GOLPEARLOS DE CANTO... ASÍ. SON OJOS! 


¿CÓMO SABÉS 2 


pd ' a Y 910) “TORCIDOS Y RÁ 
O wc S dl ADOS... Y ES DI- 
DINA mad) FICIL CORTARLOS, 


' í Son NEGRUZCOS, 


MES LA PARED, O TOMAR 
SIGUIENTE. LN 


-ABSTADO HIDRÓFUGO EN ALGUNA DE 
é ls CARAS. TODO ESO SE EXPLICA, 
2 NEN EL CAPÍTULO 8 “RENOQUES * 


ESTA ES LA MEJOR MANERA DE APILAR> 
108: CoLoCÁNDOLOS DE CANTO, CoN Los 
EXTREMOS DE LA CILA, INCLINADOS y TRÁ- 

«Y SIN PASAR 1.50m De Al RA. . 


EL CIMIENTO 


"PRIMERO TENEMOS QUE 
DARRER EL CIMIENTO. 


COLOCAR EL 


AN 


REVISAR E RERLANTEO 


CoLocamos los HiLos 
ca REPLANTEO DE LAS 
AREDES, Y NERIFICAMOS 
las MEnIdaS y Le 
ESCUADRAS. 


Per 


M 


puo-Guia 


4 


Tara MANTENER LA LÍNEA, 
Y EL NIVEL DE LA PARED, 
-AL HACER CADA -HILADA; 
Nos quí CoN UN -HiLO 
BIEN TIRA! 
CAMOS COINCIDIENDO CoN 
LA CARA DE LA PARED 

QUEREMOS MAS (ARE 
JA. HAY Dos FORMAS 
DE eS EL Hiuo 
EN LoS EXTREMOS DE 
LA FARED. Es 


UE CoLo- 


MER LADRILLO MIDIENDO 


CON “EL METRO LA Acto- || 


BA DE LA HILADA. SoBRE, 
ÉL Afboymos dro LA 
DRILLO AL QUE ATAMOS 
=L Ho (8). 


PARA HACER CADA, -HILADA: SE VA LEVAN- 
ANDO EL HILO, DE MODO QUE HIE LA. 
LINEA. DE BORDE DE 14, CARA. SUPERIOR 

Los LADRILLOS A CoLOCAR, 


AL LevaNTaR 14. PARED, DEBE CORO. | rr 
N EL Plomo y EL NiveL. Los 
2ES SE AGRAVAN CON LA -ALTO- 
RA. USEMOS ¿CADA 5 Ú 6 HILADAS, LA 
AOMADA Y EL NINEL DE BURBUTA. 


E “FODEMOS LLE- 
NARLA AL COLO— 
CAR EL LADRILLO. 


SOBRE LA MEZCLA Y UN 
£0co SEPARADO DEL. 
LADRILLO -ANTERIOR. 
SE Jo PRESIONA Y, CoN 
OVIMIENTOS DE “VAL 
77 VÉN,SE Lo ACERCA 
¿AL ÓTRO HASTA <U Po. 
a SICIÓN, SI ES NECESA, 
=> RIO ARRASTRAMOS MEZ. 
« CLADARA QUE LA JUN 
VERU Llene 


<E 


ASIHARÍA 
DD 
SID 
3 


A 


COMO CORTAR Los LADRILLOS. 
SE SE INCLINAN UN 
= O Poco HACIA ADE= 


ESQUINA DE PARED DE 3Ow 


7 CoN PARED DE Son. 


LA HUMEDAD DEL TE- 
RRENO SUBE PR LAS 
PAREDES COMO EL KE- 
ROSENE FOR LA MECHA 
DE UNA LÁMPARA. 
PARA EVITAR QUE LAs 
MOJE FORMANDO MAN- 
CHAS DE 


LA CAPA AISLADORA, 
DEBE OCUPAR TODO EL 
ESPESOR DE LA PARED, 
HAY QUE CUIDAR. QUE 
SEA CONTINUA Y QUE 
TENGA AÁSTILLAS, 
RESTOS DE 
CASCOTES O 
CUALQUIER 


QUE Pase 
YA HUMEDAD. 


ear 


00 DES Y TABIQUES, TAN- 


2%, AL LLEGARAL NIVEL 
QUE TENDRÁ El CONTRA- 
PISO INTERIOR. HAY 
QUE HACER UNA CAPA 
IMPERMEABLE. HOR1I- 
ZONTAL EN LAS PARE- 


TO EXTERIORES COMO| 
INTERIORES. NO OLNI- 
¿DEMOS QUE TAMBIÉN 
BAJO LA CASA LA 
[lERRA TIENE-HUMEDAD. 


PARA MAYOR SEGURI- 
DAD PUEDEN HACERSE 
DOS CAPAS, ESTARÁN 
SEPARADAS DOS O 
TRES HILADAS Y 
UNIDAS CON CAPAS 
NERTICALES EN LAS 
DOS CARAS DE LA PA- 
RED, LA CAPA -HORIZON- 


Si, lA JUNTA NO 


SUPERIOR DEL (e 
PISO, TENEMOS 


MOS QUE LA HUMEDAL 
APAREZCA (OR DEBA; 


EN Topos Los cAsos, 

HAY QUE HACER LL 
LA CAPA IMPERMEABLE - 
VERTICAL HASTA 
ABAJO QUE EL NIVEL DEI 


"TERRENO. Con ESTO 
39 NAMOS A ENITAR QUE 14 


MAyOR HUMEDAD DEL | 
"TERRENO EXTERIOR | 
PASE AL CONTRAPI= 

SO ATRAVÉS DE JA 
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Como LA HUMEDAD EN LAS PAREDES 
ES DIFÍCIL DE SOLUCIONAR COMPLE- 
TAMENTE, CONVIENE NO AHORRAR GjAS- 
OS NI CUIDADOS ALHACER LA CAPA, 


MS SEGURO 


COMO Y CON QUÉ HACERLA 


"TAMBIEN Pue 
De USARSE 
DIRECTAMENTE 
COMO MEZCLA: 
FARA COLOCAR 
LA HILADA, E 
“PERO CUIDAN- ] 
DO QUE NO a 
e 
SE ESTROFEE 

] S AL PONER Los ; ¿AN > 
A) A LADRILLOS. 022: 


SE HACE DE 
2 CENTIMETROS 
DE ESPESOR USAN- 
DO CONCRETO (1 DE 
CEMENTO Y 3 

DE ARENA) CON 


SI SE (ORI LA CACA 
PARA HACER ALGÚN 

TRABAJO HAY QUE 
UNIRLA CUIDADOSA- 
MENTE. ÁNTES CON- 
VIENE RASPAR LA 
ZONA DONDE. SE HA- 
RA LA UNION Y DAR 
UNA LECHADA DE CE- 
MENTO “PURO, PARA 
ASEGURARNOS QUE 
PEGUE BIEN. 


OTRA MANERA ES HA 
CER. UNA AISLACIOÓN 
HORIZONTAL INyEc= 
“TANDO, SEGUN INDICA- 
CIONES DEL FABRI- 
CANTE, ALGUNO DE. 
e Los PRODUCTOS 
ESPECIALES QUE SE 
¿ VENDEN EN PLAZA. 
-ÁSÍ SE IMPIDE QUE LA 
EN HUMEDAD SUBA, y LA 


UNA DE LAS MANERAS 
ES HACIENDO UN AZO- 
“TADO IMPERMEABLE 
VERTICAL SOBRE 
cs LADRILLOS, HAS” 
TA PoR LO MENOS 
$ | MEIRO DE ALTURA. 
ESTO EVITARÁ QUE 
JAHUMEDAD APAR 
EN LA SUPERFICIE, 
PERO LA PARED 
SEGUIRA MOJADA. 


CuanDo LA CAPA Mig- 
LADORA ESTA MAL -HE- 
CHA, SE ARRUINO' O 
NO SE HIZO APARECE. 
OLOR -A HUMEDAD, 
MANCHAS, HONGOS, Y 
HASTA, DESCÁSCARA- 
MIENTOS DE LA PINTO- 
RA Y DEL REVOQUE. 


PARED ESTARÁ SUCA. 


ESTE ES UN TRABAJO 
DELICADO . S| ESTA! 
MAL HECHO Aros: 
SUCEDER QUE LUEGO 
A a 
Y ABRAN MAL, O 
UE ENTRE AGUA Y 
lENTO, O QUE Los 
MARCOS SE PIQUEN 
y ÁABOLLEN + _ UNA. 
CARPINTERÍA, PUESTA 
“IORCIDA SÓLO SE 
-ARREGLA SACÁNDOLA 
Y NOLNIÉNDOLA A 
COLOCA! 


ANTES DE COLOCAR 31 LAS CARPINTE 
LA8 CARPINTERÍAS AS 
METALICAS QUE TlE- 
NEN  UMBRALSHAy QUE 
FONERLAS CABEZA ABA 
JO Y RELLENARLO CON 

CONCRETO foco Es 
PESO.SI No SE HACE, 
UNA Vez ColocAbo No 
SE PUEDE RELLENAR 
Y SE PICAN DESDE 

“ADENTRO. 


LAS CARPINTERÍAS, 
CONVIENE. GUAR- 
DAR LAS LLAVES 


Los MARCOS TRAEN 
RIENDAS PARA QUE 
NO SE DEFORMEN AL 
MOVERLOS O AL ColLo- 
CARLOS. FOR ESO, HAY 
QUE TENER CUIDADO 
PE NO PISARLAS NI 
GOLPEARLAS TARA 
QUE NO SE DOBLENo 
No LAS SACA 


Los marcos METALI- 
COS USADOS QUE NO 
NENEN UMBRAL, Los 
COLocAMOS CON LA 

HOJA PUESTA Es 
EL MARCO o” 
JA EMOS UNAS 

“TABLITAS , PARA ASE- 
GURAR SU SEPARA- 
CIÓN Y No TENER 
TFROBLEMAS DE RO- 
Z2AMVENTO o 


MISORIAMENTE DIAG( 
NALES EN LAS ESQUÍ: 
NAS Y Un TRAVESANO 
, EN JA CARA 
SIN. BISAGRAS, 


NIVEL DEL PISO 
PINTERÍAS A; 
¿TURA CORREC. 
IMOS 4m HA. 
RIBA, DEL NI e a 
JE ASO DECIDI. o ON 
COMIENZO DE ([] MIDIENDO A ESE'N1 
Y Lo MARCA | | VEL DE REFERENCIA 
LAS PAREDES] | +4m" PODREMOS Co 
-ADANDOLO CoN | | LOCAR BIEN LA CAR 
NEL De MANGUE | | PinTERIA RESPECIO 
PAGINA 283) ) [AL NIVEL DEL LISO, 


MAIS 


CONVIENE QUE LA, 

PARTE SUPERIOR 

PE LOS MARCOS De 
PUERTAS Y VENTA- 
NAS TENGA El MIS- 
MO NIVEL. Así SE 
PUEDEN HACER DIN- 
“TELES CORRIDOS Y 


E? TENER UNA LÍNEA 


: PARA CORTE DE ReE- 
VESTIMIENTOS O 
“PINTURAS. 


EL NIVEL De LAS “PUERTAS 
Peg SOBRESALE. loco 
o MO: 


Si EL MARCO No 
TIENE UMBRAL, 
CUIDEMOS QUE LA 
HoJA QUEDE A ME- 
<DDIO CENTÍMETRO 
DEL Piso INTERIOR 
"TERMINADO PARA 
QUE ABRA BIEN. 
SI DA AL EXTERIOR, 


2 HAY QUE PREVER 


Hay que DEJAR 
ESPACIO PARA EM- 
BUTIR, BAJO CADA 
VENTANA, UN ÁNTE- 
PECHO QUE ESCU- 
RRA EL AGUA. 


SI VA CORTINA, DE 
ENROLLAR PREVER 
El ESPACIO PARA, 
YA CORTINA ENRO. 
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Si EL MARCO MENE 
UMBRAL "TENEMOS 
QUE ColocarLO Lo 
MAS BAJO TOSsi6LE 
FARA QUE No MOo- 
LESTE, SIEMPRE ASE: 


GURÁNDONOS QUE 14, 
HoJA SS 


ABRA BIEN. 


sr DE DEL PISO INTE- 
e RIOR TERMINADO. 


¿CUÁNDO SE COLOCAN ? 


TANTO LAS RER- 
TAS COMO LAS 

VENTANAS “PUE- 
DEN COLOCARSE 
DESPUES DE HA- 


CER LA PARED. 
PARA ESO), HAY 
QUE -DEJAR. EN SU 
LOGAR UN AGUIE- 
Ro EN EL QUE 
JUEGO ENTREN 
COMODAS. 


PERO LO MEJOR 
ES URARLAS 
AL IR HACIENDO 
LA PARED. PARA. 
ESO Hay QUE feE- 
SENTARLAS EN LA 
PosiCIÓN -DEFINI- 
TIVA, BIEN APUN- 
“TALADAS y APLO- 
MADAS. AHORA, VEA 
la COMO HACER 


| 2” 


S 


e DE COLO> 

CAR_LAS CARPIN- 

TERÍAS, EN SU 
OSICIÓN , El 


PRESENTACIÓN DE LOS MARCC 


¡y CADA PATA DEL y 
|, DE MacEca AL DiSeraRa 


b 


NENE VERIF- IS 

CAR QUE LAs SS REGULAR LÁ FOSICIÓN 
HOJAS PUEDAN L MARSO HASTA ALCAN: 
ABRIR SIN IN- EL MAROO DEBE SOBRESALIR DE R EL NIVEL DEFINITIVO 
CONNENIENTES la PARED TERMINADA PARA QUE > E CONTROLAMOS Con EL NE 
Y HACIA EL LADO SE QUEDA ABRIR BIEN Y LA HOJA : ZE L DE BURBUIA QUE LA 

QUE CORRES" SE PUEDA SACAR HACIA ARRIBA, ) EIA DoS PATAS QUEDEN AL. 
FONDE. SIN CHOCAR CON EL DINTEL., 


CANNENE Apr 
ES rea 

DE 
APUNTALAR EL 


d red EMOS Los 
MA pos Les 


REFUERZOS CD ANCLAJE INFERIOR 


DE HORMIGON 


S| SE QUIEREN 
EVITAR LAS SA- 
LENTES DE LoS 
PILARES, HAY QUE 
HACER COLUMNI- 
TAS DE HORMI- 
GON ARMADO DEL 
ESPESOR De LA 
PARED. DEBEN 
QUEDAR BEN TRABA 
DAS CON LAS HILA- 
DAS DE LADRILLO, 


CUANDO HACEMOS 
EL CIMIENTO O LA 
VIGA DE “FUNDA- 
CIÓN , TENEMOS 
QUE DEJAR 4 
HIERROS DOBLA 
+. DOS EN*L” PARA 
” EMPALMAR CON 
y LA — ARMADURA: 
DpE lA CoLuUM- 
NIT DE RE- 
FUERZO. 


FICIAN UN LARGO 
MAXIMO Para PA 


S ARMADURA Ez) ENCOFRADO Y 
HIERROS. AA HORMIGONADO 
aL Leve das || 1] LA ARMADURA DE SE AER LES 


. PAREDES, SE VAN 
INTERRUMPIENDO 
LAS HILADAS bON- 
> DESE LLENARAN 
LAS: COLUMNITAS 
DE REFUERZOS. 
FARA QUE EL DEN- 
TADO SE LLENE 
BIEN, CONVIENE 
HaAcerLo De Y 
DE LADRILLO. 


Za 


COSTADOS CON 
TABLEROS DE 
2 3 TABLAS, 
ATADOS ENTRE 
SÍ CON ALAMBRES 


las ca ESTAS COLUMNI- 
TAS DEBE SER DE 
y JS5O 4 HIERROS DEL AO 
7d CON ESTRIBOS 
DEL 4 CADA (5cm. 
DEBE EMPALMAR- 
SE CON EL ÁN- 
CLAJE INFERIOR 
Y ANCLARSE EN 
EL ENCADENADO 
SUPERIOR. 


AÁAÉÁ 


7 AWA WTA WEY AWAY A 


SE MOJA BIEN 
LA PARED Y SE 
HHoORMIGONA. 


EA 


S 


as 


COMO SE HACEN 


CUANDO LA PARED SE HACEN CON-HlE- 
CONTINÚA f>R EN- RROS COLOCADOS 
CIMA DE UNA -ABER- - DENTRO DE UNA CA- 


TURAC(UERTA, VEN= 5 PA DE CONCRETO 
DE 3em DE ALTU- 
RA Y APOyADOS 
NO MENOS DE 20 ca 
A CADA LADO. SE 
COLOCARAN Los HlE- 
RROS INDICADOS EN 
JA CLANILLA PARA 
CADA CASO. 


TANA,ETO HAY QUE > 
REFORZARLA + 
CIENDO UN DIN- 3 


LOS CRUCES DE HIERROS EN: | 
TRE SÍ O CON ESTRIBOS SE 


TODO EL ESPESOR 
De lA Q B)NOS 
SIRVE DE ENCO- = 


CHO DE LA ABER ao 
TORA. SE SOSTIENE EE 
CON LISTONES A ia 
ADOS ALA FARED, ==> 


ES GRANDE HAY y 
QUE APUNTALARLO, 


4 LOS CRUCES DE HIERROS EN. 
CONO 3E E TRE SÍ O CON ESTRIBOS SE 


ATAN CON ALAMBRE NEGRO. 


SE ARMA CON 4 


A, CLAVOS —GANCHO, y 
SE LLENA CON HORA] 


LA E TÍ GON DE PIEDRA, SIN 
Ze 2 NA! DEJAR HUECOS, 


(Y CUANDO HAY 
TECHO INCLINADO P 


LA fenoente DEPENDE. 
“DeL TIO DE TECHO QUE 
HAGAMOS. 


ENCUENTROS DEL 
ENCADENADO 


PARA ASEGURAR 
lA RIGIDEZ DE 
los ENCUENTROS, * 
HAY QUE CUIDAR ” ¿ 
QUE Los EXTRE- S 
MOS DE LOS -HIE- IR 
RROS bel ENCA- « 


CUANDO .APOYA LOSA bE UN 30LO LADO 


EL ENCADENADO HiERROS A Y | 
SUPERIOR, HECHO AGREGAR A Los || | 
SEGUN LO YA IN- ¡DEL ENCADENADO 

DICADO , TIENE. No ES Nece-| 
SARJO AGRE-| | 


eS 
dere de eos = Sy 7 RAS 18m | GR HIERRO | 
o, AI 


E E | 
EN LA CANTIDAD AR SS E y . 
Y LARGO QUE co- Y Y A LOS CRUCES DE HIERROS EN. 
RRESPONDAN SE- es QS TRE SÍ O CON ESTRIBOS SE 
GÚN EL cás0o E=Y IES; ATAN CON ALAMBRE NEGRO, 


RESISTENCIA, SU- 
FICIENTE. CUAN- $ 


ESTOS REFERZOS Hay QUE HACERLOS 
AUNQUE LA ABERTURA TENGA “DINTEL. 


EN COINCIDENCIA 


CON JA ASERTU- a eds a 
RA Y SOBRESALIEN- 5% ABADO. 


3151 8 
SÍ 2 DEL 10 


LOS CRUCES DE HIERROS EN- 
TRE SÍ O CON ESTRIBOS SE 
ATAN CON ALAMBRE NEGRO. 


) LA CAPA AISLADORA 


CAPA -AISLADORA 


A 
AAN 
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SIEMPRE EN JOS CRUCES DE HIERROS 
ENTRE Sí, O CON ESTRIPOS o ESPÍRALES 
PE MENOR DIÁMETRO SE HACE UNA 
ATADURA Di ALAMBRE NESRO. 


SE RECOMIENDA HACE 
REFUERZOS VERTICALES GE RECOMIENDA sas: 
EN LAS PAREDES DE 4 HeRROs 
BLOQUES DE 12M CON Ss 
ÁGUIEROS VERTICALES, 
LAS COLUMNAS DE RE: 
FUERZO SE HACEN DE- 
NJANDO LA TRABA A- 
BDIERTA y COMPLE- 
TANDO ÉL MOLDE 
CON TABLEROS DE 
MADERA (COMO EN LAS 
FAREDES DE 15 cm DE 
LADRILLO COMUN), 


AM EN LOS ENCUENTROS 
M_EN PAREDES LARGAS) 


bELS 


LES CON UN AGUJERO : Y 
GRANDE. AL SUPER- == 

FONER LAS -HILADAS, 
ESTOS AGUJEROS ColN- ' 
CIDEN Y FORMAN EL 


REFUERZOS 
VERTICALES, ALCANZA 
CoN "TRABARLOS EN 
Jos ENCUENTROS, 


A HIERRO ES 
EA 172 | [QUE COLOCAR UNA 

peN FAJA “DE FIELTRO 
-ASFRATICO PARA EVI-, 
TAR QUE ELHORMIQON 
CAIGA POR LOS HUECOS. BE 
Los COSTADOS PEL EN- 
COFRADO PARA HORMI- 
CGONAR SE HACEN CON 

TABLAS. 


SI USAMOS 
CON AGUIEROS HOR+ 
ZONTALES PODEMOS 
HACERLO CON BLO- 
QUES ESPECIALES 
EN FORMA De “Ul, 


MIGÓN DE PIEDRA 
Y ARMADOS CON 105 
HIERROS INDICADOS 


A 10 [INDICADO PA- 
RA PAREDES “DE 
LADRILLO DE 15M 


DO LOS BLOQUES ON 
HIERROS Y CONCRETO. 


Los BLOQUES DE HorMigóÓN Ha E 
USARLOS CON CUIDADO. ¿NoP 


Fero TIENEN lA NEN- 


AR UE SE TAL -ADEMSS, los B> los (LEDE FABRICAR 
AS RAPIDO 


LOQUES + 
UNO MISMO AL COSTO DE Las MATERIALES, 


HACER: 


de 


0 
ÑN 
e 


e YA: 
| E | 
RA) AZAR: 
a ANA 
EL ASUNTO PS NO QUERER USARLOS 


CM Si FUESEN LADRILLOS .- HACEN 
FALTA STROS, CUIDADOS, OTRA MANERA 


402 


PARA QUE ESIAS. PAREDES NO SE FESURN 


UN PROBLEMA Bis- CONTRACCIÓN FOR 
"TANTE “FRECUENTE ENDURECIMIENTO 


MASIADO, LAS JUN- 
TAS SE SASURARÁN. 


MIENTO (4 SIEMA- 
NAS, DESPUÉS 


DE 
SU FABRICACIÓN) Y 
HACER JUNTAS Es- 
PECIALES En PA- 
REDES LARGAS, 


VEN A LA MEDIDA, 

QUE TENÍAN.S| SE ] 
SECAN DESPUÉS RENCIA DE LOs 
be COLOCADOS,LAS | | HIERROS QUE UE: 
JUNTAS DE 14 TA- | | DEN RESISTIRLOS | 
RED SE ABREN. SIN PROBLEMAS. 


¡ NO USAR BLOQUES 
MOJADOS t 

Sl SE RECIBEN 
MOTYADOS, DE-TAR_ 
1oS SECAR. SEPA, 


DES QUE No ESHÉN 
“TERMINADAS. 


, 


VET: 


z 


lr 


/ 


' 


e 


FANETM 


12) 


de E po 

ENCADENADO INFERIOR | [ REFUERZOS VERTICALES 

ZVHIERROS DEL 10 4 HIERRO DEL 12 PARED CON RECEN UN ES pai 
RIBOS DEL 4 CADA LO cm. TABIQUE INTERIOR 7 SON UN CosTosos, 
). e) , 
INCADENADO SUPERIOR 

4 HIERROS DEL 40 MUY BIEN LOS 

RIBOS DEL 4 CADA 2O om. ESFUERZOS , 
L 3 


ys EN LAS PUNTAS DE LOS HIERROS, ; 
DINTELES ENCUENTRO DE PAREDES HACER GANCHOS. EN LOS EMPALMES, 
HIERROS SEGÚN EL GANCHOS DEL 40 SUPERRONER Los eeROS uN LAR] YA 
ANCHO DE LA ABERTURA. GO IGUAL Á 5O VECES EL. DIAMETRO In 
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SIEMPRE EN Jos CROCES DE HIERROS 
ENTRE Sí, O CON ESTRIBOS o ESPÍRALES 
PE MENOR DIAMETRO SE HACE UMA 
ATADUORÁ DE ALAMBRE NESRO. 


VAMOS £ VER PRIMERO 
COMO SE HACEN LOS REFUERZOS 
Y HS JUNTAS ESPECIALES, y LUEGO 
CÓMO SE HLAOE EXRA CONSTRUIR 
Con ESTOS BLOQUES. 


REEMPLAZA A LA 
ÚLTIMA HILADA DE 
lA PARED , BAJO ¡| 
JA LOSA O El TE- ' 
CHO . HAY QUE SU- 
PERPONER Jos 

HIERROS DE EsTe 


MAYOR A 1 M(S1 APO: 
YAN 10SAS DE LOS 
DOS LADOS) OAZM 
(él APOYA LOSA DE 
UN SOLO LADO) -HA- 
BRA” QUE REFORZAR 
ESTE ENCADENADO (0 
MO SE INDICA EN FA" 
REDES DE LADRILLO. 


NECESARIO . EN Los 
Dos CASOSHAY QUE 
DEJAR “PELOS” DE 
HIERRO DE UNOS 
40 cM. DE LARGO, 


HAY BLOQUES ESPE 
CIALES "0 QUE SIR 
VEN COMO MOLDE PA 
RA HORMIGONAR, EN- 
CADENADOS Y DINTE- 
LES CASI SIN HA- 


S| lA ALTURA DE 
OS MARCOS QoOINC- 
DE CON UNA HILADA, 
los DINTELES SE 
HACEN IGUAL QUE 
: SESEL ENCADENADO SU- 
SP PEROR. HAY QUE 
¡ APOYARLOS for LO 
+ "MENOS MEDIO BLO- 
QUE A CADA LADO 
DE LA ABERTURA, 
Y APUNTALARLOS. 


<= LOS MARCOS NO 
COINCIDEN CON LAS 
HILADAS, HAY QUE 
HACER ENCOFRADOS 
DE MADERA PARA 
PODER HACER IDIN- 
TELES DE ALTURA 
DIFERENTE A LA Hi- 
LaDA. Los ARYos 
SE PUEDEN HACER 
CON BLOQUES 'ES- 
PeciALES “U”. 


Si Ls ABERTURAS 
LLEVAN CORTINA DE 
ENROLLAR, EL ENCA- 
DENADO SUPERIOR 
PUEDE HACER DE 
ZDINTEL . DEJANDO 
“PELOS” COLGANDO 
“xj EN LAS JUNTAS, 
[.. (ODREMOS ARMAR 
Ss JUEGO UN TAPARRO- 
LO EXTERIOR OON 
METAL DESPLEGADO. 


REFUERZOS 


HIERROS DEL 12 
63 


TROL Y EN LAS MO- 

“ CHETAS DE LAS 
ABERTURAS. SE COLO- 
CAN LOS HIERROS EN 


Y TABIQUES 
CUANDO EL TABIQUE 


NA 
“_ INTERIOR NO ES 
So LF PORTANTE SE co- 
: LOCAN EN LAS IUN- 
TAS, CADA DOS Hi- 
LADAS, TIRAS DE ME 
A TAL DESPLEGADO 
AÑ DE 40 em DE LARGO, 
2 "TIENEN QUE QUE- 
DAR UNA MITAD 
EN LA PARED Y LA 


REFUERZOS HORIZONTALES 


SE COLOCAN DOS 
HIERROS DEL4: EN LAS 
>, IUNTAS , CADA DOS 
2. HILADAS. PARA QUE 
LF NO SE MUEVAN, SE 

PUEDEN VINCULAR 
"ENTRE SÍ ATÁNDOLES 


JUNTAS DE CONTROL 


FARA QUE EN LAS : 
PAREDES LARGAS Veancass 
NO APAREZCAN 

FISURAS , POR CON- ; 
TRACCIÓN, SE RECO fienmo_H, 
MIENDA HACER <JUN- BFRNO y] 
TAS VERTICALES 
ESPECIALES (LLAMA- 

DAS “DE CONTROL”), 

CORTAN LA PARED 

Y EL ENCADENADO 


HAY VARIAS FOR- 
MAS PE HACER ES 
TAS <IUNTAS. UNA 
ES LLENAR EL 
HUECO DE LA UN- 
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CHOS DE HIERRO 
CADA DOS -HILADAS, 
CON UNA PATA METE 


TRE 4 Y 12 METROS. 


ES NECESARIO LEER 
LAS INDICACIONES 


DADAS PARA PARE- 
DES DE LADRILLO 
PORQUE MUCHAS 
DE ELLAS SIRVEN 
TAMQIÉN PARA PA 
REDES DE 

DE HORMIGON. NOS 
QUIAREMOS (br 
ELLAS, SALVO EN 
Los casos ESPeE- 
CIALES EXPLICA- 
DOS EN ESTAS 
PAGINAS. 


LAS HILADAS PUE- 


” DEN COLOCARSE 
- TRABADAS O CON 
z JUNTAS  VERTICA- 


LEB CONTINUAS. 
ESTA COLOCACIÓN 
EVITA EL USO DE 
MEDIOS BLOQUES 
Y HACE MAS FAC 
CIL LA REPARA- 
CióN DE las (h- 
SBLES FISURAS, 


AL“BAJAR EL RE- 
PLANTEO, HAY QUE 
HACER MARCAS CA 


DA 40 cm. Y PRO- 
BAR S| ENTRAN 
BIEN Log BLOQUES, 
ASÍ, LAS PEQUEÑAS 
PAFERENCIAS. DE 
MEDIDA QUE TEN- 
CAN SE DiSIMU- 
LAN EN LAS <JUN- 
TAS VERTICALES. 


lA 12 HILADA, 


LA coLocación 
DE LA PRIMERA 
HILADA E3S MUY 


IMPORTANTE, for- 
QUE SERVIRÁ DE 
UA PARA LAS 
JUNTAS. VERTICA- 
LES EN LAS —Hi- 
LADAS SIGUIEN- 

TES. HAY QUE 

HACERLA CON MU- 
CHO CUIDADO. 


Eo FICILES DE HACER. 
O MAS CONVE 


NIENTE ES AUS: 


PE LA CASA, PARA 
QUE CADA PARED 
SE PUEDA HACER 
USANDO NADA, 
MAS QUE BLo- 
QUES ENTEROS, 


los BLOQUES SE 
COLOCAN CON LA 
CARA (QUE TIENE 
Los  AGUIEROS 

MAS cHicos -HA- 
CIA ARRIBA. DE 
ESTA MANERA SE 
FACILITA EL “TRA- 


- FERIOR VA EN LY- 


GAR -DE LA HILADA 
¿ QUE TERMINA A NI- 
£ NEL CON EL CONTRA 
Piso. SE HACEN USAN- 
DO 103 BLOQUES 
ESPECIALES “U", O 
CON COSTADOS DE 
MADERA (SEGÚN Jo QUE 
YA SE HA INDICADO 
EN EL PUNTO A”), 


50 HACIA los cos- 
+ TADOS DE JA PA- 

> RED-.DE ESTÁ MANE: 
RA LAS JUNTAS QUE- 
DAN BIEN LLENAS. 


RIOR, (SI ES DOBLE, 
ENVOLMIENDOLO). EL 


103 BLOQUES SE Co- 
LJOCAN DESDE ARRIBA, 
APOYANDO PRIMERO 


2% EL BORDE INFERIOR 


LUEGO SE VAN INCL1- 


NANDO CON CUIDADO 
HASTA LBICARLOS 


EN SU PosIiCIÓN DE- 
JA GUIA DEL HILO, 


de 
rd 


£ MOS . PARA LAS EsS- 
e 


BLOQUES ESPECIALES, 
CON ÚNA CARA CHICA ” 
SIN ALETAS. 
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y 
5 


eo 
$ 


CADA DOS HILADAS 
Y DEBAJO DE LAS 
VENTANAS , HAY 


TO*E” TAMBIÉN 
CADA DOS HILADAS, 
Los GANCHOS Y Tl- 
RAS DE METAL DES” 
PLEGADO INDICA- 
DoS EN*F" Y “a” 


COLOCADOS 534 
BLOQUES, SE REVISA 
lA LÍNEA CoN UNA 
REGLA Y SE AUS 
TA LA Posición DE 


50 GHILADAS Co 
JAMOS QUE La PARED 
ESTÉ AQLOMADA. 


CON UNA HERRA- 
MIENTA ESPECIAL, 
QUE ESTÁ HECHA 
CON UN HIERRO 

REDONDO DEL 40. 


CHARA. SI LA PARED 


MVA A QUEDAR A LA, 


MANIJA SOLDADA 
EN EL MEDIO. 
lAs REBABAS ¡DE 
MEZCLA QUE QUE- 
DAN, HAY QUE Lim- 
PIARLAS CON UN CEPI- 


BLOQUE DE CIERRE ) 
ID) 


ES] EL ÚLTIMO BLOQUE | 
DE CADA HILADA HAY | 

CALZARLO CON | 
MUCHO CUIDADO. EN Esy| 


VERTICALES QUE- 
DEN BIEN LLENAS. ) 


CUANDO UNA PARED 
QUEDA, SIN TERMINAR | 
HAY QUE CUBRIRIA | 
” PARA QUE NO SE Mp- 
y E S1LLUEVE.S| SE | 
+ DEJA DESCUBIERTA, | 
PueDE JUNTARSE 
AÑ AGUA EN LOS HUECOS. 
2 Y TARDAR EN SECAR | 
ES ¡Y ATENCIÓN CON LoS 
ll G los BLOQUes 
70". SE PUEDEN “FISURAR, ] 


MANUALES EN VENTA 


EL 
AUXILIAR 
DE 

OBRA 


AQUA FRÍA 
Y CALIENTE 


ra 
FUTURAS PUBLICACIONES 


e MANUAL PRÁCTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
e MANUAL PRÁCTICO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS 
e MANUAL PRÁCTICO DE AMPLIACIONES Y REFORMAS 


COMPRAS A MENOR PRECIO 


MANUALES *DE OFERTA” 


EN NUESTRA SEDE EN BUENOS AIRES O POR CORREO SE VENDEN A UN PRECIO! 
MENOR QUE EL DE TAPA LOS EJEMPLARES QUE RETORNAN DE LOS KIOSCOS DÉ 
DIARIOS Y REVISTAS CON PEQUEÑOS DAÑOS O MANCHAS EN LAS TAPAS Y/O) 
EN LOS BORDES. ESTAS FALLAS HACEN AL ASPECTO DE LOS EJEMPLARES PERO: 
NO A SU CONTENIDO E INTEGRIDAD, YA QUE LOS MANUALES CONSERVAN LAS TA: 
PAS Y LA TOTALIDAD DE SUS PÁCINAS CON LA MISMA CALIDAD DE IMPRECIÓN Y: 
DE ENCUADERNACIÓN QUE LOS EJEMPLARES QUE SE VENDEN A “PRECIO DE LISTA”; 


DESCUENTOS POR CANTIDAD 


COMPRANDO EN NUESTRA SEDE EN BUENOS AIRES O POR CORREO TRES () 
MÁS EJEMPLARES, SEAN O NO DEL MISMO MANUAL, SE PUEDEN OBTENER DES: 
CUENTOS QUE VARÍAN SEGUN LA CANTIDAD DE EJEMPLARES Y SI SON DE 
PRIMERA CALIDAD O “DE OFERTA”. PARA HACER ESTE TIPO DE COMPRA Y 
RECIBIR EL ENVÍO EN SU DOMICILIO, DEBE ENVIARNOS UN E-MAIL. 


PARA CURSOS, COLECIOS, ETC. 


SE HACEN DESCUENTOS ESPECIALES EN LAS COMPRAS DE MANUALES *DE: 
OFERTA” REALIZADAS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL, GRUPOS 
DE ESTUDIANTES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES 
CREMIALES, Y TODA OTRA ACTIVIDAD ORIENTADA AL BIEN PÚBLICO. q 


e SI DESEA COMPRAR POR CORREO Y/O A MENOR PRECIO, O ACER- 
CARSE HASTA NUESTRA SEDE PARA COMPRAR MANUALES *DE 
OFERTA”, CONSULTE LAS PÁGINAS FINALES DE ESTE MANUAL. 


e EN CASO DE DUDA ENVÍENOS A manualezOnieno.com.a 
UN E-MAIL Y DATOS DE UNA CASILLA E-MAIL DONDE RESPONDERLE.. 


z ii pa E A e dis A 
NISNOVICH CA. SABIO ic ERAS 


ER 


LAS LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS DEBEN SER AS LOSAS CERÁMICAS SON MAR “FACILES DEHACERM HAY VARIOS ÓlROS SISTEMAS QUE VERM 
CALCULADAS (BR UN ESPECIALISTA. PARA LAS MÁS SIMPLES PUEDE ALCANZAR CN JAS CONSTRUIR TACILME E da 
AEEG —M instrUCCIONES tire QUE DE DES c ET CN RioIDESS, 
a PARA HACERLAS DE-HORMIGÍdN PEL FABRICANTE. UNOS, 


-ARMADO ES NECESARIO SABER HACE “PARA ESTAS LOSAS, ADEMÁS 
EL. EENCOFRADO, LAS ARMADURAS E PU ES 
=E EN 22d 2 y Ed HAY BLOQUES DE (1 
STA EL HORMIGONADO, SL EST. 
7 SONADO. E REO EXPANDIDO, DE HOR: 
MIGÓN Y OTROS, 
HIS 


1h 


CAL 2009 CHACARITA. 1 PARA INFORMACIÓN LAS 24. HS : (011) 4555-5557 
EMAL: manualesomisro.comar | www.IrOYE CI yCONSITUYA VÍCN.com 
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EDICIONES 


- NiSNO [- 


UNA JosA BIEN CALCU. 


JADA Sojo SUFRIRA! 
UNA € 2 


E MACIÓN 
Las losas DEBEN RE CHA)IMPERCEOTIBIE A 
5 SIN DAÑARSE 


SOBRECAR. R DESDE. La, CoMo 
us TQ AS) "A BAJAR ¿SE COMPRIME 


180 y 
JA VARTE SUPERIOR Y SE 


ENTRE DOS ; 
'250 Kilos foR METRO  JOS CIMJENTOS Y JAS | | CURVA HACIA; ABAJO, Co. 
CUADRADO, 5) B-2. Y DERRUMBE, JESTIRA LA INFERIOR. 


BASES (VER MG. 1B- MO UN TOLDO(PAG: 4 


LA, CANTIDAD y SECCIÓN 
ve los Hereos, su (hb 
SICIÓN, Y LA. DISTANCIA: 
ANRE ELLOS SURGIRA/ 


CoMo El_ HIERRO TIENE SIDERAR DISTINTOS TAC 
-ALJTA RESISTENCIA 4 LA, RM ARMADO TORES y, ADEMÁS DE JA 


SA-2 


LA DISTANCIA 
ENTRE APoyoS 


CUANTO MAYOR SEA 14 
DISTANCIA ENTRE Los 
-AoyOS DE UNA Losá4 
MAYOR DEBERA SER Su 
RESISTENCIA, YA QUE 
¿DEBERÁ SO(ORIAR MAYOR 
Piso PROPIO Y DE 30 
BRECARSAS, Y TAMBIÉN 
SERA" MAJOR EL MOMEN. 
TO FLECTOR“(QUE AU. 
MENTA MUCHO AL AUMEN. 
TAR LA DISTANCIA). 


DONDE DEBEN APOYAR. 


CUANDO SON De HORMI. 
CGÓN ARMADO Y REALIZA 


LOSA MIN SITU” DEBERA 


; , O FORMADAS CON Lose 
TENER SERÁ “TUMBIÉN 


YAS O VIGUETONES PRE 
MOLDEADOS Sólo QUEDAN 


O SOBRE ESTRUCTURAS 
MIXTAS, Y PUEDEN SER 
HORIZONTALES O INCLI 
NADAS (CON PENDIENTE. 


UNA "JosA CONTINUA? 
CM.CULADA COMO TAL. 


CUANDO UNA LogA CERA 
MICA. O DE Hede AROYE ; : - 
SOBRE. UNA PARED, ESE > Do: E 5 a a R R 
ACOYO DEBERN HACER ' S S 


SIE DE MANERA TAL QUE | | SI ALOJAN SOBRE PARED [] SI SE ALOJAN SOBRE PA EN LAS MEDIANERAS LAS ) 
De re a DE LADRILLO COMÚN DE | | RED DE LADRILLO COMÚN losas NO DEBEN PASAR 
SE DISTRIBUYAN DE TOR | | 15 cm DE ESPESOR(ON | | DE 450m O DE LOcm DE 


MARAREJA Alo JARGO | | REFUERZOS)O SOBRE || ESPESOR, LA LosA Y 
Di TODA JA PARED Y LA | | PAREDDE BLOQUES for | | LAS VIGAS DE ENCADE. 
LOSA PUEDA DILATARSE | | TANTES, HAY QUE HACER QUE 

O CONTRAERSE. SIN PRO | | "ViGA SUPERIOR DE EN. SUPERPUESTAS De FIEL. 
VOCAR “FISURAS. CADENADO VER (AG-4 4-15), . TRO ÁSFALTICO. 


RECTAMMENTE SOBRE ELLA 
NO SIENDO INDISPENSA. 
BLE HACER JA VIGA DE 
ENCADENADO SUPERIOR. 


lA LOSA CERÁMICA ES MAS LIVIANA, MAS, 
AISLANTE Y MÁS FACIL DEHACER SUE 
UNA LosA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO, 


VIGUETAS DE 
HORMIGON 


LADRILLONES 
CERÁMICOS 


SE NECESITA MENOS MADERA, Y HAY QUE 
PREPARAR Y SUBIR MENOS HORMIGON QUE. 
EN las LoSAS DE -HORM 


DE 


¡GON HECHAS EN 


Y SÓLO HACE “FALTA SABER 


HACER ENCOFRADOS Y ARMA 
DURAS SI CON Ja LosA 


SE HARÁN VIGAS DE 


SI lA Losa ES 
RECTANGULAR > EN 
GENERAL RESULTA 
MÁS ECONÓMICA 
el las 


COLOCAMOS 
VIGUETAS PARALELAS 
AL LApO MENOR. 
SOBRE “TODO CUAN- 
DO lA DIFERENCIA 
DE MEDIDA ENTRE 
los LADOS ES 
GRANDE. 


HORMIGÓN. 


REDES TIENEN 
ABERTURAS MUY 
ANCHAS , TENDRE- 
MOS QUÉ REEMPLA- 
ZAR EL ENCADENA- 
Do PR VIGAS MAS 
COMPLICADAS, DE 
HACER Y MAS CA- 
RAS,y ENTONCES 
PUEDE CONVENIR. 
“ARMAR, ALO LARGO, 


ESTAS PAGINAS, TOMANDO CoNo EJEMPLO 
UNA; CASA SIMPLE CON PAREDES (ORTAN_ 
TES, NOS ENSEÑAN CóMO HACER LA LO 
8 SA CERA 


CASA , SI HACEMOS 
PAREDES PORTAN- 
TES , CONVIENE “HA 
CER DOS LOSAS 
APOYADAS SOBRE 
LAS TRES PAREDES 
LARGAS. ASI APROVE" 
s LAS PARE: 
DES MÁS FUERTES / 
SERA MAS FACIL HAS 
CERLO EN ETAPAS, 


NO HAGA VIGUETAS CASERAS, DEBEN SER, 
"PRETENSADAS' Y USTED NO PUEDE HACERLO., 


Las  VIGUETAS 
VIENEN QUE SER 
Gem MÁS LARGAS 
QUE LA DISTANCIA 
ENTRE LAS PARE- 
DES OJAS NVi- 
AáAs QUE LAS Sos- 
TIENEN, (ARA QUE 
APOYEN BIEN. SE 
VENDEN EN JAR- 
GOS QUE WARÍAN 
DE 410 EN 40 Mm. 


CONVIENE MANTE- 
NERLAS EN LA 
fosiCiÓN EN QUE 
SE COLOCARÁN. 


CUANTO HORMIGÓN NECESITAREMOS 


Masas 


LJ . 
4) MEDIDA DE LA LOSA 
3,20mx 9,60 m, 


LEO MULTIPLICAMOS || 
POR LO QUE HACE Tal |! 


E + 10 cm. 
oCARGA MÍNIMA:600 
pia psi 


ALTURA ESPESOR OE 
o Aa de 0,6304*x1,254?=Q800M 


B20mx JMX 00410 1,2308 
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de PRESENTAR LAS  VIGUETAS 
Y Los BLOQUES 


PECIDIMOS CÓMO 
NoS CONVIENE UBI- 
CAR LAS VIGUETAS, 
LAS PRESENTAMOS 
SEPARANDOLAS CON 
VES EN CADA 
PUNTA, Y HACEMOS 
Los AJUSTES NECE- 
SARIOS. LUEGO 
HACEMOS LO MISMO 
CON UNA TIRA DE 
BLOQUES. 


COMO SE PEBEN 
APOYAR LAS VIGUETAS 
las VIGUETAS (DE- SÍ . 
BEN APO/ARSE S 


POR LO MENOS om yo 
SorE LAS PAREDES, * 


los ENCADENADOS ” - 

O LAS VIGAS, PARA 

UBICAR, LAS NIGUE= 

"TAS DE Jos pos “4 
LADOS ¡EN UNA (ARED y h9 000 
De 15M , HAY QUE 
COoLocARLAS DES” 
PLAZ.ADAS. 


Y DE LOS BLOQUES - 


GUNA CARGA 
EJEMPLO: 
INCIMANDO LA Y] CoLocANDO Al- COMPLETANDO AOyANDO los Si SOSTIENE 
DETA DE BORDE UNAS VIGUE=  CoNHoRMIGÓN AL “BLOGUIES SOBRE EL TANQUE 
lA PARED. TAS MAS. LLENAR LA Josá4. JA PARED, Di AGUA.) 


ENCIMANDO Los COMPLETANDO CON 
BLOQUES SoBRE HORMIGÓN AL 
JA PARED. LLENAR, LA Losa 
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EL APUNTALAMIENTO Y 
El. CONTRACURVADO 
DE JAS VWGUETAS SON 
FUNDAMENTALES PARA. 
GQUE dá, LOSA NO SE 
HSURE Ni SE COMBE 


a EN EL MEDIO 


SILA LOSA TIENE ALIS) 


, e = E Una VEZ APUNTA- 
MÁS DE 2M DE ANCHO ENS 
<= NY < 


JADAS LAS ViqUE- 
TAS PODEMPS COM- 
PLETAR LA Coloca- 
CIÓN DEL RESTO DE 
LOs BLOQUES. CON- 
"TROLAMOS QUE ES- 
TÉN EN BUEN Es 
TADO Y LOS UBICA- 
OS SEGÚN LA DIS" 
BUCIÓN QUE YA 
HEMOS PROBADO. 


FARA QUE LOS PUNTA 
LES NO SE HUNDAN AL. 
HORMIGONAR LA LOSA, 
HAy QUE APISONAR 
BIEN EL LUGAR. DONDE 
SE AHIRMARÁN Y APO- 
YARLOS SOBRE Má- 
DERAS PARA REPAR- 
2 IR EL PESO. PARA 
== RADUAR LA ALTURA 
COLOCAMOS CUÑAS DE- 
BAJO DE CADA UNO. 


HAY QUE APUNTALAR : 
LAS VIGUETAS EN EL 
MEDIO PARA QUE NO 
SE CURNEN HACIA ABA- 
Jo. Lo MEJOR ESTOR- 
ZARLAS HACIA ARRI- 
BA, LEVANTANDO los 
PUNTALES. 4MM FOR 
CADA METRO DE LAR- 
ED DE LAS VIGUETAS. 


S 


CEN LAS NIGUETAS, | 
AL PISAR UN BLO- | 
QUE FISURADO Ro- | 
DEMOS ROMPERLO || 
AR COMPLETO Y | 
ACCIDENTARNOS. 


COMO HACER ALEROS, GALERÍAS, ETC... 


CADA 30 CM 
S| PUEDEN HACER  (PEBADO LE LOs Otra), 
SE USANDO VIGUE- ¿ 


SI HACEMOS LA Sir 
LIENTE EN LA OTRA. 
DIRECCIÓN O DE 
MÁS DE 30 cm; Hay 
QUE APOYARLA. SI 
No HAY PAREDES “: 
DONDE CARGAR ES4 
PEQUEÑA Losa, TEN- 
DREMOS QUE SOSIE- 
NERLA CON NiGás, 
A>OyADAS EN PILA= 
RES O COLUMNAS, 


Des. 
SS 


UN MIERRO DELE, 
CADA LO CM 


SS 


SS A 
A to 
CADA BS a 


S SE VA A HÁCGER CIELORRASO, 
APLICADO, A LAS VWIGUETAS DE MAS DE 
3 METROS DEJARLES "PELOS" DE “ALAMBRE 
A AMBOS LADOS EN CADA JUNTA ENTRE 
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uc LA INSTALACION 
DE ELECTRICIDAD 


DE LES 


Los coLocarREmos 
CROBANDO LAS VI- 
GQUETAS Y (R EN- 
CIMA De los BLo- 
¿ QUES. FORMAMOS 
UNA PARRILLA Po- 
NIÉNDOLOS CADA 
30 em Y ATÉNDOLES 


PROLITIDAD y LoS || EN 7o TOTAL 
UBICAR REPAR EA CON- 


ENMARCAR DONDE NECESITAMOS 
DEJAR HUECOS 


SI El HUECO COIN- 
CIDE CON UNO O 

MAS BLOQUES, LO 
ENMARCAMOS CON 
TABLAS. SI ES MAS 
CHICO, HAY QUE Co- 


RA, CUIDANDO QUE 
QUEDEN MUY ARMES, 
UNA MANERA ES SU- 
- JETARLOS A LA PA JOCAR UN “FONDO 

RED CON CLAVOS-GAN, S APUNTALADO y CLA- 


CHO, BUPERPONIENDO VAR. UN MARQUITO. 
BASTANTE EL SOSTÉN | | [Pen ESTRENO EXPANDIDO CASOS, 
y SECARANDO LA LOSA DE 
> PARED DE BORDE f 


BARRER 
Y MOJAR 


ANTES DE HACER 
LA CAPA DE HOR- 
MIGON HAY QUE 

"BARRER Y MOJAR 
MUY BIEN Los BLO- 
QUES Y LAS NI- 

GUETAS. Los BLo- 
QUES TODAVÍA DE- 
BEN ESTAR HÓME- 
DoS EN EL MOMEN- 
TO DE VoLcAR 


S| VAMOS A 


MOS HACER UN A- 
SO ALTO, HAY QUE 


CONSTRUIR. NECESI- 
eS  RECURRIR 
-A UN TÉCNICO CONS- 


LO ESTRUCTURAL. 


HORMIGONAR 


CONVIENE LLENAR 
14 LOSA DE UNA; 
SOLA VEZ , PERO SI 
INTERRUMPIMOS LO 


EL HORMIGÓN , UNA: 
VEZ ENDURECIDO 
DEBE SECARSE LEN- 
TAMENTE. MANTENE- 
MOS HÚMEDA LA 
JOSA CUBRIÉNDOLA 
CON PAJA O BOL= 
SAS MOJADAS,O RE: 
GAÁNDOLA CADA TAN- 
TO DURANTE Los 2 
DÍAS SIGUIENTES 
AL HoRMIGONADO. 


HAREMOS EN EL 
MEDIO DE UNA T- 
RA DE BLOQUES. 


HACER UN Piso ALTO 
SA 

% TORQUE ES MUY fo- 
SI6LE QUE NECES!- 


LLETOS: CIMIENTOS 
y PAREDES MÁS RE 
SISTENTES, VIGAS, 
REFUERZOS EN LA 
LOSA, DESNIVELES 
PARA PASAR LAS 

CANERÍAS, ETC. 


Y 


CUANDO EL HORM|- 
CGÓN -HAYA ENDU- 


RECIDO Lo surF!- 

ClEenTE ÁA Los 40 
SAL DÍAS DE HA 
BER HORMIGONADO, 
31 LA LOSA TIENE 
HASTA Sm DE SE- 
FARACIÓN ENTRE 


PARA SER USADA 
CoMo TECHO, NO 

DEBE SOPORTAR 

MÁS CARGAS QUE 
LAS DE UNA AZO- 
TEA. S| APOYAMOS 
ALGO NO DEBE SER, 
MUY PESADO Y HUY 

QUE COLOCARLO CER: 
CÁ O SOBRE LAS Ch 
REDES (ORTANTES, 


AMPLIAR 


SI DONDE VAMOS 
E AFOYAR +HAy 
ARED, H os 
A 
SEAN NECESARIOS 
PARA EMBUTIR LAS 3 
NUEVAS VIÍGUETAS. 
S| HAY OTRAS Vi- 
GUETAS ,AROYA- 


DAS ALLI, pá 


COMO HACER UNA. 
JOSA  INCLINADA, 


LA CADA DEBE SER 
COMO MÁXIMO DE 
BO cm POR CADA 
METRO..ANTES DE 
HORMIGONAR SE 
APLICA CONCRETO 
LÍQUIDO FARA DAR 


DO HORMIGÓN Lo 
MÁS SECO MaBLE. 


'0 
E 
10 
a 
¡Q 
5 S 
Ol 


| 


pen 


SNOVICH 


ARQIAME N 


'EREMOS, LARA 
HACER UN BUEN TECHO ÑO SO 
ci E 8 QUE HACER UNA BUE 


TAMBIEN SE QUEDE ColoCAR ENCIMA: UNA. 
CUBIERTA DE CHAPAS CON PENDIENTE. 


HAY VARIAS MANERAS DE HACER UN BUEN 
“TECHO SOBRE UNA LOSA. UNA: 53 HACER, 
UN BUEN TECHADO ELÁSTICO. a. tl] 


ANTES SE -HACÍA ASÍ. ; 
= Rao a RERA HIDRÁULICA 
> = <A - (Q lA SINO “TAMBIÉN OTRAS 
jimena A , ns COSAS, 


Má 


0388 
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Los TEGHADOS ELÁSTICOS -30N ha uE No Hace LA BA y 
Ml orecuerimEnToS MPERMEABLES, pro lali pes EN TE lo que May SUE Ha, 


(BLES y ESTIRABLES, GASNÑ “DÉ RESULTADO. 
SER UN foco Co "TIEERMICA / : 
LLAMAMOS "ELAST 


DAD NO jo 


EL VAPOR DE SERA. CADA TIO DE TÉCHADO 
ES SE ACUMULE TIENE SU PROPIA TECAL 
BAXO Fl TECHADO, : CA DE REALIZACIÓN. 


v 
z MEN 
Ga ACIÓN CAR > ) EL 72CASO, REALIZANDO 
ERMICA Los TRABAJOS DE (RIVA 


RACIÓN QUE SE EXOLICAN 
; EN LA PAGINA GA: 4 y 
PROTEGEN DEL CALOR Y | | PARA ALISAR LA QUPER | | SERA DISTINTA PARA UN | [TOMANDO LAS PRIECALICIO 
DEL FRÍO A LAS PARTES | [FICIE Y DAR IMPERMEA, Ene ACCESIBLE QUE | | NES INDICADAS, VANA CA 
PE LA CONSTRUCCION. BILIZACIÓN PROVISORIA. JARA UNO INACCESIBLE. / [DA TIPO DE TEOHADO 


iy mean les 
COS, Y NEGO 
-ACRILICOS ESTIRENADOS. 
/A IMPERMEABLE Los VINIJICOS O CON 
EN EL LoGARÍUN SITO). IEEMASIADO BLANDOS. EM ViniLo SoN DÉBILES. — —OXIDAN AL-HERRO. 
MEMBRANAS MAL REALIZADAS, É elos FIBRADOS TIENEN. ADHIEREN M41.AL ALU 


PREELABORADAS,QUE sE | | Los á NTES MENOR ELASTICIDAD Y  MINIO YAL GALVANIZADO: 
IEXTIENDEN EN ELLUGAR Do ES MEJ J| | MAYOR RESISTENCIA AL EL Sol Los “RIGIDIZA. 
Y SE SUELDAN ENTRE Sí. ; DESGASTE (DR ABRASION. — fo NECESITAN BABETA. 


qn URE ' elos “IAPAGOTERAS” 
DENTRO DE CADA TIPO | | =0R NOA PERO SE | | solo SIRVEN (ARA SE 
HAY ALTERNATIVAS. AR ZONAS DÉBILES. JAR FISURAS ÍNFIMAS, 


ANDA 
LA MAYORÍA TIENE UNA, AL ELEGIR UN Propuzio 
bh SE DEBE CONSIDERAR: CHADO DEPENDE, ADEMÁS 
IN 
O, DE SU CORRE 
AQUA N y DESU MAN 
TENMIENTO. FOR ED AL 
UTILIZAR UN PRODUCTO 
HAY QUE SEGUIR LAS INS. 
—TRUCCIONES DEL FABRI. 
CANTE Y EN CASO DE DU. 
DA CONSULTAR A, SUPE 
PARTAMENTÓ “TÉCNICO, 


QAS DE ASFACIO MODIEL 


CADO. EXTERJORMENTE: 

EN UNA CARA ALUMINIO. DE2,3y 4. 
CPARA PRSTEGERLA DEL efOR SER PRODUCTOS IN. a 
o . 
e-ASPECIO HNAL-QUESE 
<IDFSEA LOGRAR. 


LOS BORDES DEL TECHADO | 


los Bo DELTE 
¿a ai (be CON UIBRE ESCURRIMIENTO 
Es QUA. PARA RESOLVER 5 = SS ds 


BIEN, ANTES DE HA. 
| LEAR A 7) z asias 5N ES sos; 
PAGINA 1D-4 Eamos es PR 34) Da - ONES a 
“AHORA ALGUNAS DEJAS — | eL BORDE DELTECHO DE | | eLA SOLUCION MÁS SEN f] e SE PUEDE HACER eS! El BoRDE DE O PARA 
BE SERHERMETICO ALA | | CILLA ES HACERLE UN.A EN O 
JASADO Y BAJAR CON 


“TEECHADO CUBRIÉN 
O TAMBIEN SESUELE (O 


EPS Aa pi 


LA PARED UNA CANA Arpa Eat VIENE Cols NA BA: 
CA lA ¡CUENTRO DEL TECHADO OCAR Ul 
ETA (“BABETA”) DONDÉ QUEDE HACER fRQUE IÓN ARMADO QUE | | BETA DE 2INGUERÍA SE 
E Coloca El BORDE EL ARAMENTO ER MUY Jo ) MIEMBUTIDA(A), o HIADA 
DURO AE Mora) SUPERIOR DE 40 A: | | CON INSERTOS Y CON SU 
DE (00 ESPESOR o DÉBI S REDES, COLUMNAS, VENTI_ | | CANAL SUPERIOR SELLA. 
<DBRE EL. NIVEL MAS AL | | LAGIONES, CAÑOS CARN. | | do CoN UN MASTIC PLAS 


SE-HACE ESPECIALMENTE 
UNA* PARECTÍA DE CARGA” | (IO DEL. CONTRAPISO. ERAS, Ele) 43) TIGO BIEN ADM ñ 


GA-4 


ENTRE LA_ LOSA ADO 


ESTE PROCESO SE REAL 
MENTA CONTINUAMENTE 
TIENE EFECTOS * IN 


== CUANDO ESA BARRERA 


1oSA UNA “BARRERA DE 
e Qs Agr ACUM a npae ) 
y LA CERAMICA EXTERIOR, ESE VA(OR SE N ASIA. 
S0N) LA -ATRANIESA ÁSCF.— CONDENSA. PARTE DEL A, Eces SU CIÓN TÉRMICA 4 
<PIENDO -YASTA ENCONTRAR — QUA RESULTANTE PUEDE E "TAS DE DILATACIÓN PERÍ 
UNA CAPA FRÍA O IMPER — FILTRARSE (OR ASURAS METRALES, E INTERME 
NARER, De lA LORA y GOTEAR, DIAS (VER (AG; 104-4), 


SE PUEDE HACER Colo 
CANDO BAÑO EL TECHADO 
(81 No-HAy CONTRAPISO) 
O BAJO El CONTRAPISO 

UNA CARA DE ALCÓN MA. 


O NO USAR CoMo BARRE 
RADE VAPOR ¿NI PINTÚ 
Rar ASERÍTICA, NI TECHA 
Do AcrÚiCO NI ConcRE 
TO CON HIDRÓFUGO, PUES 
SON IMPERMEABLES AL. 
“AGUA PERO NO ALWACOR, 
eCoN UN 'CONTRAPISO 
NENTILADO"SE ELIMINA, ES HACERLA 

TODO VAR RESIDUAL y HACERSE SOBRE CER UN CONTRAPISO TER. 
SE TIENE MEJOR EL TECHADO(VER PAGINA LANTE,O CONNEN 
CIÓN TÉRMICA(PAG-104-3)) | 6A-10)O QO0R DEBAJO, 


COTA 


S 
EN ER PAG: 1043) 


1A SUPERACIE 


lA BASE DEBE ESTAR: 
SECA: VERIFICAR LA HU 
EDAD CoMO SE EXPLICA 
PAG: 11 BZ.DEJAR SE 
CAR. LAS CARRETAS NUE. 
NAS AMES COMQ MÍNIMO. 
oa SIN MolWo: SI 
he pi 


GUA Y DETERGENTE. 
JA HONGOS CON LA 
REBAJADA ENJUA. 
AR CON MUCHA AGUA. 


Y po SELLADORES A. 
HUERAN BIEN A LA SU 
OERFICIE, ANTES DE CO 
JocarloS SE DEBE DAR 
UNA MANO DE. DAPR. 
CIÓN REBAJANDO El. PRo 
DUCIO A UTILIZAR OON 
Su DiluyaNIE EN lA Ro 
PORCIÓN QUE INDIQUE * 
gia AN 
RA EN Los Po 


SFIRME:S| Hay PARTES 
“FLOJAS, SACARLAS Y NL 
VELAR BIEN CON MEZCLA 
CoN MEJORATOR PE ADHE 
RENCIA,O CoN UN MASTIC* 
SELLADOR HECHO CON LAR 
TE DE Ja EMULSIÓN AS 
“EALTICA O ACRÍLICA Y 
2.33 DE ARENA 

e plo NI iagiss. 


a 
CORTAR. El TECHADO, 


REFUERZO ÉIO) SE DEBE 
SEGUIR El. SÍQUIENTE 
PROCEDIMIENTOS 


JEMBUDOS CON “TROZOS DE 
UNA MEDIDA. MANEJABLE 


CoN EL MASTIC- IND 


(REVIA IMPRIMA. 
<BN GRANDES, CANALIZAR 


JAS EN FORMA DE y- 


DAR IMPRIMACIÓN y LLE 


NAR CON CAPAS SUCESI 


NAS, DEJÁNDOLAS SECAR(D), 


DE MANERA QUE EL AGUA. 
CARA ENTRAR “TUVIESE 


eLuego Se EXTIENDE 
dos Solos COMENZANDO 


elos a DE veis 
SE ENCIMAN DES A 


308 DE MEMBRANA; os 


DEBEN EXTENDERSE AN 
DEJAR ARRUGAS NI AMO 
LAS: PUEDEN ACUMULAR 
VAPOR DE AGUA DEBAJO, 
Y/O ROMPERSE. 


0S| HAY UN TECHADO 
EXMISTENTE:HAGRA QUE 
Ses SN] ESTA AJO 
SI ESTA HECHO CoN 
ON PRODUCTO No COMPA; 
"TÍBLE CoN El_ DEL TECHA. 
AS QUE SE COLOCARA!, 
eS| ES COMPATIBLE, 
Ro ESTX ESCAMADO 


eS 


cn q QUE SUBIR EN 

BABETAS Y CUBRIR 

mdp 
Abolos Muy Bl 

e El. ENCUENTRO CoN TU. 

BOS Y COLUMNAS SE SE 

1LA Con CARAS a 


OS Chicos 


HAY QUE CORIARIAS EN 
CRUASECAR Y ADHERIR, 
5g) O SACAR El TROZO 
R Y NINELAR CON CÁ 

l 


NOS DE B*C o SIESTA 
L0R UOVER,EL FRV/O 
HACE MENOS MALEABLES 


Los JA LO 
N LS 
EMULSIONES SI NO sE 


COMO HACER UN TECHADO “¡HN SilUW” 


Lor Lo MENOS UNA CARA, 
DE UN VElo DE REFUER 
ZO PARA DARLES MÁS RE 
SISTENCIA ALA ABRA: 

SIÓN, Y A, LOS MOVIMIEN. 


TOS De LAS FISURAS 


0 SE RECOMIENDA USAR 
308 QUE SON EMULSIO 
NES ACUOSAS YA QUE EN 
los DILLÍDOS ¡EN SolVEN 
CARTE DEL SOLVENTE 


elos Velos DEFIBRA. 
SINTÉTICA No PINCHAN. 
e]0S DE FIBRA DE VIDRIO 
SON MAS PAREXIOS Y DAN 
TECHADOS MÁS LiSOS .Sl 


0SUS PORDES DEBEN IR 
EUeUIDOS El BasctS. 
elA CAL No los DANA. 


IRENE DEL ae 
MISMO QUE ELTIEM. 
Po lote MOS Y 
CUANDO «2 COLOCAN 
los VELOS. 

elos VeLoS DEBEN E 
PAR BIEN EMBEBIDOS CON 
EL IMPERMEABILIZANTE. 


eno ADHIEREN SOBREAS 
ACTOS, EXCEPTO SI SON 
VIEJOS Y ENDURECIDOS 


-A DAR SON: 
2 IMPRIMACIÓN. 


2 pega MANO DEL 1. 
Bb E 


LUZANTE. 
3NELO DE REFUERZO, 


e PARA APLICARLOS SO. 
BRE O MOSAL 
Cos *MORD: “ LOMIN. 
CoN ACIDO MURIÁTICO DI. 
JUIDO AL. 40% y ENJUÁ: 


GAR CON ABUNDANTE AGUA. 


o No HACER ELTUEGO 
SOBRE JA, Losa: PUEDE 
FISURARSE. | 

JA IMPRIMACIÓN SE DA 
CoN ASTALTO DISUELTO 
EN SO|NENTE O NAFTA. 
OEL ASFATIO CAMENTE 
SE APLICA GON UN ESCU 
RRIDOR SiN JA GOMA. 
OPARA LA ÚLTIMA CARA, 
SFE SUELE USAR ASFATO 
¿PE MAYOR DUREZA FÍNAL, 


CON O SIN 
BABETA 


PUEDEN HACERSE SIN 
BABETA PUES ADHIEREN 
Bl 


DE MENOS DE 5 MESES, 

JAVARLOS CN ACIDO MÚ. 
RRIATICO «DILUIDO ALAO% 
ENJUAGAR CON ABUNDAN 
CHE AGUA Y DEJAR SECAR. 


PRODUCTOS 
EN FRIO 


eCoN ESTos PRODUCTOS 
FL ESPESOR MÍNIMO NE 


14 CANTIDAD INDICADA, 
(OR El “FABRICANTE, A. 
PLICANDOLO EN TANTAS 
MANOS “FINAS PARALE 
JAS CoNo SE NECESITE. 
elo MEJOR ES AQLICA 
CON PINCELETA. TAMBIÉN 
PUEDE USARSE RODiLLO. 


PUEDEN ATACAR 
Los METALES 


ELEGIR LA 
MEMBRANA, 


elAs “AUTOPROTEGIDAS” 
CoN -ALUMINIO SON ESPE 
CIALES PARA QUEDAR 
SIN CUBRIRLAS ¿EL SoL. 
O EN ALGUNAS JA CARA: 
SUPERIOR ESTA (PREPARA: 
DA (ARA DAR AGARRE Á 


e EN JAS ZONAS EN QUE 
JA q DEBA 


SE 
-AL MISMO TIEMPO MEM. 
'BRANA E IMCRIMACIÓN. 


OGUARDAR] OS A TEMPE 
RATURAS 5 Y35C 
'ESCOS EN WERANO, 
PLADOS EN INVIERNO). 


y sk s a 
SI SON CUADRADOS SE 
COLOCA UN TROZO DE MEM 
¿BRANA Lo cm, MAS ANCHO 
QUE El EMBUDO.SE FLA, 
MEA ELTROZO Y LA 1M_ 
PRIMACIÓN DONDE SE T6. 
CAN, SE AfoyA ELTRO 
SE PRESIONA Y SE PEGAA) 


RIOR ES DEL EMBUDO, SO 
BRE LA IMPRIMACIÓN D). 


LAS MEMBRANAS SE Pue. 
DEN CoLoCAR FLOTANTES” 
(SIN PEGAR A LA BASE), 
“SEMI-ADHERIDASS o " 
DHERIDAS “(TOTALMENTE 
PEGADAS). Hoy DÍA, SE. 
TIENDE A Col OCARLAS. 
-ADHERIDAS, PUES SE RoM 
LEN MENOS, RESISTEN ME 
SOR EL VIENTO Y Si HAY 
GOTERAS ES MAS FACIL 
UBICAR LA FALLA, 


RIOR DE POLIETILENO, 
Y SE CALIENTA Y ABLAN 
DA EL ASFALTO CoN LA 
LLAMA DE UN SOPLETE. 
ESIA OPERACION, 
DA “FLAMEADO (DEBE SER 
HECHA CON CUIDADO A, 
RA QUE JA MEMBRANA. 
HE BUEN RESULTADO, 


CADA ROLLO SE 


IR, DESENROLLANDO Y AL 
Yi FLAMEANDO 


Y NER «SI DARA BIEN LA 


LÍNEA, DE SUPERÍÉSICIÓN. 


BLANDE SIN QUE EL. CA 
LOR DANE LA CARA INTE 


ELASFATO SE DERRI 
“TA Y/O ESCURRA.. 


a 


COMNiENE"BAp 
ras 
BRIENDO UNA PA 


VANTADO SE DESLJCE HA 
CIA ABAJO: SE PERDERÍA 
ra ENEL: 


FORMARIA UN CORDO 
lA SUPERPOSICIÓ! 


SI EN UNA PARED ALTA 
NO SE PUEDE EMBUTIR, 
SE PUEDE HACER UNA BA. 
BETA EXTERIOR SUPERO 
NUENDO 45 01. UNA TIRA 
DE MEMBRANA. TODO SE 
PEGA A1A- PARED Y EN 
TRE SÍ, Y SE SELLA. 


comio SIN CORTAR A. 
“ASFALIO, CALENTARLO 


== Ap it e 


6 A-9 


ra 
RHAy ALUMINIO 
SE lo (WEDE DEJAR, PE 
a EXJOR SACARLO; 


EN lAs JUNTAS DE 

LATACION DEL. EDACIO 
SE (NE Bo ELMASTIC 
UNA “TIRA DIE JENBRNA. 
Y SE PEGAN SUS BORDES, 


DEJARLE LA CAPA IN. 
OR De POLIETILENO. 


DE AGUA. 


PARA VERIEICAR LA Jer 


OLA MEMBRANA DEBERÁ 
MENCIDAD De LAS JUN 


e MACIZAR lAs BARETS, 
Pig e 


ho y SE INUNDA DE 10. 

A 50m DURANTE MÁS DE. 
24 as Y MENOS Le 
SEGURO ARO 


DIVERSOS FAEIORES INCL 
DEN EN EL RESULTADO Y 
DURACION DE los TECGHA. 
Dos QUE NO TENEN Ro 
"TECCION: El. SOL Y El 
CALOR, QUE Les VAN QUÍ 
TANDO oa Los 


MUCHOS DE LOS RECURSOS 
QUE SE USAN PARA PRO 
“TEGERLOS SIRVEN TAM 
DIEN, PARA BRINDAR AIS 
LACIÓN “TERMICA,No Sólo 
-AL; TECHADO SINO TAM, 


ADA DES Y RSOS., 


O SE DEBE HACERUNA 
CARQETA DE 2 A4on DE 


SE PARA UN ADHESI 


NO CEMENTICIO. 
O ESA CARPETA PUEDE 
SER a CON MAGA 


“TIFGHADO, O 
OE NO ApÑe 
RIDA AL TECHADO). . 


AISLANTE 


CoMO CARA FINAL DE PRO 
TECSIÓN O ENTRE ETE 
CHADO Y EL Piso se QUE 


Os, (OR. POLIESTIRENO 
YEXPÁNDIDO DE Lokehiso 
(OR OTROS ELEMENTOS 
O MATERIALES AISLAN. 
“TES DEL CALOR QUE NO 
DEN El TECHADO, 


e Como la ca. De La 


0S1 SE HACE SOBRE UNA 
MEMBRANA QUE TENGA A. 
LUMINIO, TY: CAL Lo ATA; 
CARAS PERO No SRA O 
SBLEMÁ PORQUE BRO O 


TRA PROTECCIÓN ESE A 
JOAO No Meca 


ACABADOS 
REFLEJANTES 


log CoLoRES OSQUROS 
ABSORBEN eo ELCA 


UNE e 
peto 
TE Pes DEAR nes 
Hay losElas ESPECIALES 
CoN PATITAS, SIRAS SE 


PUEDEN CoLocAR SHBRE 
QILARCITOS O DISCOS. 


OSOBRE TECHADOS ASFÁ. 


“TIOS CONVIENE APLICAR 
1 MANO DE PINTURA ACRÍ 
ICA PARA FRENTES ADAN. 

AGARRE” PREVIMENTE, 
ODE PINTURA Diz ALOML 
NIO DE BASE ASFALNICÁ. 
o e CMBIAR EL CO 

De las MEMBRANAS, 

CON AGN NIO,EL ACRÍ 
JARA FRENTES SÉ 

Erro DIRECTAMENTE. 


(ARA quE Lís ÁNTURAS 
ALAGUA y LAS My 'RECLAS 
SEAL AGA. 
RREN“SOBRE ASFALTO, 
ALUMINIO O AUEnLEA 
RENAMENTE HAY QUE 
UNA 


RAR 
CIE EA DANDO hey 


Eo EMULSIÓN As 
neta M0 AÚN: 
“FRESCA, ESPARCIÉNDOLE 
EN MEM 


DE CONSTRUCCIÓN 


_ARQUIAIME NISNOVICH CAPITULO 


EN El, CAPÍTULO 4, AL HABLAR DE LA, CADA WO DE TECHO SE HACE CON TENER EL TECHO!...¡CER cera 
| ELECCIÓN DEL Ho, dos QUE pie A : lg ¡CERSAR. LA OBRA! | 
: ARA EXPLICARLOS “IGDOS HARÍA, FALTA ME za7T sones lo p M 


COS (Seca O 
S-. 5 > 
IBILIDADES UN LIBRO COMPLETO =%. ARO NAMOS 


RARA TODOS Jos LARA HACER UN SOBRE EL TEMA. 


GUSTOS Y (SIBILIDA! TECHO. 
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TMIBIÉN ESIX LA CUESTIÓN pr LA 
CANALETA DE DESAGUE, DEL. PAZO DEL 
TUBO DE NENTUACIÓN... Z 


2 COMO HACER UN 
CIELORRASO. ms 
BUENO, VAMOS A NER, 
“TODO ESIO 


ORDENADA 


LOCAR VIGAS DE AfO- ¿2 
Yo_ INTERMEDIAS . 
ESTAS VIGAS DE- 
BEN SER CALCULADAS, 
PARA CADA CASO, (e. 
UN PROFESIONAL, 


A LOS'TECHOS HAY 
DARJES PEN- 


QUE 

DIENTE LARA ÁStE- 
GURAR QUE EL 
AGUA ESCURRA, LA 
PENDIENTE MINIMA, 
VARÍA SEGÚN EL 
TEO DE CHAPA 
QUE USEMOS, Y ES- 
IN INDICADA MAS 


Do o No ZALEROS, 


Pos AGUAS” LARA 
QUE No RESULTE 
PEMASIADO -ALTO, 


-ALGUNOS SALIEN- 
TES Y y- 
MITADOS lAS 


QUE BORDEAN .AL. 
PAREDES DE BORDE, 


“TECHO. 


comp Los TEcHOoS 
No DEBEN DESAGUAR 
AL OTE VECINO, Y 
lA CASA ESTA ARRE 


EN CASO DE DAR 

PENDIENTE -HACIA: 
lA MEDIANERA, Al- 
GUNOS REGLAMEN- 
TOS MUNICIPALES 
EXIGEN QUE LA Cir 


NIRO 
CEONTRA- PENDIENTE). 


1oS TDESAGUES 


- 


CON CANALETA EX 
“TERIOR Y CON GARGO 


o == 
CON CANALETA IN- 


TA-3 


SON MU 
AS 


| Las CHApAs GAl= 


LAS CHAPAS TIENEN EN CAMBIO LAS CHA- 


| VANIZADAS NO LlE-| | TAN foco O e bi Ama N 
QUE, Sl FUERAN Jl- (OR ES LA Dis- E 
SAS, AL COLOCARLAS : TANCIA QUE PUEDE ONDAS S huesaros 
SOBRE Sus ARYOS HABER ENTRE LoS CHICOS) NECESITAN 


SE CURVARÍAN, RARA 
QUE PUEDAN Sofor- 
TAR CARGAS SIN 

CURVARSE, SE LES 
PA RIGIDEZ “FABRE 
CAÉNDOLAS ONDULA- 
DAS O PLEGADAS. 


AfOYOS.HAY CANA- 
JONES Y CHAPAS DEE 
ONDAS GRANDES QUE 
SON AUTO FORTANTES, 
ES DEUIR QUE SE 
APO(AN SÓLO EN 
Jos EXTREMOS ES 


QUE LA DISTANCIA 

ENTRE Los Apoyos 
>: NO SEA MAYOR DE 
A METRO: NECESITAN 


DE DISTINTOS MATERIALES 


eÁKstica>: far- 
e ALUNINIO:No 145 AL ColocaArlas sE | | ACERO ALUMINIZADO: (TEN EL (so SE 
A A 

y c || ACERO CON UN 

SANTES DEL SOL.ÍA TO CON HIERRO 0 CoN e ALUMINIO =R AOS. PEO 
CA). Y El CEMENTO COBRE, JA DISTAN. EN VEX DE CINC ARA LODER COMBI 
HUMEDOS Les fro. CIA ENTRE Sus AO 2 
PUCEN MANCHAS SY. yoS <oN Distintas || SÁCERO PREPINTADO: 
PERMICIALES.SEDE QUE PARA LAS CHAPAS 
BE PINAR Con PIN. GAIVANIZADAS, DE. 
TURA DITUMINOSA, BIENDO RESPÉTAR 
Las PARTES QUE QUE E lo QUE INDIQUE 
IDEN -AMURADAS, E FABRICANTE, 


SON ECONÓMICAS, 
PRECARIAS y 
MUY PELIGROSAS 
(Si TOMAN FUEGO, 
CAEN GOTAS ENCEN 
DIDAS). SU USO NO 
ES REGUMENTARIO 
EN VIMENDAS y PEO 
VERDES. CON EL || ALGUNOS REMILAMEN 
TIEMPO EL SOL TOS, 1A3 ACI EN 
LAS CARCOME. CEQUEÑOS, TAURINO, 


Las DE SIROS M4 
TERIALES. PUEDEN 
SER BLANCAS O 


TAS 


ÉSTE GRAFICO SIRVE FARA SABER 
LA ALTURA QUE TENEMOS QUE DARLE. 
ALAS PAREDES Y EL LARGO DEL TECHO, 
LAS LÍNEAS INCLINADAS INDICAN 
DISTINTAS PENDIENTES. 


ERBIENTE MÚNVAAS 
LÍNEA DE BORDE INFERIOR DEL TECHO 


BUSCAMOS LA LÍNEA INCLINADA, CORRES- 
FONDIENTE ALTTECHO QUE VAMOS A HACER] 


PENDIENTE 


TL mM 
VERTICAL QUE INDICA LA DISTANCIA Y LA 


DISTANCIA 
4,00M 
INCLINADA, ESTAN LOS DATOS NECESARIOS 


*INDICA LA ALTURA DE LA PARED. ] LARGO 
——P INDICA EL LARGO DEL TECHO. 


4) 


pp EL LARGO DEL “TECHO 
MAS LAS SU 


SOBRE LA LÍNEA DE BORDE INFERIOR DEL 
TECHO BUSCAMOS LA DISTANCIA A CUBRIR. 


LARGO 


EL. LARGO QUE 
DEBEN "TENER 

Los “TIRANTES ES 
IGUAL A LA SEPA- 
RACIÓN ENTRE VI 
GAS O PAREDES 
DE SOSTÉN MÁS 

YA MEDIDA. NECE- 
SARIA PARA LOS 

ARSYOS Y MAS LA 
SALIENTE LATERAL 
DEL TECHO (Sl HAY). 


CANTIDAD DE “TIRANTES 


LA CANTIDAD DE 
TIRANTES QUE 
HACEN FALTA VA- 
RÍA SEGÚN LA -SE- 
PARACIÓN CON QUE 
DEBEN COLOCARSE. 
LA DISTANCIA ENTRE 
UN “TIRANTE Y ÓlIRO 
DEPENDE DE Los 
LARGOS DE lAs 
CHAPAS QUE ES- 
“TEMOS USANDO, 


TIRANTES f(bR LO 
DE INFERIOR DEL 
JA CUMBRERA), Y 
EN COINCIDE CIA 
CIÓN De Los EX- 
De las CHAPAS. 


PENDIENTE, 18% 
SUPERRSSICIÓN PO cm. 


e=] 
3,135 
3,66 
3,96 
4,27 


TIENE QUE HABER 
MENOS EN EL Bo0R- , 7 
“TECHO, EN EL BoR- 
REO EN 
CON LA SUPERFOSI- 
“TREMOS ONDULADOS 


SILA DISTANCIA a 
ENTRE EJES DE 
TIRANTES ES M4 
YOR DE 1 METRO 
HAY QUE AGRE- 
GAR TANTOS TIRAN+ 
TES INTERMEDIOS | 
CoMo SEAN NE- | 
CESARIOS PARA 
CONSEQUIR QuE | 
No SS 


HACAS A 


spp co! A 


PENDIENTE 12 
SUPEROSICIÓN 


CHAPA GAIVANIZADA- 


-030| 336 14 |:0,94 
-o30 3667 4 =091 
330 30714 :20,99 


VENTAJAS 


els CHAPAS SE 
PUEDEN “FIJAR. CON 
SUJETADORES SIM- 
PLES: LAS METAL- 
CAS CON CLAVOS y 
LAS DE FIBROCEMEN 
TO CON TIRAFONDOS. 


eN GEN SON 


CHAPA! | PUN pe 
pr E 


DEL CIELORRASO 
SE SIMPLIFICA: SE 
PUEDE CLAVAR O 


-ATORNILLAR DIRES 


TAMENTE A LOS 
TIRANTES. 


TIPOS DE 
MADERA 


EN LA ZONA DEL. 
GRAN BUENOS Al- 
RES SE USAN DOS 
CLASES De PINO: 


O LINO “INSIGNE” 
(CHILENO). HASTA 
550 M DE LARGO. 


O PINO PARANA” 
(NACIONAL Ha HASTA 
3,60 M DE LARGO. 


CALIDAD, O SEA, 
SELECCIONADA. 
DEBE SER BIEN 
RECTA CURNA- 
DA NI REVIRADA) Y 
DEBE SER SANA 
NO AGRIETADA NI 
ILLADA). 


TAMFOCO DEBE 
TENER MUCHOS 
NUDOS, QUE DISM- 
NUYEN SU RESIS- 
TENCIA, Y DEBE 
ESTAR BIEN EST 
CIONADA, PORQUE 
ADERA HÚME- 


LA MADERA SE 
HINCHA AL HUME- 
DECERSE. PARA 
EVITARLO HAY 
PINTAR. CON ASFA|- 
TO las PARTES A 
po Y BARNI- 
ZAR O PINTAR,DES- 
PUÉS DE APLICAR 
TALAPOROS, El 
RESTO DE CADA 
TIRANTE.. 


Las MADERAS SE 
IDENTIFICAN CON 

UN PAR DE MEDI- 
DAS EN PULGA- 


A PULGADA = 2,54 om 


si LOS TIRANTES 
TIENEN SECCIÓN 
RECTANGULAR DPeE- 
BEN COLOCARSE 
DE MANERA QUE 
JA MEDIDA MAYOR. 
QUEDE VERTICAL. 
ESTA ES LA FOR- 
MÁ CONO SE 
APROVECHA ME- 
JOR LA RESISTEN- 
CIA DEL TIRANTE. 


LA SECCIÓN QUE NECESITAN los 
RANTES DEPENDE De LA DSTAN > 
CIA UBRE ENTRE SUS APOYOS: 


7A-8 


lA UTILIZACIÓN DE LA 


PUEDEN HACERSE | | TIRANTES DE 3x3" 
CON MADERAS USA- || DE MADERA MAS 
DAS QUE ESTÉN EN || PURA QUE Los €1- 


BUENAS CONDICIONES.| | NOS INSIGNE O Par 


S| SON CORTAS SE 
FUEDEN EMPALMAR 
SIEMPRE QUE_ NO 


RANA, PUEDEN RE- 
EMPLAZAR A 105 DE 
2x4* Si LA SEPA 
RACIÓN MAXIMA ES 
DE 4M.Sl SON .DE 
MADERA BLANDA NO 
DISTANCIARLOS MAS 
DE 20 cm, 


El EMPALME SE 
ACE COLOCANDO 
DOS “TIRAN- 
TES A TOPE Y Cl4 
VANDOLES A CADA 
LADO UNA "TABLA 
DEL MISMO AUTO DE 
4 DE ESPESOR. Y 
De 44M. De largo, 
CON 40 CLAVOS 
A CADA LADO 
COMO SE INDICA, 


MADERA — USADA 


CON ¡DOS TIRANTES 

DE 3x3" Coloca- 

DO UNO ENCIMA 

DEL OTRO SE PUE- 

DE REEMPLAZAR 

A OS DE 3x6” 

HAY QUE UNIRLOS 
ENTRE SÍ CADA 

SO CM CON BULO- 

NES PASANTES 

CON TUERCA O CON a 
CLAVOS DE 5 5 E 


Dolo CON UNOS [E 
100 K5 EN LA PAR- | 
TE CENTRAL Y Ve- | 
RIFICANDO QUE SE | 
COMPORTA COMO SI 
FUERA DE UNA 
SOLA PIEAA. 


OPERFILES'U'o “I” 


EE EZ 


A VECES SE CON- 
SKGUEN TIRANTES 
De HERRO USA- 


DOS O MAS BARA- TUBOS DE CHALA 
TOS QUE Los De 
MADERA. LAS CHA- pa 

PAS HAY QUE FL O PERALES DE CHAPA 


JARLAS CON GAN- 
CHOS O GRAPAS 
ESPECIALES. Los 
TIPOS MAS USA 
DOS SON: 


elígAs RETICULADAS || 


PINTURA 


Si ESTÉN MUY 
oxiabos(fo Que 
OCURRE. CUÁNDO 
SON DE DEMOLICIÓN 
HAY QUE PASARLES 
IDESOXIDANTE Y VI- 
RUTA HASTA SA- 
CARLES BIEN 


LIMPIEZA Y 


PARA EVITAR QUE 
los TIRANTES. NUE-| 
VOS SE OXIDEN 
HAY QUE LIMPIAR 
los Y DARLES UN 
BUEN ANTIOXIDO. 
CUANDO VAN A 
VEDAR A LA VIS 


SE PINTAN EL SXIDO, LUEGO 
CON ESMALTE JAVARLOS, SECAR- 
SINTÉTICO. Los Y DARLES 


ANTISXIDO. 


COMO SE VAN HACIENDO ESTOS TECHOS | 


NIVELADOS Y PARALELOS Y / CUIDAR QUE LOS APOYOS 
SEAN  PAREJOS 


HAY QUE CUIDAR 


OS PARA COLOCAR 0O- 
A QUE LAS CARAS SU- 


Los TIRANTES SE 
COLOCAN AROYANDO- : 


Li RRECTAMENTE 
Los DIRECTAMENTE a ne do PERIORES DE Las TIRANTES, HAY QUE 
SOBRE LAS PARE- EGEL PAREDES, LoS ENCA- EMPEZAR for MAR- 
DES, LoS ENCADE- 207% - || DENADOS O LAS VI- CAR SUS fosICIO- 
NADOS O JAS NI- 7 e | | AS DONDE SE AfO- NES EN Los Afo- ; . 
GAS, ACOMPAÑAN- im AA | | YARÁN Los TIRANTES YoS. FARÁ ESO Y EL LUGAR QUE | 
DO lA PENDIENTE Eoob= KO || QUEDEN BIEN REC- HAY QUE CALCULAR — HAY QUE DEJAR | 
DeL TECHO, SS z q: TOS dl CON PENDIEN- MUY BIEN CÓMO PARA LA COLOCA- 
BJEN_ NIVELADOS “Speebiase z TE PAREJA, PARA IRAN LAS CHAPAS CIÓN DE LA CANA- 
Y PARALELOS EES=S=> = QUE EL TECHO No Y SUS SUPER- LeETA(A), Y LA CUM- | 
ENTRE Sí. A QUEDE DEFORMADO. POSICIONES. BRERA), Sl LA Hay. 


CÓMO SE SUJETAN 


PARA AMARRAR Los 
TIRANTES, HAY QUE 
DEJAR “PELOS” DE IERROS DEL 4-M 
HIERRO DEL 4 EN 
Los ENCADENADOS 


SE Colocan Jos SE VERIFICAN LAS 
TIRANTES -DEL BOR- SEPARACIONES EN- 
DE INFERIOR Y DEL 

BORDE SUPERIOR MARCADAS Y CON 

DEL. TECHO. : . lA GUÍA DELHILO. J | TAN Y SE AMURAN. 


TAM 


LA_  CANALETA. DE DESAGUE 


CÓMO SON JAS CANALETAS 


AUNQUE TAMBIÉN 


NIENDO Y SOLDAN- 
0, DÁNDOLES UNA 
PENDIENTE DE Yo, 
CENTÍMETRO fr 
METRO HACIA Jos 
EMBUDOS. 


[CÓM> UNIR LOS TRAMOS 


| los TRAMOS SE SU 


EN EL SENTIDO DE La 
PENDIENTE. SE FIJAN 
FNTRE <S) CON TORNL 

PARKER GALVA 


MOP GAIVANIZADOS, 
COLOCADOS A 4 35mMM 
DEL BORDE DE LA L 
IÓN Y SEPARADOS 
10% 4 cx ENTRE Sl 


las PARTES A SOL. 
DAR SE LIMPIAN CON 
ACIDO MURIÁTICO PU. 
RO Y SE SUELDAN 
CON ESTANO AL 50%, 
USANDO UN SOLDADOR 


ABUNDANTE AGUA, 


EMBUDOS Y CABECERAS 


SU PSICIÓN Y 
SE SUELDAN CcO- 
MO UN “TRAMO 
MAS. 


S| EL BORDE INFE- 
RIOR DEL TECHO 
QUEDA LIMITADO 
FOR UNA PARED, 
la CANALETA SE 


CÓMO COLOCARLAS 


% 


NO El ARO 


EMBUDOS. 3E 
CONTINUAN CON CA- 
NÑoS DE BAJADA. 
SI SoN DE 40M 


A (LGADAS) DE 
Eo y ¿Era 
UNO ALCANZA (ARA 
Eo METROS CUADRA- 


MAYOR HAY QUE 
AGRESAR EMBUDOS, 


S| LA CANALETA 


PARED O COMO Tapa 
MINACIÓN DE UN 
ALERO, SE FIJA 
CON ARAPAS, ESpre- 
CIALES. HA] yr 
COLOCARLAS, 1 
Tr Hama 4 
que 14 E, 
e 


"TA-1R 


CÓMO EMPEZAR LA COLOCACIÓN 


LAS CHAPAS SE 
COLOCAN EN HILE- 


BORDE INFERIOR, 
PARALELO A LA 
PARED. 


CÓMO CERRAR LoS BORDES 


¿DONDE Los Huecos 
QUE SE FORMAN 
ENTRE LAS CHA4- 
FAS Y SUS AP 
YOS COINCIDEN 
CON EL CERRA- 
MIENTO DE LA 
CASA, HAY QUE 
TAPARLOS CON 
MATERIAL DE -Al-- 
BAÑILERÍA O UN 
BURLETE ADECUADO. 


ESTE BURLETE 
DE ESPUMA PLAS- 
TICA EMBREADA 
TIENE EN UNA 
DE SUS CARAS 
EL DiBUJO DE LAs 
ONDAS O PLEGA- 


y Y 


LAS SÉ APRIETA. 


FIVACIÓN, HAY QUE PARCHES CON .AS- 
"TRATAR QUE LA M4- FALTO “Y UNA CAPA 


COMO FIJAR, JAS CHAPAS | 


SE EMPIEZA Pr. || ÍA FIACIÓN DE PARA EVITAR GO- | 
PER- 


LAS CHAPAS A- 


HACE CON SUIETA- QUEDAR SIEMPRE 
DORES ADECUADOS — ENLA FARTE -Al- 
(CLAVOS, TIRAFON-  TADELAS ON 

DOS o GRAPAS ES- Y NO EN Los CA- 


FUERTES VIENTOS 
CON LLUVIA. ASÍ 
EVITAREMOS QUE 
EL AGUA CUANDO 
ES EMPUIADA 
pa EL VIENTO 
ETA ENTRE 
las rs. 


S| LAS CHAPAS SON 
USADAS 


CUANDO SE SE TAPAN CON 
CLEAN CHAPAS 


ROS QUE No SE 
UTILIZAN PARA LA HAY QUE HACER 


QUÉ TIPO DE SUJETADOR USAR 


COMO CLAVAR LAS CHAPAS 


e CON TIRANTES ANCHO GANCHO, SI LAS CHAPAS SE 23M PARA CONSEGUIR 
“PE MADERA: CLAVOS CABEZA DE oa e) BASTÓN CLAVAN HAY QUE E 3 
PLOMO USAR COMO GUÍA 
UN HILO TENSADO. == 


Ñ 


SON 


NN 


E 


Las CHAPAS SE 

PRESENTAN EN SU 
POSICIÓN, SE MAR- 
CAN ¿DESDE ABAJO 
Y SE DAN VUELTA. 
SE PERFORAN CON 
UN PUNZÓN CON UN 
ToPE A LA MEDIDA 


Nh JUSTA, SE NUEL- 


VEN A SU POSICIÓN 
Y SE “FIJAN CON 
Los GANCHOS. 


los clavos sE 

COLOCAN UN foco 
INCLINADOS. PARA 

MEJORAR, LA RESIS- 
TENCIA DE LAS 

CHAPAS A SER 

ARRANCADAS (br 
EL VIENTO. 


LIBRES O SUPER- 
PUESTOS DE LAS 
CHAPAS , Los CLA- 
NOS O GANCHOS 
SIE COLOCAN ONDA / 
POR MEDIO. SOBRE 
LoS “TIRANTES IN- 
TERMEDIOS SE 


PUEDEN COLOCAR. 


CADA 23 3 ON- 
DAS. 


ONDA. HAY QUE 
MARTILLAR, LOS 
CLAVOS CON MU- 
CHO CUIDADO PARA 
NO HACER SAl> 


AJUSTE DE Las 

TUERCAS EN LOS 
GANCHOS HAY QUE 
HACERLO DE MANE- 
RA QUE LAS CHA- 
PAS QUEDEN BIEN 


FAA 


CÓMO CORTAR LAS CHAPAS 


PARA CORTAR UNA 
CHAPA A LO LARGO 
SE USA UN ALAM- 
BRE BIEN ESTIRÁ- 


DO. SE coLocA DE- 
BAJO DE LA PARTE 


ALTA DE UNA ONDA, ¡ 


SE SOSTIENE UNA 
PUNTA- Y SE TIRA 


FUERTE De LA OTRA | 


HACIA ARRIBA SUJE- 
“TANDO LA CHAPA. 


Si EL TECHO PASA 
SOBRE LAS PARE- 
DES, Los HUECOS 
SE CIERRAN Como 
YA VIMOS EN'*COLO- 
CACIÓN DE JAS 


DAN LIMITADOS 
(OR las PAREDES, 
SE -AMURA CON 
LA “CARGA” 


AG: 


PARA CORTAR UNA 
CHAPA A LO AN- 
CHO SE USA UNA 
TIIERA CURVA 
ESPECIAL, fERO NO 
CONVIENE HACERLO 
forQUE LAS ONDAS 
SE ESTIRAN, LA 
CHAPA SE DEFOR- 
MÁ _Y LA COLOCA- 
CIÓN SE COMPLICA 
MUCHO, 


LA DILATACIÓN DE 


o, / JAS CHAPAS 


EL CALOR. PRODU- 
CE UNA “FISURA 
EN_LA “CARGAS 
PERO LAS FILTRA 
CIONES SE EVITAN 
DOBLANDO -HACIA 
ARRIBA LA ÚLTIMA 
ONDA .DEL. BORDE 
QUE DESPUÉS 
QUEDARÁ AMURADO, 


S| EL TECHO ES 
A DOS AGUAS 
HAY QUE TERMI- 
NARLO CON UNA 
CUMBRERA DE CHA" 
PA GALVANIZ ADA 

N:24 QUE SE .SU- 
PERPONE A LAS 

CHAPAS ONDULA- 
DAS FIJANDOLA 4 
LoS TIRANTES CA- 
DA 4 ONDAS. 


PARA. EL. PASO DE 
CAÑERÍAS O TUBCS 
PE VENTILACIÓN 

HAY QUE PREPARAR, 
EN UNA ZINGUERÍA 
ADAPTACIONES ES” 
PECIALES. COMP EL 


RESULTADO ES RES 


CONVIENE Ar 


COMO COLOCAR LA CUMBRERA 


COMO | 
TAS. PARA CERRAR 
Los Huecos SE 
USA EL BURLETE 
ESPONJOSO CoLo- 
CÁNDOLO ENTRE 
LAS CHAPAS ONDULA-| 
DAS Y LA CUMBRERA. 


PINTURA 


As CHAPAS NUEVAS 
REFLEJAN ALGO EL 
soL PERO PIERDEN 
FL BRILLO EN 

TIEMPO. A Los DOS 
“ANOS CONVIENE N|- 


QUE MEJORA MU- ” 
CHO EL REFLEJO. 


ARQ.JAIME NISNOVICH | | CAPITULO 


(ODO: ¡LR SUPUESTO! UNOS REVOQUES ASÍ QUE _S| SE QUIERE HACER BIEN 
a oido GE a ME 
ARA Ni “ARA DAR 
_—_a HACERLO, 


Al (0) 
SEE E AA 


EDICIONES Cc iACARITí, | PARA INFORMACIÓN LAS 24. HS : (011) 4555-5557 | 
NiSNO 40M. cio coa | www. BrOYECteyconstruya Dien.com | 


NO SIEMPRE 
e QUE HACER 
S 3 CAPAS 


PEN LAS PAREDES ÍNTERIORES, 


XCEPTO EN LAS ZONAS DE DA 


lb, COCÍNA Y LAVADERO QUE RE. 
IBAN AGUA, NO SE-HACE AZOTA. 
) IMPERMEABLE, 
CUANDO LAS CAPAS INTERIORES 
¿LAS PAREDES DE LADRILLOS, 
UNICOS O DE BLOQUES CERÁMICOS 
HORMIGÓN QUEDAN BIEN PA- 
AS PuEDE No SER NECESARIO 
MR EL REVOQUE GRUESO. 


Maze? 
4 Aia 


PARA EVITAR 
LA HUMEDAD 


O ES UNA CAPA IMPERMEABLE 
Y CONTÍNUA QUE EVITA EL PA 
SO DEL AGUA. 

0 £S INDISPENSABLE EN | 
LAS PAREDES DE MAMPOSTERÍA. 
QUE DAN AL EXTERIOR. 


ESPESOR APROXIMADO: Y ou. 


Los REVOQUES 
PUEDEN TENER DISTIN 
7OS TIPOS DE ACABADOS, 


REVOQUE 
VESO 


TAHARRO) 


A EMPAREJAR 
es SUPERFICIE 


OSE£ UTILIZA FARA NÍVELAR LAS 
(RREGULARIDADES DE 14 PARED. 
ODA UVA SUPERFICIE MUY RÚS 
7ÍCA QUE SÍ SE DESEA PUEDE 
QUEDAR COMO TERMINACIÓN ON 
DISTINTOS ACABADOS. 


1) ESPESOR APROXIMADO: 7 Z204. 


FRATACHADO 


e ES LA TERMINACIÓN 
MAS COMÚN Y FACIL. 
DE HACER : ANTES DE 


SAR El. FRATACHO DE 
MADERA CoN MOVi- 

MIENTOS CIRCULARES. 
e S£ OBTJEME UN ACA 
BADO PLANO PERO PAS, 


DA) Vir ASPERO. 


FIELTRADO 


0 ESTE ACABADO SE 
HACE DE LA MISMA 
MANERA QUE EL FRA 
TACHADO, PERO USAN- 
DO UN FRATACHO QUE 
TENGA PEGADO UN REL 
TRO o UNA PLANCHA 
DE ESPONJA. | y 
ODA UNA TERMINACION 
MAS SUAVE Y PAREJA 
QUE El FRATACHADO. 


PARA DAR TERMINACIÓN 
MUY FÍNA_Y 


0£5 /A CAPA FINAL. QUE SE ALLÍ 
CA CUANDO SE 
/A PARED UN ACABADO MUY FA 
REJVO Y S/N DEFECTOS. 

O PARA ACABADOS MAS SU4- 
VES LUEGO SE APLICA. ¡ENDUIDO, 


ID ESPESOR APROXIMADO : J2 on. 


FROLIGA 


QUIERE DAR A 


DECORATIVOS 


O EXISTEN OTRAS TER 
MINACIONES DECORA, 
TIVAS COMO El BOLSEA 
Do, EL RAYADO, EL. ES 
PATULADO, El CHORREA 
DO, EL SALPÍCADO, ETC., 
Qle SE VERAN MÁS 
ADELANTE. |, 

e CoN ¡MAGIVACIÓN 
SE PUEDEN "INVENTAR" 
OTROS ACABADOS. 


BAY 


LALGYNAS REGOMENDICGIONES PARA REVOGAK 


CONVIENE REVOCAR 
Los DIAS. CON CLÍMA. 
BUENO, ... CUANDO 
No -HAGA Ni MUCHO 
FRIO Ni DEMASÍA 
Po CALOR, 


RECIÉN HECHA 


HAY QUE DEJAR 
PASAR 2d 35 DÍAS 
ANTES DE REVOCAR, 
FARA QUE LA PARED 
SE ASIENTE for 
SU PROPIO PESO, Y 
FARA QUE LA MEZ 
CLA PE LAS JUNTAS 
YA HAYA ENDUREC| 
Do Y No SE REABLAN 
DE AL HUMEDECER 
LARA REVOCAR, 


LA MEZCLA TARDA, 
MUCHO EN "TIRAR? Y 
ENDURECER. LAS 
HELADAS HACEN 
ESTALLAR EL RE 
VOQUE FRESCO. 


QUÉ HACER 
PRIMERO 


CONVIENE HACER 
PRIMERO EL AZOTA. 
JO IMPERMEABLE Y 
El REVOQUE GRUESO 
DEL LADO EXTERIOR 
DE LA CASA, PARA 
QUE JA LLUVIA. NO 
HUMEDEZCA los LA 
PRILLOS DE JAS PA 
REDES. JACASA SE 
RA ABÍ MAS SECA Y 
MÁS SALUDABLE. 


: gt 
EL REVOQUE SECA 
DEMASIADO RAPIDO, 
NO DA, TIEMPO A'TRÁ. 
BAJARLO Y PUEDE 

RESQUEBRAJARSE 
Y DESPRENDERSE. 


AL PRINCIPIO 
HAGA POCO 


Si NO SE TIENE EX- 
PERIENCIA EN ESTE 
TIPO DE TRABAJO, 

CONVIENE EMPEZAR 
REVOCANDO UNA PA, 
RED CHiCA, UNA VEZ 
QUE SE DOMINA ME 
JOR LA TAREA Y SE 
CONOCE EL PROPIO 

RENDIMIENTO, SE 

PUEDE ORGANTAAR 
MEJOR EL TRABAJO, 


O REVOCAR CUANDO EN 
SsoL No FUERTE. 
OHUMEDECER LA PARED 
Y HACERLE SOMBRA: 
AYUDA MUCHO AGRE 
GARLE "MEJORADOR 
PLASTICO" (TACURÓ, 
PLAVICON LIGANTE, 
EIC) AL AGUA DE LA. 
MEZCLA, PARA QUE EL 
REVOQUE SEQUE MAS 
LENTAMENTE. 


SI ES PROBABLE 
QUE LLUEVA, MEJOR 
NO EMPEZAR FOR 
QUE S| EL REVOQUE 
ESTA TODAVÍA FRES 
Co SE PUEDE “LAVAR” 


A VECES CONVIENE TRABAJAR 
ENTRE DOS PERSONAS 


CoMo los REVOQUES E 


SE HACEN EN VARIOS 15: 


PASOS Y POR PARTES E 


a 


MIENTRAS UNA PERSO ' 
NA REVOCA: UNA ZONA 
OTRA PUEDE PREPA- 


RAR LA SIGUIENTE O y 


“TERMINAR LA ANTE € 
RIOR. AsÍ Los PAÑOS 


QUEDAN MEJOR EMPAL > 


MADOS ENTRE Si y 
SE EVITAN FISURAS. 


0S| NOS SORPRENDA 
LA LLUVIA, HAY QUÉ | 
TAPAR EL REVOQUE 

CON ALGO IMPERMEABLE 


QUE ADHIERA, BIEN. 


Sí TIENE 
TADATAR AR 


CONVIENE HACER PA 
Nos CHICOS, SOBRE TO 
DO CUANDO "LLEVÁN 
AZOTADO HiDROFUGO, 
PARA TENER TIEMPO 
DE HACER TODOS Jos 
TRABAJOS QUE REQUÍE 
RE CADA CAPA ANTES 
DE QUE ENDUREZCA 
DEMASIADO. _¿ 


PA:B 


ANTES DE RENOCAR AL. COLOCARLAS HAY QUE (kk A > Lo MA CONJEMIEnTe EA 
ES ACONSEJABLE TENER CONTROLANDO QUE QUEDEN <= eg A E Ma CUANDO YA us 
COLOCADAS "TODAS LAS CAR ¿EN UBICADAS RESPECTO AL. e EY MAYAN MéO NO Les *PUNICA cas) 
PINTERÍAS, CANERÍAS, GRÍ_ *FlLo” QUE ALCANZARA A, PARA, FETAV PA UA 
FERÍAS, EAS, TACOS, Ele. EL REVOQUE o REVES Y Sy DECIA. RRA nta lO 

TÍMIENTO UNA VEZ AO 
“TERMINADO. qa > 
NS 
, 
FOR DONDE TRABAJAR SEGUN YA ALTURA (Ver Pgina 4-4) 


EMPEZAR 


AL HACER RENOQUE. 
GRUESO o FINO CON- 
NENE EMPEZAR for 
LA PARTE ALTA DE LA 
PARED, PARA QUE bs 
CAÍGA MEZC 

BRE Jo ¿oda 
OEN El AZOTADO SE 
HACE “PRIMERO LA 
PARTE INFERIOR, PA. 
RA QUE LA SUPERIOR 
CUBRA LA UNION, 


No CONÍENE HACER 
ANDAMIOS EXTERÍO 
RES EMPOTRADOS 

EN LA PARED, TOR- 
QUE ES Muy DIMICIL. 
REMENDAR 08 AGU 
JEROS QUE. QUEDAN 
PARA REVOCAR PAR | (SOBRE TODO EN 

TES ALTAS NO CON | PLANTA ALTA O CUAN_ 
VIENE USAR ESCALE | Do EL AZOTADO ÍM-, 
RAS INDIVIDUALES — | PERMEABLE ESTA 
SINO ANDAMIOS. 


EE 


CUANDO SE NECESÍ- EN ZONAS UN Poco [| PA 
TA USAR -ANDAMIOS MAS BAJAS SE PUE | | QUES PUEDE SER MAS 
MUY ALTOS, SON MUY | | DE SOSTENER EL | | COMODO COLOCAR Tbk 
ADECUADOS Los “TUBU | | BALDE SOBRE UNA RO | | CIONES DE MEZCIA 50 
LARES DESARMABLES, ) ÍDILLA o ALGUN AfoOyO. / BRE EL FRATACHO, 


CONVIENE COLOCAR 
UNA CHAPA o UNA MA 
DERA ANCHA AL. Pl 
be JA PARED, PARA 
PODER RECUPERAR 


Si +4y PARTES 
DE HORMIGON 


OPUEDEN QUEDAR 
A LA VÍSTA o RENO 
CARSE, 

esi sE LAS RENOCA, 
PRIMERO HAY QUE MO 
JARLAS MUY BÍEN 
Y SALPÍCARLAS CoN 
CONCRETO (EN (NVIER 
No ESTO DEBE MA 
CERSE for lo ME 

Nos 4, HoRAS ES 
DE RENOCAR), 


COMO PREPARAR LA PARED 


D LIMPIAR Y 
EMPAREJAR 


(S)'PUnEDECER 
MUY BÍEN 


O HUMEDECER LA PA 
RED PARA QUE NO 
YCHUPE” EL AGUA 
DE LA MEZCLA, 

OEMPEZAR A REVO 
MR CUANDO LA PA- 
RED HAYA ABSoORB| 


elA PARED DEBE ES 
TAR BIEN LÍMPIA,PA 


| ESACARLE CLAVOS, 
[ALAMBRES y TODA, 
o QUE PUEDA 

R PERJUDICIAL. 

EMPAREJAR UN TO 
CO RELLENANDO los 
UECOS GRANDES Y 
CANDO LAS PARTES 
E SOBRESALGAN. 


TERÍAL SUELTO SE QUÍ 
“TAN CON CEPILLO DE 
PAJA; o “LAVANDOLA” 

CON MUCHA AGUA, 


BA 4 


O 


CARA CONVROLAR Mis, 
MENTE UI FL MENOQUE NAYA 
AQUEDARNDO BEA PLANO CONVIENE. 
DARE ILUMINANDOLO BEN AL. 
PAS, PORQUE ASÍ RESALTA MÁS 
PUDIERA ESIAR DESPAREDO, 


mn 


lo ul 


HAC A 


QUÉ MEZCLAS USAR 


FRA E 


PARA CADA CAPA DEL 
REVOQUE SE DEBE 
USAR LA Oe A 


ÍS EN EL CAPITULO 
SE EXPLICA CIMO 
PERARLAS CorREC 


CARGAR LA CUCHARA 
CUÍDANDO «QuE LA 
MEZCLA No ENTRE 
EN CONTACIÓ CON JA 
PIEL PORQUE PUEDE 
CORTAJEARLA, 


PP 
PRE-MEZCLAS 
TAMBIÉN SE (EDEN 
USAR PRE-MEZCLAS 
"LISTAS PARA USAR? 
A LAS QUE SgdLO HAY 

QUE AGREGARLES 
AGUA. LAS HAY PARA 
DISTINTOS USOS, SEGÚN 
LAS INSTRUCCIÓNES, 
DEL FABRICANTE, SON 
CÓMODAS AUNQUE 
No ECONÓMICAS. 


poa 
HASTA "TOMARLE LA, 
MANO, CONVÍENE NO 
CARGAR MUCHA MEZ 
CLA SOBRE LA CU- 
CMARA, PARA QUE 
RESULTE MÁS “ENCIL.. 


== EICIA 

CiAr_([ AN ¡8 REGULANDO 
"CoNSISTENCIA. LA O LA 
LA CONSISTENCIA DE ( MEZCLA SEGÚN RE 
UNA MEZCLA LARA REM SULTE AL USARLA. 
VOCAR DEPENDE DE: 
CUANDO Y CUANTO 
SE HA HUMEDECIDO 
LA PARED. 


FRIO HACE, 

e QUÉ TIPO y CANTÍ 
DAD DE REVOQUE 
SE VA .A HACER. 


at 
ARROJAR CON FUER. 
ZA DESDE UNOS 
25 em, LLEVANDO JA 
CUCHARA Jo mAs 
NOLCADA fosiBle. 
HACÍA JA PARED. 


VIMIENTO GIRANDO 
lA MUNECA HACÍA 
gl RAPIPAMEN_ 

PARA QUE LA. 
MEA “yUELE % 


PIT 
¡ATENCIÓN! _ 
NO SE DEBE APLICAR 
SOBRE UNA CAPA DE 
REVOQUE. OTRA CAPA 


“MAS FUERTE SE CON 
TRAE MAS QUE LA 

QUE TIENE Permado 
Y TUEDE AGRIETAR- 
SE y DESPRENDERSE. 


PUEDE RESULTAR 
MAS CÓMODO ARRO 
JAR lA MEZELA CON 
El BRAZO 

O EXTENDIDO. 


CON QUE SE Hizo eN 
DA CAPA, PARA QUE 

No SE FORMEN Hu | 
RAS ENTRE EL RE 
VOQUE EXISTENTE Y 
EL REMIENDO. 


AHORA VEAMOS DETALLAN 
DAMENTE CÓMO SE HA 
CE CADA UNA DE LAS 
CAPAS DEL RENOQUE 


COMO TANTO Los LADRÍ 
LLOS o BLOQUES COMO 
lAS MEZCLAS CoN Ue 
SE HACEN JAS PARE, 


TERCOMUNÍCADOS y “FL 
SURAS CAPILARES, CUAN 
Do EL AGUA MOJA A su 
PERFÍCIE DE LA PARED, 
PENETRA FOR Los TO” 
RoS Y HUMEDECE LA 


PARA QUE LA CASA 
QUEDE BÍEN PROTEGL 
DA DE LA HUMEDAD, 
DEBE ESTARCOMPLE, 
TAMENTE ENVUELTA 
OR UNA EsPEciE 
DE *CASCARA 
IMPERMEABLE” 


POR QUÉ LAS PAREDES 
ABSORBEN EL Je 


DES TÍENEN POROS IN os 


PARED EN SU ESPESOR. 


Si lA CASA SE MANTIENE SECA, PODRE 


JA HUMEDAD Mos VIVIR SIN HONGOS NÍ EL CLASICO PARA TENER 
e OLOR A HUMEDAD, Y CONSERVAR _/—— 
CAUSA DANOS MEJOR JA SALUD, los 73 HOMEDADES PAREDES SECAS 


ALIMENTOS, lA ROPA, 
ÍA PINTURA, loS RE 
VESTIMIENTOS, Él. 


elAs PAREDES MOJADAS VIVIREMOS MEJOR 


LA 2OLUCIÓN. QUE 
AÍSLAN MAL DEL FRÍO. SS 


MAS, SE UTILIZA PA 


Ny 


AN OEL AMBIENTE HÚME RA IMPERMEABILE 

NO Do PUEDE AFECTAR LA ZAR 1AS PAREDES 
y) SALUD. E3 APLICARLES UNA 
A ON eLAs CONSTRUCCIONES CAPA VERTICAL DE 

ar SE DANAN: DESPREN. MEZCLA CON HÍDROS 


DIMIENTO DE REVOQUES 
Y PINTURAS, PUTREFAC. 
CIÓN DE yESOS MA 
DERAS, OXIDACIÓN DE 
METALES, ETC, 


“FUGO.A ESTA CAPA, 
POR CÓMO SE HACÉ, 


L 
UNIÓN DEL A2OTADO 
IMPERMEABLE CoN 
LA CAPA AÍSLADORA 
PE PAREDES y Pisos. 


A UNIÓN DEL AzZOTADO 
2 IMPERMEABLE CON 
JAS CARPINTERÍAS. 


UNION DEL AZOTADO 
IMPERMEABLE CON 
Ja cuBleRTA.. 


EMPALME ENTRE UN 
AZOTADO [IMPERMEABLE 
NUEVO Y UNO EXISTENTE. 
(Ver PAGINA 8B-4) 


UN AZOTADO HIDROFU- 
GOBIEN HECHO FS, UNA 
PARTE [MPORTANTÍSi- o 
MA DE ESA har E 


EL AZOTADO SE HARA 
DEL LADO DE AFUERA, 
ASÍ SE FRENA EL PA 
So DEL AGUA Y LA PARED 
SE MANTIENE SECA. ES 
UNA BUENA SOLUCIÓN 
PORQUE LA PARED CON 
SERVA SU CAPACIDAD 
DE AISLACIÓN TÉRMICA ' 
Y Es TaAcIL CONTINUAR 
YA CAPA [MPERMEABLE 
HASTA LA CUBIERTA, 


UNIÓN CON CAPA AÍSLADORA. 
“SEL AZOIADO. ST ELAZIADO 


22 ES INTERE, 
¡ AÍSLADORA “2-.= 


CARPETA 
MIDRÓFUGA 


¿Ye V/ YA A el a 
EL ASADO IMPERMEABLE DE LAS PAREDES DE 
BE EMPALMARSE PERFECTAMENTE CON LA CA, 
FA AISLADORA HORIZONTAL. DE LAS PAREDES Y 
1A CARPETA HÍIDRÓFUGA DEL Piso (Ver PÁGINA 10 B)) YLAS CARPINTERÍAS. 


e Si WO SE QUIERE HACER REVOQUE EXTERIOR 
INCONVENJENTES EN PAREDES SÍMPLES 


EN PAREDES SIMPLES 
SÍN pos EXTE, 


FRENA EL PASO DE 
LA HUMEDAD AL AM 
BÍENTE, LA PARED SE 
MOJA Y APARECEN 
ES 


HAY QUE HACER LE 
GAR EL AZSTADO HAS 
TA los MARCOS DE 


eLA HUMEDAD DEL AM 
BIENTE((FOR. COCINAR, 
YAVAR, DUCHARSE, ETC 
SE CONDENSARA SO 
BRE LA SUPERFICIE 

INTERIOR DE LA PARED, 
GUE ESTARA FRÍA y NO” 
SERA ABSORBENTE. 

eSi SE PERFORA EL 
AZOTADO , FILTRARA.. 

ES DIFICIL. LA UNIÓN 
-AZOTADO - CUBIERTA. 


MEJOR HACER PAREDES DOBLES 


HAY QUE HACER EL. Azo 
TADO SOBRE LA CARA 
EXTERIOR DE lA PARED 
INTERIOR Y PÍNTARLO 
LUEGO CON 3 MANOS 
CRUZADAS DE PINTURA 
ASFALTICA AL AGUA 
a RECIÉN EN 
NCES SÉ LEVANTARN 
LA PARED EXTERÍOR 
QUE PUEDE QUEDAR <ÍN 


AZOTADO Y A LA VÍSTA, 


EL ASOTADO DELAS nes DEBE CONT] 
NUARSE HASTA EL ENCUENTRO CON JAS TE 
JAS, LAS CHAPAS o EL TECHADO IMPERMEA- 
BLE, CUBRIENDO LA *PARECITA” DE CARGA. 


oon|ooola 


PARED INTERIOR 
erario iia 


CONVIENE. HACER Azo 
TADO HIDROFUGO EN 
LAS ZONAS EXPUES, 
TAS AL AGUA. ES U 
SUAL. HACERLO EN; 
+«BANERAS Y DUCHAS, 
DESDE EL. CONTRAPISO 
HASTA 240 M DE ALTURA, 
. (60 cm SOBRE MESADA 
+.EOcM ALREDEDOR 
Di LAVATORIOS Y Pl 
LETAS DE LAVAR ROPA, 


No OLIDE QUE UNA Vez 
PREPARE LA PARED [ COLOCADOS LoS "PUNTOS" 
COMO YA 3E ÍNDICO | GUÍA* Y ANTES DE HACER EL 
Y HAGA El AZOTADO | AZOTADO CONVIENE. COLO, 
PRESTANDO MUCHA | CAR LAS CARPÍNTERIAS, 
CANERÍAS, GRÍFERIAS, 


QUE Su UBICACIÓN SEA 
lA CORRECTA PORQUE 


REMÍENDOS SON 
DIFICILES 


ARROTAR LA MEZCLA 


ESTIRAR CADA CUCHA 
CoN LA CUCHARA 


RADA PARA QUE NO 
SE FORME UNA CA, 

PA DEMASIADO GRUE 

SA NÍ QUEDEN POROS, 


CEMENTO PARA ALBAN| 
VERÍA SE OFRECEN (0 
MO APTAS PARA HACER 
AZOTADO HIDRÓFUGO. 
EN CASO DE USARLO, 
SEGUIR las inDicAcio 
NES DEL FABRICANTE, / 


ARROJAR OTRA CU- 
CHARADA DE MEZ? 
CLA, ENCIMANDOLA 
UN-foco CoN LA AN 


TERÍOR Y ESTIRARLA, 


ZARANDEAR MUY BÍEN 


JA ARENA 


HAY QUE ZARANDEAR 
MUY BIEN JA ARENA 
PARA QUE NO QUEDEN 
ASTILLAS , BASURITAS, 
PIEDRINS, EIC, EN EL 
AZOTADO, FORQUE A “TRA 
VES DE Log MATERIALES 
QUE No SoN IMPERMEA._ 
BLES o DE los AHueQui- 
OS QUE DEJARÁN Si 


SE DESPRENDEN, PUE- 


DE PASAR -HUMÉDAD, 


CADA TANTO IR AL 
SANDO Y PRESIONAN 
DO LA MEZCLA CON 
EL REVÉS DE lA C 

CHARA (como ESPATULA), 


Pm 


USE -HIDROFUGO 
DE CALIDAD 
RECONOCIDA: 


DA PE 
ES 


BRICANTE/NO ARRÍES 
GUE CON SOLUCIO= 
NES CASERAS. 


¡CUÍDADO No DEJE 
FOROS! BASTA QUE 
UNA GRÍETA O UNA, 
FALLA INTERRUMPAN 
JA CARA [MPERMIA: 
BlE PARA QUE 
POR ALLÍ PASE A 
la al 


PASAR DE = IDA Y VEL 
TA VARÍAS VECES PA 
RA QUE LA MEZCLA 
PENETRE Y QUEDE. 

CONTÍNUA Y SIN foros, 


q , 1 
MN Mide 


UNA VEZ TEGHADA LA CASA, 
CUANTO ANTES PODAMOS HACER” EL 
AZOTADO HIDROFUGO MEJOR, Así lAs 
“PAREDES EDARAN PROTEGIDAS DE 
LA HUMEDAD Y EL AMBIENTE 
SE ¡RA SECANDO, 


AL INTERRUMPIR EL AZOTADO | 
DEJAR 1oS BORDES SÍN CUBRIR 


FARA QUE EL AZOTADO 
HIDROFUGO “FORME 
UNA CAPA PERFECTA. 
MENTE CONTÍNUA, CÁ. 
DA VEZ QUE SE DEBA 
INTERRUMPIR EL AZO 
Go No SE LE APLICA | [TADO AL “REYOCAR UNA 
RA MEZCLA ENCIMA, | [| PARED HAY QUE DEJAR 
O CUANDO VA ¡EN LA” | [| UN BORDE DE EMPAL 
CKMARA DE ARE DE | [| ME (DE UNOS 10ca) SIN 
PAREDES POBLES CUBRIR CON EL REVO 
(Ver PAGINA 8B-2),) | QUE GRUESO, 


¡HAY QUE “CUBRIR El. AZOTADO / 


EL AZOTADO HÍDROFU 
GO SE PUEDE DEJAR 
SIN CUBRIR CON RE 
VOQUE SOLO CUAN- 
Do ESTÉ EN UN lo 
CAL INTERIOR Y LUE 


AL AZOTADO HIDROFU. 
Go HAY QUE HACERLO 
CooRDINADAMENTE 
CoN “EL GRUESO”. Si 
El AZOTADO QUEDA 
SiN CUBRIR SE SECA 
MUY RAPIDO Y SE CUAR 
“TEA. ADEMAS, CUAN-— 
Do El AZSTADO AL 
DRO ENDURECE 
JA CAPA SIGUIENTE. 
No ADHIERE BIEN. 


APENAS EL AZOTADO 
“TIRE” HAY QUE CU- 
BRIRLO TOTALMENTE 
CON REVOQUE GRUESO. 
NO ES NECESARIO HA 
CER UN "GRUESO FRA 
TACHADO” PERO COMO 
MÍNIMO HAY QUE SAL 
PÍCARLO CON MEZ 

CLA PARA GRUESO 
ARROJADA, CON e 


PARA, HACER A TIEM 
Jo A CUBRIR ELAZO 
TADO HIDROFUGO 
ANTES DE QUE EN 
DUREZCA Y TODA 
VÍA ADHÍERA BIEN 
EL GRUESO, CONVÍE. 
NE TRABAJAR EN 
os NO MUY GRAN 
DES y ORGANIZAR | 
MUY BIEN LAS TA- 
REAS Á REALIZAR, 


LoS EMPALMES DE ALCTADO HIDRÓFUGO 
Si AL EMPALMAR UN 
AZOTADO HIDROFUGO 
NUEVO CON UN AZOTA 
DO HIDROFUGO ANTE. 
Rior (QUE yA COMEN 
20 A FRAGUAR o TFRÁ 
GUO)NO SE ASEGURÁ 
QUE ADHÍSRAN BÍEN 

ENTRE Sí, QUEDARA 
ENTRE ELLOS UNA, 

SEPARACIÓN QUE POR 
PEQUEÑÍSIMA QUE 

SEA PERMITIRA QUE 
EL AGUA SE HLTRE 
Y CAUSE DAÑOS. 


ANTES DE - EMPALMAR CADA Vez QUE SE CON 
HAY QUE MOJAR BiEN  TINUA LA APLICACIÓN: 
lA PARTE DE AZOTADO DEL AZSTADO HIDROFU 
EXISTENTE A UNIR.  GOHAY QUE HACERLO 
Si Tiene MAS DE 1DÍA  SUPERPONIENDO -BIEN 
DE HECHO, ADEMAS HAY A LA PARTE DE AZOTA 
QUE PINTARLO Con'LE Do EXISTENTE PREPA. 
CHADA DE CEMENTO” RADA PARA EMPALMAR, 


CUANDO No Hay BORDES DE AZOTADO HioróruGo SIN “REVOCAR +8 

PUEDE OCURRIR CUANDO SE QUIERE UNIR REVOQUE NUEVO CON RE 

VOoQuE EXISTENTE) HAY QUE: 

1] PICAR EL REVOQUE HiNO Y EL RENOQUE GRUESO HASTA DEJAR AL 
DESCUBIERTO UNA FRANJA DEL AZOTADO HÍDROFUGO EXISTENTE, 

2 “PICOTEARLA" UN POCO CON UN CORTAFIERRO o UNA “PUNTA, 
PINTARLA CON “LECHADA” DE CEMENTO “PURO CON AGUA. 

APLICAR EL NUENO AZOTÁDO SUPERPONIENDO BIEN CON EL EXISTENTE. 


Y NO HAY QUE OLVIDAR QUE DONDE SE HAGA 
AZOTADO HIDROFUGO HAY QUE APLICAR EL. 
REVOQUE GRUESO ANTES DE QUE EL -AZOTADO 
ENDUREZCA, PORQUE S| NO EL GRUESO 


NO ADHERIRÁ BUEN 
«NO AGARRARA, _/ Y AHORA VEAMOS 
COMO SE HACE EL 
“FAMOSO *REVOQUE 


PARA HACER EL REVON /ANTES DE EMPEZAR CONVIENE HACER El REVOQUE GRUESO UNA 
QUE GRUESO HAY QUE | | HAY QUE HABER DeECL| [| VEZ ColocapAas LAS CARPINTERIAS, CANE. 
TENER PRESENTE Los] | DIDO S| "EL GrUESO"| RIAS, CAJAS, GRIFERIAS y TODO ESO, PARA 
"DATOS PARA EMPEZAR || QUEDARN Como TER | | DESPUÉS NO TENER QUE ESTAR ABRIENDO 
BIEN” QUE SE bi MINACION o Si 1UEGO| | CANALIETAS y REMENDANDO... QUE SIEMPRE 
RON AL PRINCIPIO SE HARA "EL FINOS LLEVAN TIEMPO Y MATERIAL, Y SE MARCAN, 
Faro ER SN ET T TAMBIÉN CONVIENE. 
QUE “PEINAR o No] [+A] qu WREVOCAR ANTES DE HACER 
| LA TERMINACION DEL PISO 

PARA NO ARRUINARLO, 


——_——_ O UI VO ESTA MEZCLA PUEDE 
Si SE HACE USANDO CEMENTO | “O SANDO POLNO same PaRa REVO USANDO 
GRUESO TIELTRADO PARA ALSANILERÍA DE LADRILLO. E RUSO Sl EN PRE-MEZCIAS 
SE Ea A 
4% CAL W Y e TODAS LAS MARCAS DE ]] 4 CAL. vw NO TIENE GRAN AS EN EL MERCADO HAY 
Ya CEMENTO Y CEMENTO RARA -ALBAN1 |] 4 CEMENTO v “TICIDAD Y RESULTAFA |] VARIAS MARCAS y TL 


TOS (PARA GRUESO, 
PARA GRUESO Y FINO, 
FICIA LAS QUE SÓLO 
HWy QUE AGREGARLE 
AGUA (COMO INDIQUE 
EL FABRICANTE), 


LERÍA SE OFRECEN 
COMO APTAS PARA HA, 
CER REVOQUE GRUESO, 
e EN CASO DE USARLO, 
SEGUIR. LAS INDICACIÓ 
NES DEL FABRICANTE, 


2 ARENA LAS CIL DE TRABAJAR. Si 
4 lolo LADRILLO w 'SE DISPONE ¡DE UNA 
MAQUINA. MOLEDORA, 
EL fblvo DE LADRILLO SE PUEDE HACER EN 
O DE CASOOTE No DE. OBRA CON RESTOS 
PE LADRILLOS. 


3 ARENA vww 


CONVIENE =ARANDEAR, 
lA ARENA PARA CoN 
SEGUIR UNA TERMINA. 
CIÓN MAS LISA, 


No ES NECESARIO ZA 
RANDEAR LA ARENA, 
MRQUE LA TERMINA. 
CIÓN LA DA*EL FINO”, 


EN ESTA PAGINA VEREMOS 
RAPIDAMENTE LAS ETAPAS EN 
QUE SE VA. HACIENDO EL RE 
VOQUE... DESPUÉS ENTRA 
REMOS EN DETALLES, 


UNIENDO Los “PUNTOS-GUÍA! o 
"BULINES” SE HACEN LAS FAJAS 
PE REVOQUE, QUE SE USARAN 
ÍUEGO COMO GQUÍAS fARA EN- 
RASAR Los PAÑOS DE REVOQUE. 


CON HILOS TENSADOS SE MARCA 

lA (osICION DE LA CARA o“FILO” 
DEL REVOQUE “TERMINADO. los-HL 
los NOS INDICARÁN EL ESPESOR, EL 
PLOMO Y LA LÍNEA DEL REVOQUE, 


os PAÑOS 


SE CARGAN CON MEZCLA Los 
PAÑOS ENTRE LAS FAJAS, SE 
ENRASAN PASANDO UNA REGLA 
SOBRE DOS FAJAS Y LUEGO 
SE ÁLISAN CON EL FRATACHO. 


S| LA PARED ES MUY [RREGULAR 

RESPECTO A LA CARA o “FILO” 
E INDICAN Los HILOS CONVIE 
E EMPAREJARLA PARA ENL 


TAR ENGROSAR EL REVOQUE. 


CHETAS, los EX 
REMOS LIBRES DE LAS (CARE 
DES, Y LoS COSTADOS Y Los 
IDINTELES DE LAS ABERTURAS, 


TOMANDO COMO REFERENCIA LoS 
HILOS, EN VARIOS PUNTOS DE LA 
FARED SE “FIJAN " PUNTOS-GUÍA(o 
*BULINES/QUE SERVIRAN DE GUÍA” 
FARA HACER LAS "FAJAS-GUÍA” 


Y AHORA VEAMOS FASO (or fAsO 
COMO SE HACEN CADA, UNA DE. 


AC" 
LoS PASOS PARA HACER 4 
EL REVOQUE Son Los MISMOS PARA PAREDES, 
DE LADRILLO (COMÚN o HUECO) Y DE PLOQUI S) 
(CERÁMICOS o DE HORMIGÓN). — 


AJUSTAR, SU POSICIÓN 


COLOCAR EL 18 HILO 


$ 


94 UNOS Zo ¿30m E 
DEL BORPE SUPERIOR 8 
DE LA LARED SE FL 
JAN CLAVOS LARGOS 
CLAVANDOLOS EN 
UNA MISMA JUNTA 
HORIZONTAL. 
eLVEGO SE ATA DE 
CLAVO A CLAVO UN 
HILO DE ALBAÑIL 
CPiOLÍN) HORIZONTAL. 

Y BIEN TENSADO. —.. 


LA COLOCACIÓN DE CoMo LA fosICION DE 
los HILOS ES UNA TA. los Hilos INDICA EL 
REA IMPORTANTE Y ESPESOR DEL REVO. 
DELICADA. Y QUE —— QUE,HAY QUE SEPA. 
BRINDARLE ATEN RAR losHilos DE 

CIÓN Y TIEMPO: SI QUE Los PUNTOS MAS SA, 
DAN MAL COLOCADOS, —LIENTES DE LA FARED: 
EL REVOQUE PUEDE 10M: S| SE HARXA RE. 
QUEDAR INCLINADO — VOQUE GRUESO SIN 

o “TÓRCIDO, o FORMAR — AZOTADO HIDROFUGO. 
SALIENTES, ODESPER.— =»150m: SI SE HARX 

DICIARSE MATERIAL. — "GRUESO" CON AZOTADO, 


e ACERCANDO Y ALE 
JANDO EL HILO DE 
LA PARED, LICANDO 
SALIENTES, Y SIEM, 
PRE PROBANDO CON 
LA PLOMADA, HAY QUE 
VERIFICAR QUE Si 
EL REVOQUE TIERMI- 
NA EN LA POSICIÓN 
DEL AHHILO, LAS CAPAS 
DE REVOQUE ENTREN 
BIEN Y CUBRAN TÓDO, «0% 


AGREGAR LOS OTROS HILOS 


elos NUEVOS HILOS 
SE -APLOMAN CoN EL 
PRIMERO, VERFFICAN- 
po CoN LA PLOMADA 
EN VARIOS PUNTOS. 

OS| EN ALGUNA ZONA 
NO QUEDA LIGAR PA 
RA EL ESPESOR DEL 
REVOQUE, HAy QUE 
ALEJAR LOS HILOS 

DE LA PARED y VOL. 
VER A APLOMARLOS, 


e LAS PARTES HUN, 
DIDAS o FUERA ¿DE 
PLOMO CONNUENIE 
“ENCHAPARLAS” CON 
MEZCLA Y "OMAPITAS" 
DE LADRILLO MURO 
H.. CERAMICAS, FETO, 
eS EMPAREJA REMOS 
ENGROSANDO MUCH 
EL. RINOQUIE, HET 
PUEDES VIBRA 
y DEAR DIR, 


eCoNVENE EMPARE, 
JAR LA PARED ANTES 
DE RENOCAR, ASÍ SE 
NECESITARA” MENOR 
ESPESOR DE RI 

PARA QUE LA PARED 
QUEDE A PLOMO y 
BIEN LREJA. 

elAs SALIENTES SE 
ACAN CON HACHUELA 
O CON MAZA Y CORTA? 
FIERRO (o PUNTA), 


O UTILIZANDO NUEVA. 
MENTE CLAOS LARGOS 


SE LOS SUELE, 
LLAMAR TAMBIÉN 
“BOLÍNES”o “BULINES 


PARA QUÉ SE 


LA MOVILIDAD DE los 
HILOS, QUE ES UNA 
VENTAJA EN EL MO 
MENTO DE DEFINIR 
EL Filo DEL REVOQUE, 
ES UN INCONVENIEN. 
“TE CUANDO SE VA A: 
HACER EL TRABAJO 
FORQUE PUEDEN MO 
VERSE, SALIRSE DE 
14, POSICION CORRES. 
TA, Y CONFUNDIR, 


FINIDO EL ALO DEL 
REVOQUE MEDIAN. 
TE Hilos, SE LOS 
REEMPLAZA PoR 
A 
LINES”) FIRMEMEN. 
TE FIIADOS A LA PA. 
RED CON MEZCLA Y 
COINCIDENTES CON 
ELFLO QUE SEÑA. 
LAN Los HILOS, 


COMO SE COLOCAN 


HACER EL 
AZOTADO 


EN LAS PAREDES QUE, 
LLEVEN AZOTADO HIDRO 


FOR ESO UNA VEZ DE, 


| DONDE UBICARLOS 


elos "BULINES" SE 
USARAN LARA APO- 
YAR Y MOVER LA RE 
GLA SOBRE ELLOS 
AL HACER LAS “FAJAS, 
COMO UNA REGLA 
COMODA NO DEBE ME 
DIR MÁs DE 1,80m DE 
LARGO, Los *BULINES” 
DEBEN COLOCARSE 


Como MAXIMO Az130mM || 


E E SÍ, 


(2) PEGAR LAS 
PLAQUITAS 


HAY QUE PEGARLAS 

CON LA MISMA MEX. 
CLA QUE SE USARN 

PARA HACER EL RE. 
YVOQUE GRUESO. CUAN 
DO HAYA AZOTADO UL 
DROFUGO DEJAR SUS 


DORDES DESCUBIER. 
TOS (VER PAG. 8.B-4) . 


EN PANOS PEQUEÑOS 
(AL COSTADO o SOBRE 
UNA, ABERTURA, PUER, 
“TAO VENTANA EN MO 
CHETAS, VIGAS, ETC.) 
CONVIENE HACER UNA 
FAJA CERCA DEL ANGU 
lo Con LA OTRA PARED 
O EL CIELORRASO Y EN 
EL OTro BORDE USAR, 
UNA RESILA o EL MARCO 
CoMo GuÍA (PAG. 8C-8) 


PARA HACER LOS *BU 
LINES” se USAN AA 
QUITAS PLANAS y DE 
“poco ESPESOR: TRO 
Z0S DE AZULEJO,CE 
RAÁMICAS, ETC, 


Los HILOS SE QUITAN 
RECIEN CUANDO LA. 
MEZCLA QUE FIJA 
LAS PLAQUITAS EN. 
DUREZCA, (BR SI AL 
GÚN PUNTO SE DESU_ 
BICA Y HAY QUE 


O PERLAS 
EN PosICIÓN 


SE LAS UBICA MOVIÉN 
DOLAS Y PRESIONAN. 


HACER AS 
E cazas «GUÍA 


eS! LA PARED LLEVA 
AZOTADO HIDRÍFUGO, 
ANTES DE HACER CA 
DA FAJA DE REVOQUE 
HAY" QUEHACER LA Go. 
RRESPONDIENTE +A 
JA DE AZOTADO IMPER 
MEABLE. 

ODEBEN HACERSE 
MAS ANCHAS QUE 
LAS DE REVOQUE PA 
RA DER EMPAMAR. 


UNA Vez QUE Los *BU 
LiNes” ESTÉN BIEN 

FIRMES HAY QUE MO 
JAR LA PARED EN LAS 
ZONAS QUE OCUPARÁN 
LAS “FAJAS - GUÍA! 


PASAR L4 REGLA 


CUANDO LA MEZCLA 
“TIRA'SE DESUZA LA: 


DE SUS ARISTAS y MO 
VIÉNDOLA EN VAViÉN. 
CONVIENE MOJAR 
UN foco LA REGLA, Pa. 
RA QUE CORRA MEJOR. ..: 


HACER El IMPERMEABLE 


(EN LOS CASOS EN QUE CORRESPONDA) 


ANTES DE HACER LAS FAJAS, CONVIENE A 
AMURAR LOS CAÑOS, CAJAS, GRIFERÍA, EIC. GUIANDONOS, 
FOR 108 BULNES SE LOS PUEDÉ UBICAR CORRECTAMENTE 
RESPESIO DEL FILo DEL REVOQUE o REVESTIMIENTO TERMINADO. 


-+. ¿Y 0107 No HAY 
QUE ONIDAR QUE 
CUANDO BAJO LA CACA 
DE REVOQUE SE HA 
CE AZOTADO HIDRÓFU 
Go HAY QUE DEJAR 
SUS BORDES SIN CUBRIR 
CON REVOQUE PARA 

LUEGO PODER EMPAL. 
MARLO BIEN CON EL 


PONER 14 MEZCLA 


0SE ARROJA MEZCLA 
PARA GRUESO HA= 
TA SOBREPASAR UN 
TOcO EL*FLO' DE los 
"BOLINES” S| SE fo 
NE LA CANTIDAD JUS 


JA QUEDARA HUNDIDÁ, 
eSE HACE UNA CAPA Y, 
S| HACE FALTA, OTRA; 
ENCIMA CUANDO"TIRE” . 


QUITAR || 145 GUÍAS-ESQUINERAS 


LAS PLAQUITAS 


eCUANDO JAS FAJAS 
HAYAN ENDURECIDO 
LO SUFICIENTE SE 
QUITAN LAS PLAQUI 
TAS DE LoS BULNES. 
eSE LAS SACA CON LA 
PUNTA DE LA CUCHARA, 
1oS HUECOS SE RELLE 
NAN CON LA MISMA, MEZ| 
CLA QUE SE USÓ PARA: 
HACER LAS FAJAS Y 
JUEGO SE ALISAN. 


elAS FAJAS DEBEN 
QUEDAR AL RAS CON 
LOS * PUNTOS- GUÍA. * y 
SIN IRREGULARIDADES. 
0S| QUEDAN HONAS 
HUNDIDAS, SE VUEL 
VEN A CARGAR CON 
MEZ£LA Y SE ALISAN 
NUEVAMENTE CON 
LA REGLA, HASTA QUE 
LA FAJA QUEDE BIEN 
PAREJA Y A FILO. 


eEN Los EXTREMOS 
LIBRES DE LAS PARE 
DES HAY QUE COLOCAR 
REGLAS ESQUINERAS DE 
MADERA, BIEN RECTAS 


S| SOBRE EL CONTRAPISO 
SE VA A HACER LUEGO CARPETA 
HORÓFUGA, “EL GRUESO"DEBE DEJAR. 
LUGAR PARA EMPALMAR BIEN LA CARPETA 
GON EL. A2OTADO O CON LA CAPA ASIADORA, 
COMO INDICAN LoS DIBUJOS DE LAS 
PAGINAS BB-1 Y 8B-2 


TAMBIEN HAY QUE 


DeL. REVOQUE GRUESO CO 
los MARCOS DE lAs 
CARPINTERÍAS QUEDE. 

BIEN PROLKIJO. 


hora EL IMPERMEABLE 


Los CASOS EN QUE nd 


eSE HACE EL AZOTA 
DO IMPERMEABLE CO. 
MO YA SE HA EXPLI- 
CADO, SUPERFONIÉN. 
Dolo BIEN Gon Los 
BORDES DE AHOTADO 
QUE SOBRESALEN 
DE LAs FAJAS. 

O ÁPENAS "TIRE“-HAy 
QUE CUBRIRLO CON 
YA CAPA DE MEZCLA. | 
DE REYOQUE GRUESO. .. 


eLLENAR EL (ANO, A 
RROJANDO LA MEZCLA 
CoN LA CUCHARA (CO. 
MO SE INDICA EN'LA. 
PAGINA 8 4-4 

e LLEGANDO AÉCIELO, 
RRASO SERA MÁS FA 
CIL APLICAR JA ME 
CLA USANDO LA CUCHÁ 
RA COMO Sl FUERA. 
UNA, ESPATULA, PARA 
NO SALPICAR? 8 


ECONVIENE -HACER VA | 
RIAS CAPAS FINAS y |. 
NO UNA SoLA GRUESA, | 
TORQUE PODRÍA DES, 
PRENDERSE. 

oHAY QUE ESPERAR 
QUE CADA CAPA “TIRE” 
ANTES DE APLICAR 
lA SIGUIENTE. LA ÚL 
"TIMA SE HACE CON 
MEZCLA MAS BLANDA 
PARA CUBRIR MEJOR, 


ANTES DE TERMINAR 
UN PAÑO, MOJAR EL 
SIGUIENTE PARA QUE 
TENGA JA HUMEDAD 
JUSTA CUANDO SE Lo 
TRABAJE. 


eCUANDO LA ULTIMA, 
CAPA “TIRA”, ALISARLA 
DESUZANDO UNA REGLA, 
SOBRE JAS DOS FAJAS 
Y lAS GUÍAS, 
PASAR LA REGLA DES. 
DE ABAJO HACIA A 
RRIBA , CoN UN MOVL 
MIENTÓ DE VAWÉN Y 
UN foco INCLINADA, 
PARA ARRASTRAR ME 
JOR lA MEZCLA. 


eAl LLEGAR AL ClE 


OSI QUEDAN ZONAS 
LORRASO, NO -HAy QUE 


-HUNDIDAS SE RELLE 
NAN CON MEZCLA y 
SE RETOCAN. 

SUN PANO SE CONSI 
DERA “TERMINADO 
CUANDO AL COLOCAR, 
LA REGLA SOBRE LAS 
FAJAS EN CUALQUIER 
FosICIÓN, SE COMPRUE 
BA QUE Ño Hay ¡RRE 
GULARIDADES, 


ARRANCARÍA |A MEZ 
CLA DEL PAÑO. 

O GIRAR LA REGIA DES 
LIZANDOLA HASTA fo 
NERLA EN FORMA VER | 
TICAL SOBRE UNA y 
FAJA, Y RECIÉN EN. 

TONCES SACARLA, — 


a80-* 


“FRATACHAR 


EL AELTRADO SE 
EXPLICA LUEGO EN 


SI NO SE HARA S1 SE VA A COLOCAR AZULEJOS a aid 
SUAVEMENTE CoN Mo 
ERE FINO U OTRO REVESTIMIENTO SIMILAR VIMIENTOS, GIRATORICS 


AMPLIOS CUANDO LA 
CACA, DE REVOQUE NO 
ESTÉ Ni MUY BLANDA 
NI MUY SECA, 

eS| ALGUNA ZONA ES 
“TX MUY SECA, HAY 
QUE HUMEDECER UN 
Poco EL “FRATACHO 
O EL REVOQUE. A 


Si El RYESTMIEN 
TO SE VA A PESAR 
CON MEXACLA COMÚN 
DE CAL REFORZADA, 


Sl EL REVESTIMIEN. 
TO SE VA A PEGAR 
CON PREMEZCLA ES 
PECIAL COMPRADAs. 


FRATACHADO ON FRATACHADO 
Y PEINADO o FIELTRADO SIN PEINAR 


“FRATACHADO 
Y PEINADO 


SI SE HACE “PEINADO” 


UNA VEZ, TERMINADO PARA RETOCAR Los (1) eLos ANGULOS ENTRAN eCONMMENE IR VER] 

PERA QUE LA MEgciA Pasar que tr o || ao Vesta Larga QUE 108 ANA) 
QUE EL REVO. DO VERTICALMEN ¡A QUE 108 Andy 

“TIRE” UN foco MAS y ¿pap V 


Te EL FRATACHO, Pr 
MERO DE UN LADO DEL. 
ANGULO Y DESPUÉS DEL. 


QUE HAYA. ENDURECL 
DO UN POCO, PARA, NO 
DEJAR MARCAS, 

eSE TRABAJA Con EL 
FRATACHO UMPIO, RE 

LLENANDO CON Mi=z> 
CLA DONDE FATE MA 

“TERIAL Y MOJANDO si 
RESULTA NECESARIO. 


LOS Y LAS ARISTAS VA 
YAN QUEDANDO IMBH 
RECTOS, 

eCUANDO UNA AMIETA 
3E ROMPA HAY QUE h 
RREGLARLA na 


DA, MEN a A 
VOGUE pls y AAN 
VREBOO, 


SE FASA UN PEINE DE 

CHAPA CUIDANDO QUE. 

E GRUESO 

UEDE RAYADO PERO 

IRREGULAR. —, 

0EL RAYADO DA MÁS 

AGARRE A LA PRÓXIMA 
CAPA DEL REVOQUE. o 


OTRo. 

elos ANGULOS SALEN. 
TES SE RETOCAN CON 
MOVIMIENTOS CURVOS 
ÁDIERIOS y | Ego Se 

UMATA? EL CANTO. 


CUANDO HAYA QUE COLOCAR 
*REGLAS-GUÍA' EN Los CANTOS, SE LAS 
A // SUIETARA/ CON GRAMPAS HHECHAS CON HIERRO 
4) | REDONDO DEL 63 DEL 8 SI No SE QUIERE ESTROPEAR 
4 NEL REVOQUE TERMINADO, O CON CLAVOS-GANCHO 
CUANDO NO -HAYA" REVOQUE. 


FARA CADA CANTO SE +: 
FIVAN CON GRAMPAS '* 
o CLAVOS— GANCHO 

DOS REGLAS - GUÍA, 
SOBRESALIENDO dom -* 0 
DE JAS PARTES ACU 77... 
BRIR, APLOMADAS O +0.“ 
NIVELADAS, Y CUIDAN *' 
DO QUE EL CANTO RE 
VOCADO QUEDE PER 
FECTAMENTE A ES. 
CUADRA CON LA PARED. 


PARA ASEGURARSE 
| QUE LAS CARPINTE 
RÍAS RODRAN ABRIR 

BIEN, MARCAR EN LoS 
MARCOS HASTA DON. 

DE SE PUEDE OCU 
PAR, CON REVOQUE 

SIN PROBLEMAS.LLE. 
GO, CON UNA ESCUA 
DRA,, UBICAR LAS, RE 
GLAS - GUÍA EN LÍNEA 
CON ESAS MARCAS, 


EL MARCO MSI Ln fuE 
DE SER USADO CO 

MO GUÍA EN UN LADO 
DEL CANTO, UTILIZAN. 
DO UNA TABLITA CON 
UN CLAVO O UN RECOR 
TE QUE HAGAN DE 
TOPE PARA QUE AL 
DESLIZARLA (OR LA 
GUÍA Y EL MARCO DÉ 
CORRECTAMENTE EL. 


OS| AL ALFEIZAR o AL 
UMBRAL. SE liz COLOCA 
REVESTIMIENTO HAY 
QUE HACERLO ENTRAR 
UN foco POR DEBAJO 
DE LA CARPINTERÍA, Y 
DARLE PENDIENTE 
HACIA AFUERA. 

eSE LO QUEDE Colo 
CAR DESPUÉS DE HA 
CER EL GRUESO Y 
ANTES DEL “FINO. 


S.CUIDAR QUE los 
RINCONES JUNTO A 
lAs GUÍAS QUEDEN 
BIEN LLENADOS. 

6, FRATACHAR, 

7. PASAR EL PEINE O 
EL FIELTRO (SEGÚN 
do QUE CORRESPONDA), 
8,CUANDO LA MEZCLA, 
HAYA ENDURECIDO UN fo 


EL REVOQUE SE HA, 
CE COMO YA SE EX 
PUES: 


4. MOJAR LA ZONA. 
2.ARROJAR JA MEZ. 
CLA CON LA CUCHA: 


3.ENRASAR DESIA 
ZANDO lA REGLA So 
BRE LAS DOS GUÍAS, 
ÁA.RELLENAR LOS 

HUECOS Y REPASAR, 


0 AL DINTEL PUEDE, 
NO HACÉRSELE CAÍ 
DA Sl EN EL BORDE 
SE LE HACE UN Go 


ENTRANTE 
o SAUENTE (8). 


O PARA DIFICULTAR LA 
ENTRADA DEL AGUA 
DE LLUVIA, A LoS BOR 
DES HORIZONTALES , 
Hay QUE DARLES CAÍ. 
DA HACIA AFUERA, 


€ 


GRAN PARTE Die LA (OBLACIÓN DEBE A: 
PELAR, LARA SOBRENIVIR, A ESTRATE 
GAS SUPERVIVENCIA QUE IMPLCAN 
JA UTILIZACIÓN EXHAUSTIVA -DE SUS 
ESCASOS RECURSOS , EN EL CASO DEJA 
VIVIENDA , ANTE LA IMPosIBILIDAD 
DE ADQUIRIRÍA, SE RECURRE A JEvAN 
TARÍA ¿AUTOCONSTRUCCIÓN O (OR 
AUTOGESTIÓN. > 
JA AUTO CONSTRUCCION, BASADA “EN El. 
TRABAJO DE los PROPIOS USUARIOS, 
PERMITE REDUCIR GoSTOS y HACER LA 
VIVIENDA ¿EN FORMA PROGRESIMA SEGÚN 
JAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES 
CAMBIANTES DE CADA EAMLIA, LA “FA. 
MAA SE CONIERTE EN CTORA. 
Y RESPONSABLE, DESDE El- PUNTO DE 
NISTA TÉCNICO Y ECONÓMICO, DE LA 
PRODUCCIÓN DE SU VIVIENDA. 
O0ES UNA LARGA Y ESFORZADA “TAREA 
QUE sE A CABO ES(ONTANEAMEN, 
TE) SIN JA CooPERACIÓN DE INSTITO. 
CIÓNES PÚBLICAS O DE TÉCNICOS ESPE. 
CIALIMADOS. LA CASA SE VA CONSTRU. 
YENDO DE A PoCO,DURANTE Jos FINES 
DE SEMANA Y EN LAS HORAS L 
CON El. ESFUERZP PERSO 
DA DE FAMILIARES Y AMIGOS, OCUPAN 
Jo El TEMO DEl DESCANSO, DE DIS 
TRACCIÓN Y DE OTRAS NECESIDADES, 


O CONO SE TRATA DÉ “FAMILIAS be (bh 
CA O NINGUNA CAPACIDAD ¡DE AHORRO, 
EL DINERO NECESARIO LARA LA CONS 
TRUCCIÓN SE QUITA DEL INDISPENSA 
BLE PARA OTRAS NECESIDADES. GUAN. 
DO SE PUEDE SE VAN COMPRANDO 

MATERIALES, Se LEVANTA UNA PiEmA, 
JuERO OTRA... Y ASÍ, GRADUALMENTE, 


SO, INCIDEN EN ]A CALIDAD DE JA CA 
SA, Y -AUMENTAN GosTOS 


las LIMITACIONES 
DE SUS CONOCIMIENTOS, HACE LAS VE 
CES DE PRO/ECTISTA Y CONSTRUCTOR, 
FL RESULTADO MAS “FRECUENTE BS U 
CASA CoN Pro DE TODO TI, 
ONO PUDIENDO PAGAR SERICIOS 
DE UN PROFESIONAL, CAPACITADO NI RE 
CURRIR A SISTEMAS DE ALOYO ORGANIZA 
DOS, El. NIVEL MÁS ALTO DE PROYECTO Y 
DiE INFORMACIÓN TÉCNICA AL QUE PUE 
DE ACCEDER ACTUALMENTE EL -AUTOCONS 
ARUCTOR ES El BRINDADO fOR UN Cons 
“TRUCTOR, DE ESCASA FORMACIÓN. 


LA- AUTOCONSTRUCCIÓN INDEPENDIENTE 


OLAMENTABLEMENTE LA AUTOCONSTRUC, 
CIÓN INDEPENDIENTE ES NEGADA O RE 
CHAZADA (MR QUIENES "TRAZAN LAS 
POLITICAS DE VIVIENDA LOS TECNICOS, 
Y FUNCIONARIOS VINCULA, 
Dos CON CONSTRUCCIÓN SUELEN 
COMPARTIR. CIERTAS. IDEAS SOBRES 
MO E SER” Y “COMO DEBEN HACER 
se" NIVIENDAS « AUNQUE ESAS 1 
DEAS CORRESPONDEN A HABITOS, ANHE 
Los O INTERESES SECTORIALES, SON 
DDADAS CGoMO NORMAS UNIVERSALES, Y E 
SAS NORMAS MARCAN LA -AUTOCONSTRUC. 
CIÓN COMO UNA ANOMALÍA INDÓCIL, Co 
MO UN DEFECTO DE ÍA REALIDAD QUE 
ES MEGOR OLNIDAR, 
PENSAMOS QUE LA -AUTOCONSTRUCCIÓN 
INDEPENDIENTE SEGUIRA SU MARCHA 
CON LA FUERZA IMPARABLE DE UNA EX 
PLOSIÓN LENTA, A PESAR DE SUS PRO 
BLEMAS, SIN PEDIR. Nil ESPERAR PER 
MISO, IMPULSADA (OR LA NECESIDAD 
Di CÁDA FAMILIA DE TENER VIVIENDA. 
PARECE ENTONCES ABSURDO NO APRA 
CHAR EL EMPUJE IDE ESTE PROCEDA IBN 
TOSOCIAL ESPONTANEO Y SU INPRCIA, 
YA QUE CON POCOS RECURSOS PUEDIEN 
MEXGORARSE SUS RESULTADOS, AFIRMAN 
COMO PROPUESTA VALIOSA, L 11411] 
MARLA CoMo «ALTERNATIVA, MIFUNDIRLA 


| 


E 


dl 


€ 


ÁS FAMJAS TENDRÍIAN MEJORES NL 

lENDAS “SI LA AUTOCONSTRUCCIÓN FUE 
<E AOYADA CoN POLITICAS Y ACCIONES 
INTELIGENTES Y REMISTAS, 
OoEL A ECONOMICO E3S PRIORITARIO 
Y (POSIBLE. MUCHÍSIMOS -AUTOCONSTRUE. 
TORES NECESITAN PRÉSTAMOS MUY Pi 
QUEÑOS LARA HACER YOBRA CHICA” QUE 
CAMBIARIA LA CALIDAD DE La VIVIEN 
DA: OTRA HABITACION, UN BAÑO, UN “TE 
CHO, RENOQUE EXTERIOR. UNA PoLíticA 
CREDITICIA: DIRIGIDA: A Los AUTOCONS. 
TRUCTORES PERMITIRÍA UTILIZAR Los 
ESCASOS RECURSOS EXISTENTES PARA: 
DAR SOLUCIONES HABITACIONALES A MA, 
YOR NÚMERO DE FAMILIAS. 
OEL ACCESO A LA Tl DEBE SER FA 
CILITADO (OR EL ESTADO. ÁCTUALMEN. 
TE JA PosIBILIDAD DE HACER |oótTEOS 
A PRECIOS ACCESIBLES ESTÁ TRABADA, 
FOR la LEGISLACIÓN VIGENTE. SI SE 
PERMITIESE HACER LOTES MAS CHICOS 
O EDIFICAR MAS VIVIENDAS (MR Lone 
MANTENIENDO DENSIDADES ACEPTABLES, 
SE DISMINUIRÍA: El PRECIO DE Los Lo 
TES y lA INCIDENCIA De LA INFRAES 
RUCTURA..LA REALIZACIÓN DE MOTES 
CoN SERVICIO” fr PARTE DEL ESTADO 
ES TAMBIÉN UNA ALTERNATIVA ¡IMPOR 
TANTE. MIENTRAS ESO NO SE HAGA, LA 


GENTE SEGUIRA TRATANDO DE CONSEGUIR, 
AUNQUE SEA A TRAEÉS DE INVASIONES, 
UN TROZO DE TIERRA DONDE JIENANTAR 
SU CASA. 

elas NORMAS LEGALES y los aóDIGOS 
DE EDIFICACIÓN PARECEN HECHOS PARA 
LA SOCIEDAD RICA. ALLÍ ESTÁN, NO SE 
los RESPETA, Y AL MARGEN DE ElloS 
SE ProDuCE LA UCIUDAD ILEGAL SOBRE 
“TERRENOS SIN ESCRITURAR SE CONSTRU 
YEN CASAS QUE NO CUMPLEN NI CON LAS 
TRAMITACIONES N| CON REGLMMEN. 
TOS. LO SENSATO PARECE SER AJUSTAR 
LAS Leyes Y Jos CSDIGOS, Y TRANSTOR 
MAR LoS PROCEDIMIENTOS LARA QUE 
SEAN UNA MANERA Di ARO/AR Y ME 
SIORAR LA AUTOCONSTRUCCIÓN Y NO DE 
CASTIGARLA. VAL El EJEMPLO DE Lo 
INTENTADO (OR ALGUNOS MUNICIPIOS, 
QUE EN LUGAR DE EXIGIR EL PLANO DE 
OBRA Jo ENTREGÁN SIN CARGO, 

OEL AMYO TÉCNICO ES INDISPENSA, 
DLE PARA QUIENES EN GENERALMAPREN 
DEN“A CONSTRUIR LEVANTANDO SU CA 
SA, A VECES PRESUNTANDO, A VECES IM 
PROVISANDO, Y COMETIENDO ERRORES 
QUE RETRASAN LA CONSTRUCCIÓN, AU 
MENTAN Jos COSTOS E INCIDEN EN JA 
CALIDAD De JA VIVIENDA. SER ALBANIL. 
CY HAY MUCHOS QUE Lo SON) TAMPOCO 


QUÉ APOYOS NECESITA LA AUTOCONSTRUCCIOÓN 


ASEGURA JA PRODUCCIÓN DE UNA BUE 
NA VIVIENDA, PORQUE Ea FS SA 
BER_HACER PAREDES, REVOQUES Y CON 
TRAPISOS, Y OTRA CONSTRUIR UNA CASÁ; 


¿Los TRES PRIMEROS TIPOS Di AROYO 
<3SLo SERAN PoSiBLES INTRODUCIENDO 
108 CAMBIOS NECESARIOS EN LAS MU 
TICAS DE GOBIERNO REFERENTES A 1A 


VIVIENDA y URBANISMO, 
EL Ayo NICO, EN CAMBIO, PUEDE 


SER REALIZADO POR Jos MUNICIPIOS 
O (br GRUPOS DE PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS QUE QUIERAN APORTAR SU 
ACCIÓN SOLIDARIA, PARA- AYUDAR A QUE 
QUIENES AUTOCONSTRUYEN SU VIVIEN, 
“DA QUEDAN HACERLO CON MENOS ES 
FUERZO Y MAYOR SEGURIDAD Y E 
CONOMÍA.. 

TENIENDO PRESENTE LA NECESIDAD Y 
LA POSIBILIDAD DEL APOYO TÉCNICO, 
HEMOS DESARROLLANDO METODOLOGÍAS 
E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN A “TODO 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN O GRUPO IN. 
TERBSADO, PONER EN MARCHA Y |ltE 
VAR ADELANTE SERVICIOS DE ASESO 
RAMIENTO A, LoS -AUTOCONSTRUCTORES. 
ESTE MANUAL ES UNO DE Los INZTRU 
MENTOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO. 


e EN PAREDES MUY PA 
REJAS DE BLOQUES 
ODE LADRILLOS HUE. 
COS SE PUEDE HACER 
DIRECTAMENTE EL 
REVOQUE FINO «SIN 
HACER “EL GRUESO” 
PARA NIVELAR, 

e+AY QUE PREPARAR 
BIEN LA PARED TAPAN. 
DO AGUJEROS SACANDO 
ClAVoS,REBABAS,ETC, 


HAY QUE USAR ARENA. 

“FINA, SECADA AL SoL. 

Y ZARANDEADA, 

O TAMBIÉN HAY QUE ZA 

RANDEAR LA CAL, Hr. 
VE S| QUEDAN GRU 


OS CON LA HUMEDAD . 


DE AINCHAN, REVIENTAN 
HACEN SÁLTARTRO 
MOS DEL REVOQUE. 


HACIENDO SÓLO ELFINO 
SE ECONOMIZA, MATERIAL 


QUE SiHAY REVOQUE 


GRUESO 


——— 
GON CAL. Y 


0 S| SE TRABAJA SO 
BRE "GRUESO; ÉSTE DE 
PE ESIÁR BASTANTE 


ENDURECIDO (293 
AS 


DE-HECHO), 
CONVIENE QUITAR LoS 
GRUMOS Y SALPICADU 
RAS “LIJANDO“CON UNA 
BALDOSA ASPERA. 
O HUMEDECER BIEN 
lA SUPERFICIE QUE 
SE VA A REVOCAR, 


SR 
CON CEMENTO, 
PARA ALBAÑILERÍA 


0 ALGUNAS MARCAS DE 
CEMENTO PARA ALBANL 
LERÍA SE OPRECEN 
COMO APTAS era 


oHAy QUE PREPARAR 
lA MEZCLA EN UN LU 
GAR O RECIPIENTE Lim 
flo Y DONDE No SE. QUE 
DA ENSUCIAR (CUAL. 
QUIER BASURITA DIFl- 
CULTARA EL TRABAJO) 
eCoNVIENE PREPA- 
RAR LA MEZCLA El DA 


ANTERIOR : 
“APAGARÁA” MEJOR Y NO 
REVENTARAN GRUMOS, 


FOR ESO CONVIENE 
AGREGARLE AL AGUA 


Y DESPRENDERSE. PARA / Co” PARA QUE EL" 
EVITARLO HABRA QUE_/ REVOQUE SEQUE MAS 
MANTENERLO HÚMEDO | LENTAMENTE Y SE 
VARIOS DIAS Y 


CARGAR EL PRATACHO 
y Na A 


EL RENOQUE FINO SE 
APLICA DIRECTAMENTE 


CUCHARADAS DE MEZ, 
CLA SOBRE UNO DE 108 
BORDES LARGOS DEL. ::' 
FRATACHO Y DESPUÉS 
SE LA EXTIENDE 50 
BRE EL -FRATACHO (ÓN 
YA CUCHARA. 


AD.A 
) CADA VEZ QUE SE DEJA DE 5. 
j DEAR EL FRATACHO CON FIELTRO 
O ESPONIA,-HAY QUE LAVARLO HASTA y 
QUITARLE “IODA LA MEZCLA QUE 
HAYA ABSORBIDO, PARA QUE 
S NO SE ENDUREZCA, 


e UNA VEZ CARGADO 
EL FRATACHO, SE TO- 
MA EL MANGO CON LAS, 
DOS MANOS Y ACER- 
CANDO SU BORDE INFE. 
RIOR A LA “PARED SE 
VA APLICANDO UNA CA 
PA FINA DE MEZCLA, 
eEl ESPESOR DE LA 
CAPA SE REGULA VA- 
RIANDO LA INCLINACIÓN y 
LA PRESIÓN DELFRATACHO, 


elA MEZCLA SE EX 
TIENDE DESDE ABAJO 
HACIA ARRIBA, CUIDAN. 
DO QUE QUEDE UNA CA 
YA BASTANTE PAREJA. 
SE VAN HACIENDO 

“FAGAS, UNA JUNTO A 
OTRA PERO SIN QUE 
SE SUPERFONGAN, 

HASTA CUBRIR TODA 
JA SUPERFICIE A RE 
VOCcAR. 


e CON EL FRATACHO 
DE MADERA EL REVO. 
QUE QUEDA RUGoso. 
Si SE QUERE OBTE 
NER UNA TERMINACIÓN 
MAS LISA, SE PASA A: 
DEMAS OTRO PRATA- 
CHO QUE TIENE UN 
PAÑO (FIELTRO) o Es 
PONJA PEGADA. 

e FL DE FIELTRO ES 
MAS FACIL DE USAR. 


eFARA PODER PASAR 
“ELFIELTRO” o "LA 
ESPONJA” SIN QUE SE 
LLUEVEN LA MEZCLA, 
EL REVOQUE NO TE 
NE QUE ESTAR MUY 
BLANDO, 

e TAMPOCO PEBE ES 
TAR DEMASIADO EN. 
DURECIDO, PORQUE EN 
TONCES NO SÉ PO- 
DPRÍA ALISAR. 


S1 NO HAY 
GRUESO 


OTARA QUE LA SUPER 
FICIE DEL REVOQUE 


JA MEZCLA CON UNA 
REGLA LARGA Y RETO 
CANDO, COMO SE INDI 
Cd8 PARA EL REVOQUE 
GRUESO, AUNQUE SIN 
TENER LAS FAJAS- 
GUÍAS. 

eluego SE FRATACHA, 


. OEMBEBER El EL 


RO EN AGUA DE CAL, 
PASARLO PRIMERO A 
lo LARGO DEL BORDE 
SUPERIOR DE LA PARED 
Y DESPUÉS DESDE A 
RRIBA HACIA ABAJO, 
O HAY QUE DESPLAZAR, 
10 CON MOVIMIENTOS 
CIRCULARES PEQUENOS, 
SIN VOLVER A PASAR 
SOBRE Lo TERMINADO, 


EMPAREJAR CON 
EL FRATACHO DE MADERA | 


e SE FRATACHA CoN MO 
VIMIENTOS GIRATORIOS 
AMPUOS Y DE LA MIS 
MA MANERA QUE YA 
SE INDICÓ PARÁ EL RE 
VOQUE GRUESO . 

0 AL SACAR ELFRATA 


CHO DE LA PARED HAY 
QUE HACERLO CON CUL 
DADO FORQUE PUEDE 
HACER VENTOSA Y A 
RRANCAR EL REVOQUE, 


RETOCAR Los ANGULOS 


TN E 


elos ANGULOS y LAS 
ARISTAS SE RETOCAN 

DE LA MISMA MANERA 
QUE YA SE HA ÍNDICA 

DO PARA EL REVOQUE 
GRUESO (VER (AG:8C-7) 

e LoS ANGULOS ENTRAN... 
“TES SE REMARCAN ON.” 
ALGUNA DE LAS ESQUÍ 
NAS DE LA LLANA META - 
LICA o CON LA N 
YA DEL CUCHARÍN 


0ES UN REVESTIMIENTO 
DE TEXTURA RÚSTICA, 
eSE APLICA Con MOLI 
NETE MANUAL. O CON 
Pisrola A PRESIÓN, 


E MOUNEJE ES AQ 
CESIBLE Y DE “FACIL 
UTILIZACIÓN: SE IN 
“TRODUCE La CLA 
EN EL_ DEPOSITO 

TA ALGO MAS ABAJO 


A 
USANDO CAL. 
_ Y CEMENO 
4 v " 
pa 


19,8) 
M QLASTIO 
Pe AAA 


LARA QUE LA CAPA RL 
NA QUE FORMA El 


<DEL Roblllo, se Y 4 ARENA LARA HACER SALPIGA- |] SAL PICADO ADHIERA 
ICA JA BARRA REGU DoS (EN VARIOS Po BIEN Y NO SE QUEME” 
Jable SEGÓN lA TER Qals eEN CASO DE USAR|OS, | CONVIENE AGREGAR 
MINACIÓN ¿DESEADA y SEGUIR FIELMENTE |] “MEJORADOR PLASTI 


Go“-AL AGUA DE EM- 
PASTE DE JA MEZCLA. 


GIRANDO JA MANINELA lAs INSTRUCCIONES 


ENTE IGUAL PARA 
SE HACE El_ SALPICADO, A 


TODA JA, MANO. 


EL FoNdDOo y 
LA MANO BASE 


SOBRE EL FONDO HU. 
MEDECIDO Y OREADO 
“APLICAR UNA "MANO 
BASE" CON LA MEZCLA 
UN foco *CHIRLE” : 
SOBRE GRUESO PEINA. 
D0 : CoN FRATACHO, 

= SOBRE GRUESO O HNO 


e NO APLICAR MEZCLA 
“ASENTADA ANTES DE 
CARGAR. El. MOLINETE 
RE-MEZCLARÍA EN EL 


ela MANO BASE DEBE 
ESTAR a SE 
3) HUMEDECERLA). 

O SALQICAR MEZÉLA 
DE CONSISTENCIA Ar 
DECUADA EN FORMA 


LAVAR MUY BUEN Y 
DEJAR ESCURRIR FL 
MOLNETE CADA VEZ 


O ASEGURARSE QUE El, 

UE GRUESO ESTÉ 
LIMPIO, FIRME Y PAREXO. 
e MOJAR “EL GRUESO A 
BUNDANTEMENTE Y EN 
FORMA MAREA (Si EL 
MOJADO ES INSUFICIEN 
TE, SE "QUEMARA/ JACA 
PA DE SALPICADO; SI ES 
DESPARERO, El TONO DEL. 
SALPICADO TAMBIEN SE 
RA' DESPAREJO. 


ad ¿5 | | QUe seo DEJE DE Y. 
e: A SAR (BR MAS De 4 HORÁ 
Elo ad PARA QUE No SE OXIDiz 
eSe lo Pene Plan. || elas HERRAMIENTAS 
CHAR” PASANDO UN £O. | | METALICAS OXIDADAS 
SO INCLINADA UNA PUEDEN MANGHAR Las, 
LLANA DE PLASTICO, | | MExeLAS COMERCIA, 
SIEMPRE CoN IGUAL | | Les Especiales YA, 
DIRECCIÓN Y frESION. ) [RA SALLICADOS,. 


DA, SIN SUPERPOS! 
CIONES Y SIEMPRE 
CA IGUAL DISTANCIA, 


ROCIAR CON AQUA 
(SIN CHORREAR). 


CADA TANTO ALEDESE 
UN (bco Y OBSERVE LA 
PARED PARA VER Si 


0 ES UN ACABADO UN 
foco ONDULADO MUY 
FACIL DE HACER, 

0 EN INTERIORES SE+HA, 
CE DIRECTAMENTE SO 
BRE LA MAMPOSTERÍA. 
0 EN EXTERIORES, VA 
SOBRE UN AZÓTADO IM 
FERMEABLE (HECHO Co 
MO YA SE IN co) y “Bol 
SÉADO' CoN CUIDADÓ CUAN, 
do ESTA AÚN FRESCO. 


0 ES UN ACABADO LL 
So, RESISTENTE E IM, 
PERMEABLE. 

0 SIRVE COMO RENES 
TIMIENTO ECONÓMICO 
EN LUGARES QUE RE. 
CIBEN AGUA (PAÑOS, 
COCINAS, LAVADEROS, 

GARAGES, ETU). 

O CADA MARCA DE CE, 
MENTO DA UN DETER, 
MINADO GRIS. 


O ALGUNAS MARCAS DE 


CEMENTO (ARA ALBANL 


LERÍA, SE OFRECEN (o 
MO APTAS PARA HACER 
E BOLSEADO, 
EN CASO DE USARLO 
SEGUIR JAS INDICACIO. 
NES DEL “FABRICANTE, 


CON QUÉ Y 


(85 CAPA: 
NIVELACION 


USANDO MEZCLA DE: 
4 CEMENTO w 

3 ARENA Www 
y CON LAS TÉCNICAS, 
DE HACER REVOQUE 
GRUESO, SE NWELA 
LA CARED CON UNA CA 
LA DE Acm DE ESPE 
<oR COMD MÍNIMO. 


VA QUEDANDO ¿BIEN, 


AÁEDECIDA SE ARRO 
JA CON FUERZA CU 
CHARADAS DE MEX. 
CLA CERCANAS UNA 
A LA OTRA: 


O CUANDO LA MEZCLA 
YA “TIRO” UN Poco, 
SE 'POLSEA" PASANDO 
UN BoLLO HUMEDECI. 
Do DE ARPILLERA, 
TRAPO o ESPONIA. 


COMO SE HACE 


239 CAPA: 
ALISADO 


USANDO MEZCLA DE: 

1 CEMENTO w 

2 ARENA saranoeaoa WI W 
CUANDO LA PRIMERA 
CAPA "TIRO" ALGO Y ES 
TA AÚN FRESCA, Se HA 
CE COMO UN “aÑo FRA 


ACABADO 
LLANZADO 


CUANDO EL ALISADO 
ESTA AÚN FRESCO, 
CON LA LLANA META 
ICA SE EXTIENDE 
¿DESDE ABAJO HACIA 
ARRIBA UNA CAPA 

NÍSIMA DE UNA MEZ. 


6 CON MOVIMIENTOS Gl. 
RATORIOS CORTOS Y 
APRETANDO UN “Foco, 
SE VA DESPARRAMAN. 
DO EL MATERIAL. Y ON 
<DULANDO A GUSTO LA 
SUPERAICIE. 

0 ESTA VERDADERA 
TERMINACIÓN “A MANO” 
VA A DEFINIR EL “DL 
BUuJO” DEL BOLSEADO 
Y Cómo QUEDARA. 


A 
SA 
LUEGO, PASANDO CON 
MUCHA DELICADEZA 
1A LLANA LIMPLA, Y MO 
JADA, SE VA ALISAN- 
PO Y ABRILLANTANDO 

JA SUPERFICIE, 


“TERMINACIONES | 


AL BOlSEADO SE LE 
PUEDEN HACER DL 
FERENTES TERMINA 
CIONES SEGÓN LA CAN 
TIDAD DE MEZCLA 

SE. ARROJE:CON MUY 
TOCA SE REPITE *SUA 
VIZADO” EL REUENE 
Di LA MAMPOSTERIA, 
CON MUCHA SE CONSI. 
GUEN ONDULACIONES 
MAS MARCADAS>., 


EL color 


O SE OBNENEN Dis 
TINTOS COLORES U_ 
SANDO CEMENTO Co 
MÓN O BLANCO, Y Ae, 
GREGANDO PIGMEN, 
TOS ADECUADOS, 

0 EL. COLOR SE PUE 
DE INCORPORAR AL 
ALUSADO Y AL LLANEADO, 
o SÓLO AL LLANEADO, 
OEL COLOREADO PUEDE 
SER LuisO O VETEADO, 


RQ.JAME NISNOVICH | A CAPITULO 


ADV INCLUSO “No HACER CIELORRASO 
RUY) ES UNA 1 PosIBILIDAD, YA QUE DEJAR 
| UNA LosáA o UNA ESTRUCTURA A LA 
VE SU ELECCIÓN ES UNA, ? AN Es NISTA SUELE DAR MUY BUENA 
¡SINVITACIÓN A lA IMAGINACIÓN. ñ CALIDAD pao 


EDICIONES ya CONCEPCIÓN ARENAL 3699 -CHACARITA | PARA INFORMACIÓN LAS 24 HS : (011) 4555-5557 | 


CAPITAL FEDERAL (C1427EKE ) ARGENTINA 3 
—NiSNO E a, | ww IrOYeCteyCONSIrnuYa Viem.com ' 


LOS CIELORRASOS 
QUEDEN SER CLAS] 
“FICADOS «SEGÚN «SU 


FINALIDAD, SEGÚN CIELORRASOS 
CÓMO SE LOS REALI DECORATIVOS — 
ZA, SEGÚN SUS Ei 


PARA DAR TERMINA- 
CIÓN AL Local (OCUL 
TAR CANERÍAS, ES. 
TRUCTURAS, DESNIVE 
Les, DEFECTOS, ETO). 


PARA LOGRAR DETER 
MINADO EFECTO ES 
TÉTICO CON SU FOR, 
MA, MATERIAL, TEXTO. 
RA, COLOR, EIC. 


PARA ADECUAR EL 
SONIDO, ABSORBIEN_ 
DO o REFLEJANDO 

ONDAS, SONORAS DEL. 
locAL. o EXTERNAS. 


PARA PRESERVAR LA. 
TEMPERATURA DEL 
LOCAL., (>R SU ALTU 
RA, MATERIAL O CA 
MARA DE AIRE, 


UN CIELORRASO BIEN 
PROYECTADO PUEDE 
SATISFACER VARIAS 
DE ESTAS “FINALIDA. 
bes, o “TODAS, 


Y SEGÚN LA TERML 
NACIÓN QUE QUEDE 


ARMADOS —AMDO ZMADO A LA VISTA SERÁN 
¡DEPENDIENTE DE MADERA, DE CHA 
AAA ASAS PA PERFORADA , DE. 


elos MAS ComUNES 
SE HACEN REVOCAN 
O EL TECHO DE Lo 


MUCHAS VECES PARA 
CUMPLIR ALGUNAS DE 
YAS FINALIDADES INDI . ] 
CADAS ES NECESARIO o 
HACER UN ARMAZÓN 
ESPECIAL QUE SOPR 
TE AL CIELORRASO. LA 


PLACAS, DE ... 

¡HA JUSTA DE TER 
MINACIONES ES +. 
INTERMINABLE / / 
AS no 


N rre 


A VECES NI SE LoS A, 
PUCA NI SE HACE AR 
MAZÓN: SE TOMAN O 

AFOyAN EN LA ESTRUC 
TURA DEL TECHO, 


PARA SIMOLIFICAR y 
ALIVIANAR EL ARMA: 
ZON, SE lO SUELE 
COLGAR DEL TECHO 
DEL LOCAL. 


CUANDO EL TECHO (UE 
DA TENER VIBRACIO. 
NES, PARA EVITAR EL 
SURAS SE HACE AR 
MAZÓN INDEPENDIENTE. 


BRE A 10S DIFEREN 
TES TIOS DE CIELO- 
RRASOS ARMADOS ; 


OS MATERIALES DEL CAELORRASO, (br SU 
(OSICIÓN Y PESO, TIENDEN A CAER 2 jos 
LISTONES A ARQUEARSE HACIA ABAÍÓ, 

EN ESTE CAPÍTULO SE DAN 

INDICACIONES PARA ENITAR 


CONSECUENCIAS 


ESO SUCEDE HAY QUE HACER 


lo QUE SE INDICA EN LA 
—— PAGINA a 


PARA CONTROLAR JA. 
POSICIÓN Y EL Ni- 
NEL DEL CIFLORRA- 
So NO SE ANDE AL 
SO, PORQUE PUEDE 
ESTAR  DESNIVELA= 


FARA |UEGO TRABA 
JAR, COMODOS SE TRA 
ZA LA LÍNEA UN fo 
Co MAS ABAJO DE 
PONDE ¡ESTARA El 
CIELORRASO, 


LOS CIELORRASOS 
“APLICADOS, Y AQUE. 
los TRABAJOS DE 
QUE SE USA MEZCIA, 
CONIENE HACERLOS, 
E Los RENO 
QUES Pisos 
RARA. NO SALLICAR 
CON MEZCIA Y ES 
"YROPEAR TRABAJOS 
YA TERMINADOS. 


SE EMPIEZA MARCAN. 
PO EN LAS PAREDES 
AlcGuNos RUNTOS AL. 
E NWeEL 2 EL 

VEL DE MANGUERA. 
(ES EXGINA 253). 


Y ANDAMjoOS 


E 


rl 


ALGUNOS CIELORRA: 
Sos SE PUEDEN AR 
MAR DESDE FESCALE 
RAS. PARA LOS “APLL 
CADOS "HAY QUE USAR 
ANDAMIOS ANCHOS, 


LUEGO SE UNEN ESOS 
PUNTOS ENTRE SÍ 
CON UNA LÍNEA “TRA; 
ZADA CoN JAP y 
1A AYUDA DE: UNA RE 
EHA (VER PAGINA 284) 


DISTANCIA: 
AL PISO 


AL COMENZAR A HA- 
CER UN ClELORRASO 
ARMADO +WY QUE TE 
NER PRESENTE LA 
ALTURA QUE OCUPA 
RA/ CADA PARTE. 


TAMBIEN SE PUEDE. 
MARCAR LA LÍNEA, 
QuE UNA los PuN- 
105 USANDO UN -HiLo 
DE ALBANIL EMOL 
NADO CON CAl_o yeso: 


VEDE 
TAR CURVADA, 
ho 103 “ARMADOS! | 
QUE 1 CONTRO | 
FANDO EL NNEL y 


SE HACE COINCIDIR 
EL-HILO Con, los PuN- 
“OS, Y TENIÉNDOLO 
TIRANTE SE Lo TOMA. 


PARED y Se Lo SUEL, 
TA. AL GOLPEAR, DE 
FOSITA EL Polvo Y 
MARCA, LA, LÍNIZA. EN 
lA PARED, AUNQUE 
SEA RUGOSA. 


CIiELORRASO APLICADO A LA CAL 


MA SIMILAR AL RE 
NOQUE DE LAS PARE 
DES (CON ALGUNAS 
DIFERENCIAS QUE. 
EXPLICAREMOS EN 
CONIENE 


EMPARESAR 
JA LOSA, 


OTARA RELLENAR 
HASTA UNOS Scm,SE 
COLOCAN PLAQUITAS 
| DE LADRILLO HUECO 
FIJANDOLAS CON CON 
CRETO. 
0S| EL DESNIVEL ES 
MAYOR, EL RELLENO 


DRA. CAERSE. CoN 

VENDRA EN ESA (AR 

TE HACER UN CIELO. 
ARRASO ARMADO. 


LAS MEZCLAS 


eSE USAN LAS MIS 
MAS MEZCLAS QUE, 
PARA "GRUESO" y “FINO. 
eA lA MEZCLA DEL 
GRUESO SE LE AGRE 
GA EN CADA BALDE 

CON MEZCLA UNA Cu. 
CHARA DE ALBAÑIL 
DE YESO. ASÍ SE A-- 
CELERA EL. FRAGUE 
y SE PUEDE TRABA, 

JAR MAS RAPIDO. 


ANDAMIOS 


o USAR ANDAMIOS MAS 
-ANGHOS QUE LA DiS. 


“TANCIA. ENTRE FAJAS, 


elA LOSA DEBE QUE 
DAR A UNOS (50m SO 
BRE LA CABEZA. 


COLOCAR 
BULINES. 


PREPARAR 
JA 1OSA, 


e COMO EL. ESPESOR 
“FINAL DE LAS CAPAS 
DE REVOQUE No De 
BE SER MAYOR QUE 
45m, lA DEBE 
ESTAR LO MAS PARE 
JA POSIBLE. 

ey QUE PICAR Sa 
LENTES, SACAR Cl 

VOS Y ALAMBRES, E 
RELLENAR Los, HUECOS 
CON CONCRETO. 


"RUE EL 


ZA CAPAS TINAS HACIA 
ARRIBA Y AL FRENTE. 
eEN Los PAÑos LA 

REGIA SE PASA DE Ae 
DELANTE HACIA ATRÁS, 


SALPICAR 
CON CONCRETO 


PARA QUE EL REVO 
QUE AGARRE BIEN, 
SE MOJAN Las. PAR” 
TES DE HORMIGÓN 
Y CON LA CUCHARA, 
SE LAS SALPICA CON 
UNA CACA FINA DE 
MEZCLA CHIRLE DE 
CONCRETO. PARA, RE 
VOCAR. SE ESPERA 
EL SALPICADO 
ENDUREACA BIEN. 


RETOCAR 
1oS ANGULOS 


SIHAY VIGAS SE LAS 
TERMINA DE LA MIS 
MA MANERA. QUE EL. 
REVOQUE DE LoS 


COLOCAR, 
1oS HILOS 


MIDIENDO A LA 1Í 

NEA. DE NWEL, Y A 

UNOS 1,5 cm BAJO LA 
LOSA, SE PONEN CLA. 
Vos EN PAREDES EN. 
FRENTADAS. ENTRE. 
ELLOS SE TENSAN 

Hilos ATRAVESAN 
DO EL LOCAL.SE A 
JUSTA LA PoSÍCIÓN. 
SUBUENDO O BAJAN 
DO Los CLAVOS, 


QUE HACERLA | 

RONER MOTA 
AGUAS, USANDO WI 
GLAS Y CANOHOS, 
e LM% ARISTAS DEJEN 
QUEDAS AR, 


E MACE AQUICANDO LA 
MEXCLA DE CAL. SOBRE 
HAS DE METAL DESQLE. 
GJADO QUE SON MANTENL 
DAS RÍGIDAS (5R UN 
N DE MADERA, DE 

METAL. O MIXTO.SU Niiz 
LACIÓN SE JuCE SEGÚN 
lo INDICADO EN LA Pa 
INA 9-2. SE Lo” TERML 

IGUAL QUE AL 
CIELORRAASO 
“AQLUCADO. 


COMO ELEMENTO PRINCL 
PAL SE COLOCAN CADA 
500% VARILLAS DEE 


ARMAZÓN DE MADERA 


EL ARMAZON SE SoSTlE 
NE CON "MAESTRAS" DE | 
NO CuYos E: 08 SE 
-AMURAN 5oa (A) SE Colo 
CAN DISTANCIADAS ENTRE 
SÍ DE 70 A 80cA. 
OPARA HACERLAS SE DE 
BE USAR MADERA SECA , 
RECÍA, Y SIN NUDOS NÍ 
RAJADURAS. 

SE AMURAN CON MEZ, 


e DEBAJO SE LES CRUZA 
CADA 24,504. NARILLAS 
DE HIERRO DEL 6. 

e A 30 DELAS PARE 
DES SE Coloca SOBRE 
los HIERROS DEL 6 UNO 
DEL 4,2 LARA ATADURAS, 
elos EXTREMOS DE Los 


HIERROS SE -AMURAN Aca. 


elA SECCIÓN DE JAS MA. 
ESTRAS DEPEN| 


AE, CADAS CADA 

2m ON ALAMBRE NEGRO 
Nes o 9 Col oCADO DOBLE, 
SE JAS NIVELA ENROS. 


CANDO LOS ALAMBRES(B) 


REFUERZO LARA BOCA 


DE ILUMINACION 


METAL DESPLEGADO 


Lis HOJAS DESOLEGADAS 
SECÓLOCAN CON SU LAR 
Go DE 2M ERSAL 
-A los STONES O HitE 
RROS QUE SE VAN Colo 
CANDO CADA 24.50, 108 


“TIRADO Y FIRME. 
e.EN los BORDES PERL 


OEN ARMAZONES DE MADE 
RA SE lo CLAYA A Los 
JSTONES DE 4'x 4" Con 

Clavos 9/25 Colocapos 
CADA G AJO om. 


e CON ARMAZÓN META 
los 


GALVANLZADO N92o, RA. 
SANDOLO CONTINUO 'CA. 
JA 6 A do Om Como FOR 
MANDO UN RESORTE. 
e CoN EL MISMO SISTE 
MA SE AFIRMAN LAS HO 
JAS A LAS VARILLAS DE 
ANERRODEL 6 Y DE 42 


eS) LA MADERA EX OR 


a La niveLA CoN 


SEPARADOS 24,500 ENTRE 
ESD).SE LOS Coloca 


TAMBIEN EN Los BORDES. 


NO ENDURECIO, SE HACE 
EL CIELORRASO ALA CAL 
IQUAL. QUE EL. ARLICADO. 


OTROS TIFOS DE DOSTE 


ARMADO 
CONTRA LOSA 


SI SE QUIERE TE- 

NER UNA TERMINA 
CIÓN ESPECIAL U 

OCULTAR DEFECTOS 
DE UNA LOSA, SE A 
| PLICAN CONTRA LA LO 
SÁ LISTONES DE MA. 
DERA, Y A ELLOS SE 
| CLAyA. El. CIELORRA, 
| So ELs=wDO O Los 
| LiSTONCITOS Y EL ME 
TAL DESPLEGADO. 


CADA 50cm SE PER 
FORA EN Los LisTo 
NES AGUIEROS DEL. 
DIAMETRO DEL “TARO. 
GO, ENSANCHANDO 
lA BOCA PARA EMBU. 
TR LA CABEZA DEL 
TORNILLO, 


losA. Si SE USAN 
TARUGOS SE PROCE. 
DE ASÍ : 


PA e A LA VISTA 


| REPISO CON VIGAS 
| 9 CABiOS DE MADE- 
¿SE PUEDE ElLE- 


SE PUEDE DEJAR PAR, (1) SEGÚN QUÉ MATERIAL 
TE DE LAS VIGAS A JA 


A PÁGINA 9-1 ,QUE 


1AS VIGAS Y TOMAN, 
(do MENE LEER). 


PAJUNTAS QUE Si 
DOLO A ELLAS, 


CUNWARA A LA VIGA 


IR ENTRE MUCHAS VISTA COLOCANDO ¿EL | | MARLO A UN JUSTÓN 
nes fosi- MATERIAL dE TERML | | CLAYADO EN LA Ni- 
as NACIÓN QUE sE HA || ca (Ho for IRA 

CÓ “EN PARTE EN YA ELEGIDO ENTRE POYADO SOBRE ELTA 


<DEFINITIVA- Y PASAN. 
DO LA MECHA POR 


EL AGUJERO, SE PER 


AHORA LA LosÁ Y SE 
ONE EL TARUGO Y 
EL TORNILLO. 


¡8 
TON EN SU PosiCiÓN 


eCOLOCANDO UN PAR 
DE TORNILLOS SE ENIA 
Los OTROS AGU_ 
JEROS SIN NECESIDAD 
PE SEGUIR SOSTENIEN, 
PO EL LISTÓN. 
FL NINEL DE Los 
USTONES SE VERIFL 
CA CON EL NWEL DE 
BURBUJA, Y SE REGU 
LA COLOCANDO CU 


das o RETA, 


TAPANDO LAs VigAs 


S| SE as TE 
NER UN CIELORRA 
30 CONTINUO o TA- 
far Las Vigas, sE 
LAS USA (COMO + ALlos 
STONES CONTRA Lo 


PARA TOMAR Ar 


EL CIELORRASO, 


al S, lAs Vigas No es 
TAN "TODAS AL MIS 
MO FILO, EL DEFECTO 
SE VA Ñ MARCAR. 3E 
PUEDE REGULAR A; 
CUNANDO LISTONES 
FINOS ENTRE LA VIGA 
y EL CIFLORRASO, 


DEJEN LA 


a 


SE CRUZAN EN VA, 
RIOS SENTIDOS HL 
lo3 CONTRA Jos lis 
IONES PARA NERIEL 


RRASO QUE SE YA- 
yA A COLOCAR (VER 
YA OAGINA SIQUIENTO), 


NO CONVIENE HACER 
ESTE TIFO DE CIELO 
RRASOS CON MAVE 
RALES QUE PUEDAN 
SER FISURADOS for 
NIBRACIONES DEL TE 
CHO o DEL ENTRIEP] 
SO. SE RECOMIENDA 
USAR PIEZAS QUIE 
JUNTA 
MARCADA, (O0wp dl 
MACMIMVwE ) 


USANDO UN ARMAZÓN 
ESPECIAL,O A PAR 
TIR DE Los EXPLICA 
DOS ANTES, SE QUE 
DEN HACER CleElO 
RRASOS ARMADOS 
CON PIEZAS DE MA 
TERIALES Y FORMAS 
MUY DIFERENTES, 
AQUÍ VEREMOS sólo 
ASoNOS, EMPEZAN. 
DO CON, "INDICACIO= 


los CIELORRASOS 
ARMADOS, for SER 
LivlANOS, No IMPIDEN 
EL PASO DEL SONIDO, 
HR ESO CONVIENE 
QUE los TABIQUES DL 
VÍSORIOS LLEGUEN 
HASTA EL TECHO. 


PARA ABSORBER AR 


TE DE LOS SONIDOS 
INTERNOS DE UN Lo 
CAL, SOBRE CIELO 
RRASOS ENLISTONA: 
DoS o PERFORADOS SE 
COoLlocAN PAÑOS DE 
LANA DE VIDRIO (EN. 
VUELTOS EN FILM DE 
foLtemLENO, PARA: 
QUE NO CAIGAN Hi- 
dos DE NIDRIO). 


RIALES COMBUSTI- 
BLES, LA INSTALA- 
CIÓN ELECTRICA DE- 
BE SER HECHA CON 
CAJAS y CANERÍAS DE 
METAL BIEN AISLADAS, 


CON U CLAVOS FINOS 
SIN CABEZA, SE QUE 
DE CLAVAR EN EL 
FONDO DE LA ESPI- 


E 
CARA VISTA (B) 0l 
ES PUEDE VERSE), 


UNA VEZ, PUESTA UNA 
TABLA Y HUNDIDOS 
jos CLAVOS CON PUN 
ZÓN, EN SU CANALE 
TA SE MElE BIEN LA 
ESPIGA DE LA TABLA 
SIGUIENTE, SE CLAVA 


Y SE CONTINÚA IGUAL. 


se Pena HACER CON 
LISTONES SEPARADOS 
ENTRE sí (UNo +LGE 
lA. MEDIDA DEL LISTON 
De JAS SEPARACIO. 
NES) o CoN TRAMAS 
DE MADERA QUE SE 
COMPRAN —HEGHAS. 


10S SOSTENES 


LA DISTANCIA ENTRE 
108 LISTONES, o Plz, 
ZAS DE SOSTEN DE 
PENDE DEL Peso, 

“FORMA, Y ESPESOR 

DE LAS PIEZAS DE 
“TERMINACIÓN. 

NO HAY QUE DEJAR 
DE PEDIR los DATOS 
DE COLOCACIÓN ALFA: 
IBRICANTE o VENDE 


SN PLACAS HL 
CAS Di HBRA he 
SADA DE MADERA, 
UNION EN CHANFLE. 
TIMBIEN SE PUEDEN 
USAR PLACAS GRAN- 
DES DE AGLOMERADO 
o DE MULTILAMINADO. 


, POLIESTIRE: 
NO EXPANDIDO, ETC)EN 
DISTINTAS MEDIDAS, ES 
PESORES, TIERMINACIO 
NES, MODOS De SOSTEN, 
EX, PERRORADAS ONO. 


CUANDO LAS PliezaAS 
DE UN CIELORRASO 
SE NOTAN MUGHO, PA: 
RA LLEGAR CON Plz 
ZAS IQUALES A PA- 
REDES ENFRENTA- 
DAS, HAY QUE PARTIR 
DEL EJE DEL LOCAL, 


CIELORRASOS 
ESPEÍALES 


EXISTEN EN EL Co 
MERCIO MUCHOS CiE 
LORRASOS QUE TIE 
NEN Su PROA SISTE 
MA DE SOSTEN Y De 
FIJACIÓN (GENERAL. 
MENTE METALICOS) 
y SUELEN INCLUIR 
ls PIERAS DE TER 
MINACIÓN Y LoS AR 
TEFACTOS DE ILLDAM- 
NACIÓN. 


MANGAL PRACTICO 
DE CONSTRUCCIÓN 


RQ-IAME NISNOVICH 


CAPITULO 


SE PUEDEN UTILIZAR 
los 


RESTOS DE 


PROCESO 
+9 SEGUIR, 


DECIDIR (E DEFINIR 
É PISO Y || EL NIWVEL,LA 
CONTRALISO | | PENDIENTE 
[SE VA A-HACER | | Y LAS JUNTAS 


ES NECESARIO DEFL 
NIR CON PRECISIÓN 
ESTOS DATOS ANTES 
DE COMENZAR, PARA, 
No “TENER LUEGO fro 
BLEMAS EN LA OBRA. 


FARA SABER CUML_ 
(DEBE SER ELNINEL 
AUPERIOR DEL CON. 
| TRAPISO (Y SOBRE 
TIBRRA TAMBIEN FL 
NIVEL. INFERIOR). 


CUANDO SE 
NECESITA. QUE SEA MUY 


MARCAR EN Dore 
EL LUGAR EL|| EL LUGAR 

NINEL DEL || (EL TERRENO 
CONTRAPISO || o lA. LOSA) 


NIVELAR Y APISONAR 
FL TERRENO, O LM 
PAR LA Losa; HACER 
Los BORDES; CoLoCAR 
ARMADURAS, JUNTAS, 
AISLACIONES, ETC. 


EN ESTAS PAGINAS SE EXPLICARA, PRIMERO 

EN GENERAL Y DESPUÉS ¡EN AO, 

EL (ROCESO A RECORRER, DESDE 

LA TOMA DE DEUSIÓN HASTA LA 
TERMINACIÓN DEL. CONTRAPISO. 4% 


O hacer o y Olea y 
COLOCAR LAS | | TERMINAR LoS 
FAJAS oGUIS|| PAÑOS DEL 

MAESTRAS || CONTRAPISO 


ES LA PARTE GRUESA 
DEL TRABAJO: PREPA, 
RAR JA MEZCLA, LLE, 
NAR Los PAÑOS EN, 
TRE LAS GUIAS, NIVE 
JARLOS,, TERMINAR LOS, 


CoLoCAR CON CUIDA, 
DO LAS GUÍAS Y NIVE 
JARLAS BIEN LLEVA 
SU TIEMPO, PERO LLE 
GO SE GANA EN RAPL 
DEA Y SEGURIDAD. 


E) QUE T/PO DE CO 


EL ESPESOR QUE 
OCUPARA” EL CONTRA: 
PISO PS UN DATO 
MUY IMPORTANTE EN 
lA OBRA, POR ESO 


ANTES DE COMEN. 
ZAR A CONSTRUIR 
HAY, QUE DECIDIR 
QUÉ TIPO DE. CONTRA, 
“PISO SE VA A HACER 
Y QUÉ ESPESOR TENDRÁ? 


UN CONIRAPISO QUE 
RECIBA MUCHA CAR 
GÍA PODRÍA QUI RAR 


SE o HUNDIRSE JEN 
EL TERRENO, SOBRE 
“TODO CON CAR vaz PUN 
TLALES (CÓMO LAS RUE 
DAS DE UN VEHÍCULO), 
PARA EVITARLO SE LE 


CoLoCcAN HIERROS 
QUE SOPORTEN Y RE 
PARTAN EL. ESFUERZO. 


S| UN CONTRAPISO SE 
HACE DE CASCOTE O 
DE ARCILLA EXPANDI 


DA' SERÁN DIFEREN- 
TES SU PESO Y SUCA, 
PACIDAD AISLANTE. 
PERO EN AMBOS CA- 
S0S El. ESPESOR NE 
CESARIO SERA EL MIS 
MO, PORQUE LA RESIS 
“TENCIA DE AMBOS CON 
TRAPISOS ES SIMILAR. | 


USANDO USANDO 
HIERRO HIERRO 
DEL 4,2 hero e 


PL] 


EE] 


Es ARMADURA DE MIE. 
RR O SE DIMENSIONA, 
SEGÓN La CARGA. S| 

SOMRIARÁ UN AU, 

SE USARA MALLA DE 

HIERRO PEL 4,24 DEL 6, 


ANECES LA TIERRA 
CONTIENE ARCILLAS 
EXPANSIVAS QUE CON 
LA HUMEDAD AUMEN- 
TAN SU VOLUMEN Y 

EMPUJAN. SI LA CAN 
TIPAD DE ESTAS AR 
CILAS ES GRANDE, 

Sy FUERZA PUEDE LE 
VANTAR Los CONTRA 
“PISOS E INCLUSO FL 


S1 Los HIERROS QUE 
DASEN EN CONTACTO 
CoN lA TIERRA Y CON 
MEZCLAS CON CAL, SE 
OXIDARÍAN Y, PERDE 

RÍAN SECCION Y RESIS 
TENCIA .SE los PROME 
GE INCIUYÉNDOLOS 


EN UNA CAPA DE HORMI. 


N DE PIEDRA O DE 
CANTO RODADO HECHA, 
BAJO EL CONTRAPISO, 


SURAR JAS PAREDES, 


NN EMPUJE Mea 
TARA SABER SI HAY AR 
CILLAS EXPANSIVAS SE 
PUEDE AVERIGUAR EN 
LA ZONA, Lo MEJOR: UN 
“ESTUDIO DE SUELO” HE 
CHO (RUN ESFECIALISTA, 


SE HARA UNA CAPA DE 
HorMKÓN DE UNOS 
Som DE ESPESOR : 

4 CEMENTO 

3 ARENA 

3 PIEDRA o CANTO RODADO, 


SAPISO HACES 


LA SOLUCIÓN ES QUE 


JA ARCILLA TENGA lu 
GAR LIBRE DoNDE EX 
“PANDIRSE. SIN CAUSAR 


DAÑO. UNA MANERA, 


ES HACER ENTRE EL 
CONTRAPISO y LA TUE 
RRA UNA CALA De Cás 
CoTE GRANDE, APR: 


NAS APISONADO, DE 


JANDO HUECOS LIBRES 


PARA lA EXPANSIÓN. 


“PARA ASEGURAR QUE 
JA MALLA No “TOQUE 
JA TIERRA, ANTES DE 
HORMIGONAR SE LE 
ATAN DEBAJO “TACOS 
IMPERMEABLES DE 

MAS DE 2cm DE ANO. 

AL HORMIGONAR, Los 
HERROS DEBEN QUE. 
DAR CON UN RECUBRI 


MIENTO DE HORMIGÓN 
DE (R Lo MENOS Zom. 


NO LLENAR les HUEC 


CUANDO EL HORMIGÓN 
ARMADO -HAYA "TIRADO" 
UN PoCo, SE COMPLETA, 
EL ESPESOR DEL CON, 
TRAPISO CON EL HOR 
MIGÓN DE CASOSTE. 


eLos AMBIENTES So 
BRE TERRENO PER 
DEN TEMPERATURA 
HACIA, LA TIERRA A 
TRAVÉS DEL Piso Y 
DEL CONTRAPISO. 
0105 AMBIENTES BA 
Jo TESHO DE Losa 
PIERDEN O AUMENTAN 
TEMPERATURA A TRA, 
VES DE LA LosA y 
De SU CONTRAPISO. 


CUANDO SOBRE UNA: 
LoSA DE ENTREPISO 
O DE TERRAZA SE CA 
MINA, ARRASTRA O 
| GOLPEA ALGO, EL 
[SONIDO SE TRANSML 
TE EACUMENTE Al 
AMBIENTE QUE EsTX 
DEBAJO. PARÁ ENITAR 
(JO, SE HACE BAdo EL 
[CONTRAPISO UNA AS, 
ACÚSTICA : 


TARA MANTENER LA 
TEMPERATURA DEL 

AMBIENTE SE HACE 
UNA AISLACIÓN BAJO 
EL CONTRAPISO o UN 


CONTINUA DE ALGUN 
ELEMENTO ELÁSTICO 
Y COMPRESIBLE QUE 
AMORTIGUE LA VIBRA. 
CIÓN SONORA. 


AISLACION BAJO 
EL CONTRAPISO 


PUEDE HACERSE CoN 
LLACAS DE (OUESTIRE 
No EXPANDIDO o DE LA 
NA DE NiDRIO (A) DE 
lA DENSIDAD Y ESPE 
SOR INDICADOS for 
los FABRICANTES. TAM, 
BIÉN SIRVE UNA CAPA. 
DE ARCILLA EXPANDIDA, 
'AMSONADA Y EMPASTA. 
A ENCIMA) (8) O DE 
LADRILLOS H0EcOS (O), 


CONTRAPISO 
“FLOTANTE 
SE UTIAZAN (SIGUIEN. 
DO LAS INDICACIONES 
DE LoS FABRICANTES) 
LLAGAS DE LANA DE 
VIDRIO -bE ALTA DEN. 
SIDAD o DE MuESTI. 
ENO EXPANDIDO 
FODILLADO /ELAST1_ 
¡CADO). SE CUBREN 
CON FIELTRO (PARA. 
QUE LA MEZCLA NO 
CAGA ENTRE ELLAS, 


CUAL SEA, SE COLOCA 
RÁ SEGÚN EL PROCE 
SO YA INDICADO EN 
LA PAGINA G4-4. 


LA AISLACIÓN DEBE SU 
BIR JUNTO A LAS PARE 
PES. EL. CONTRAPISO Y 
EL Piso “RLOTANTES No 


CONTRAPISO 
AISLANTE. 


TARA QUE UN CONTRA 
Piso SEA AISLANTE 
TÉRMICO SE PUEDE 
HACER DE ARCILLA 
EXPANDIDA, O INCOR. 
PORARLE ÁCIRI 
LIVIANOS (POLIESTI, 
RENO EXPANDIDO EN 
BOLITAS y OTROS Pro 
DUCTOS), SIEMPRE SL 
GUIENBO LAS INDICA. 


CIONES DEL FABRICANTE, 


lA CONVENIENCIA O 
NO DE HACER UN GON 
“TRAPISO FLOTANTE 

(EDE DEPENDER PEL 
SOLADO QUE SE Colo 
QUE: lA TRANSMISIÓN 
DEL SONIDO SERA IM 
PORTANTE CON Pisos 
DUROS (MOSAICOS, CE 


COMBINANDO VENTILA. 
CIONES CON LADRILLOS 
HUECOS o TUBOS Colo 
CADOS EN EL CONTRA 
fiso, SE Lo (PUEDE 
REFRESCAR CON AIRE” 


PUEDE SER NECESA 
RIO COMBINAR VARIAS 
PE LAS SOLUCIONES IN. 
¿DICADAS, HAY QUE JM, 
CER UN PUEN ANAL 
SIS EN CADA CAC) 


QUÉ PENDIENTE. 
DARLE AL GONTRAPISO 


EN BAÑOS, COCINAS. PENDIENTE 49% 
OTROS LOCALES ¡Am doo on S 

SIMILARES, EN QUE Ñ ) 

EL Pi3O RECIBIRA Penolsnr= 29% 


LOCA AGUA, SELE DA 2001 
CoMo ME EL 1%. «AM (loo 0) > 
CoN MAS PENDIENTE EN TERRAZAS, VERE. 
SERÍA DIFICAL LOGRAR — DAS, EIC.SE ÍE DA 

BUEN ENCUENTRO PEL Como MINIMO El. 2%, 
Aso CoN los RENESTL.—— PARA TENER RAPIDO 
MIENTOS, ARTEFACTOS —DESAGUE DEL AGUA 
Y EQUIPÁMIENTOS. DE LLUVIA. 


EL ENCUENTRO 


CONO SE MIDEN 
CoN PAREDES 


JAS PENDIENTES 


UNA, MANERA COMO 
DA Y EXACTA DE ME 
DIR UNA PENDIENTE 
ES CON UN NIVEL DE: (f- 
BURBUJA Y UNA REGLA y PENDI Ex 
DE 1 METRO: Con La, acia : 

REGLA AFOyADA EN FARA MEDIR EN VA. 
UNA PUNTA, Y BIEN RIOS PUNTOS UNA PEN 
HORIZONTAL, SE MÍDE — DIENTE, EN UNA, PUN. 
LA SEPARACIÓN ENÍA TA DEJA REGLA SE 
STRA, LUNTA ((>R EJ: CLAVA UN TAQUITO DE 
cx > PENDIENTE 4176). — lA ALTURA (USTA, 


SI EL Piso RECIBIRÁ 
LIQUIDOS QUE HAYA: 
QUE DESAGUAR, AL 
CONTRAAISO SE Le 
DARA PENDIENTE 
DESCENDIENDO HA. 
CIA LA REJILLA, LA 
BOCA O EL BORDE 


4 


DoNDE LA ESTÉTICA 
o REQUIERA, EL EN. 
GUENTRO DEL” CONTRA 
Piso Con las PARE 
DES SE HARA TODO 
AL MISMO NIVEL. 


DONDE HACER LAS JUNTAS DE DILATACIÓN 


CoMo “Tóbo EN UNA EN Locales INTERIO HAY QUE RELLENAR 


AL UBICARLAS HAY 


OBRA, 405 CONTRAPL | | RES NO SE HACEN, QUE TENER PRESEN. 1AS CON UN MATERIAL 
08 SE DILATAN CON | | EXCEPTO CUANDO SON “TE QUE LUEGO LAS QUE SE PUEDA. COM 
EL CALOR y sE CON MUY GRANDES, HAY CA. <JUNTAS DE PILATA- PRIMIR (TERRA, ARE 
IRAEN CoN EL ERrÍO. | | LEraCcCciÓN RR Piso, CIÓN DEL Piso DEBE NA, MEZCLA DE ARE 


Ñ S NA, CON UN PoCo DE 
SE LAS PUEDE HACER  CAL,ASFALTO CALUIEN 
FONIENDO TABLAS DE “TE, 4 DE ARENA Y 4 
20m DE ESPESOR(QUE DE ÁSFALIO y OTROS), 
|vEGO ConViENE “SA LA ELECCIÓN "TENDRÁ 
CAR) O TIRAS DE MUES EN CUENTA EL TIb DE 
“TIRENO EXPANDIDO. PISO Y SUS JUNTAS, 


o VIBRACIONES MUY S RAN COINCIDIR CON 
FLERTES.(ARA PISOS  ¡ALEXTEROR SE DE LAS 'DEL CONTRAPISO: 
EXIERIORES, SEA  BENHACER TAMBIÉN  CONMIENE CALCULAR 
CONSEJA NO HACER , JUNTAS DE DILATA- BIEN FARA NO TENER 
VANOS, DE MAS “DE CIÓN PERIMETRAL QUE CORTAR LAS £lE 
Amx «Am, o MIRAS DE CONTRA FAREDES,CoR.  24S DELSOLADO (CERA 
MAS DE Am DE LARGO. — “DONES, COLUMNAS,ETC. — MICAS, MOSAICOS, ETC) 


PARA QUE ERAS YA 
RIACIONES NO QU 
BREN EL CONTRA! 
SO, SE HACEN CJUNIAS 
ELÁSTICAS QUE ALñok 
BEN Y DISIMULAN Los 
CAMBIOS DE MEDIDA, 


RECORDEMOS QUE 
PARA PODER HACER 
UN CONTRAPISO, AN. 
TES SE NECESITA , 
SABER CUL SERA 
SU ESPESOR Y CUAL 
y SU NINEL 

SUPERIOR, 


NN SOS 
0 SOBRE TERRENO 
FIRME Y PARA SOBRE | 
CARGAS NORMALES, Lo 
HABITUAL ES DARLE 
ENTRE 10cm Y 15m 
DE ESPESOR, 


EN LOCALES SANITA. 
RIOS DEBEN SER DE 
UNOS 200 DE ESPE 
SOR PARA UBICAR Y 
CUBRIR BIEN LAS CA. 
NERÍAS Y ACCESORIOS, 


0 SOBRE LOSA, EN 
-IMBIENTES INTERIO 
RES HABITABLES, SE 
1S SUELE DAR EN- 
TRE 6mY8 cm DE 
ESPESOR. 


O EN TERRAZAS y 

BALCONES, EL MINI 
MO FS DE Bon Y El 
MAXIMO LO DAN LA 
PENDIENTE Y LA Dis 
TANCIA AL DesAqUe. 


DEL, SISTEMA DE AISLA 
CIÓN QUE SE USE. 


COMO DEFINIRLO COMO MEDIRLO 


NWEL Piso 
TERMINADO 


NIVEL DE REFERENCIA —7 
ATA AN EN Los Pisos CoN 
PENDIENTE, EL NIVEL 
INDICADO BARA Elf) 
So QUEDE SER El 
DEL PUNTO MAS ALTO 
3 o EL DEL MAS BAYO, 
ELNWEL SUPERIOR | | (DEPENDIENDO DE LA 
DEL CONTRAPISO SE RELACIÓN CON OTE 
MEDIRÁ DESDE ESEWMI | | Pisos, o CON PUERTAS, 
VEL DE REFERENCIA” | | ESCALERAS, TI tele 
HACIA ABAJO: Im + EL || Nos, ETC, JAY QUE A 
ESPESOR A+B+C. NALIZGAR CADA CAMO, 


AL COMENZAR LA O A 
BRA SE HA DEFINIDO PEGAMENTO 7% 
EL NIVEL AL QUE ES e 1 
"TARÁN Los Pisos TER || O carerya 7 NIDO PARA EL PISO 
AINADOS . HIDROFUGA + (PG. 4A-9)SE lo MAR 
ENTRE ESE NWEL Y || € contráriso-> * Row CA EN LAS NAREDES 
EL NWEL SUPERIOR OEL ESPEDR DELEO (] OEL ESPESOR DE CADA | | PEL Local DE LA MIS 
¿DEL CONTRAPISO IRAN | | 44DO DEPENDE DELT(- | | CARPETA SUELE SER MA MANERA QUE El 
las A DEL Sola || 10 dE Aso QUE ELA, | | DE 2 om(VER PAG: 10B-1) | | NIVEL DEL CIELORRASO 
EL 'AMENTO, | | OEL DEL PE | | EL ESPESOR ABC SE | | (PAG. 9-2 )S1 No Hay 
143 CARPETAS GAMENTO VARÍA, SEGÚN | | RESTA ALNWEL De Piso, | | PAREDES CERCA, SE MAR 
AQUE HAGAN FALTA, QUÉ MATERIAL SE Us, / (Y DA EL DE CONTRAPISO,/ [CA EN PUNTALES FIRMES. 


ALY"NIVEL DE REFE. 
RENCIA” MARCADO A- 


NEL SUPERIOR 
ISO 
+4M DEL NIVEL. DEFI 


DEL 


EL CONTRARISO DEBE 
SER HESHO SOBRE UN 
“TERRENO MUY ¿BIEN 

COMPACTADO, Y NWE 

JADO, ESA NIVELACIÓN 
DEJARA AL TERRENO 

AL NIVEL JUSTO PA: 

RA QUE EL CONTRAPL 
SO PUEDA TENER EL 
ESPESOR. Y EL NIVEL 
SUPERIOR QUE CO- 
RRESPONDAN. 


DONDE EL CONTRACPL 
SO TENGA BORDE Lu 
BRE SE HARA COMO 
CIERRE UN ENCOFRA 
DO DE MADERA. So 

BRE TERRENO SE CLA 
VARA LA MADERA 4 
ESTACAS. QUE SE HON. 
DIRAN EN LA TIERRA. 
SOBRE LOSA, JE AFIR 
MARAÁN GON MEZCLA 
O GRAMPAS DE HIERRO. 


O PRIMERO SE DEBE 
SACAR LA CARA SUPE 
RIOR ESIÓNJIOSA, DE 
TIERRA VEGETAL, 
(ENTRE 20 Y 30 cm). 
SLUEGO SE NIVELA Y 
COMPACTA RELLENAN, / 


DO CON TIERRA ROJA 1: 


O"IOSCA, EN CAPAS : 
DE NO MAS De 20 ca ” 


S|AL CANTO SUPERIOR 
DEL ENCOFRADO SE 
1O HACE COINCIDIR 
CoN EL NIVEL SUPE- 
RIOR DEL CONTRAPISO, 
SERVIRA COMO GUÍA, 


Mos o als 


CMS 


AL HACER Los ENCO- 
FRADOS HAY QUE CUL 
DAR. SU NIVEL, SU LEN 
DIENTE Y QUE ELCÍE 
RRE QUE FORMEN SEA: 
CONTINUO Y FIRME. 


OSE MOJA CADA CA; 
PA SIN FORMAR BA 
RRO, SE ESPERA QUE 
SEQUE UN (foco Y Se 
APISONA, HASTA QUE 
QUEDE FIRME Y COM, 
PÁCTADA. 

GTAMBIEN SE PUEDE 
NIVELAR CON CAPAS 


' 
ovas NÓ 


(USANDO TABLAS MUY 


DELGADAS, O LAML 
NAS DE TERCIADO, 
PLASTICO O METAL, 
SE PUEDE HACER 
PORDES CURVOS. 


HACE “ALTA POCA. 
PREPARACIÓN, YA- 
QUE SÓLO ES NECE 
SARIO LIMPIARLAS 
BIEN Y CERRAR CON 
JENCOFRADO Los BOR 
DES DONDE TERMINA: 
RA EL CONTRAPISO | 


SOBRE TERRENO PUE 
DE CONVENIR “HACER 
UN BORDE DE MAM. 
FOSTERÍA QUE PUE 
DA QUEDAR COMO 
BORDE DEFINITWO. 


O SIEMPRE SE DEBE 
VERIFICAR QUE ES. 
TÉN TERMINADAS 
Pro 


EN ESCALERA EL EN. 
COPRADO HARA TAM 
BIÉN DE GUÍA. HAY 
QUE CUIDAR QUE TO 
DOS ESCALONES 
MIDAN Lo MISMO, 


ED COLBICAR O HACER LAS GUIAS 


PARA (ODER LLENAR Y 
TERMINAR Los Palos 


COLOCACIONES 


q ROS lA PREVIAS EN CONTRAPISO [) CON PENDIENTE [] CoN PENDIENTE [] SE Ó 
pa SIN PENDIENTE | [HACIA UN LADO RE AADAS 


MAR CoMo y 
“GOLAS” Cuyo HLO | | <=1 s= juee AISLACIÓN 


SUPERIOR COINCIDA | | ACÚSTICA O TÉRMICA, E a 

Con EL NIVELL Y LA | | CAPA DE CONTRAPISÓ Er ie A 

PENDIENTE QUE 4AYA | | ARMADO Y/O JUNTAS da LEE 

QUE DARLE Ala] | DILATACIÓN, DE EN == py alii, 
SER CONT PRIMA VIA IA AN 


S1 LAS GUÍAS SE UBL 
CAN EN El SENTL 
hope Ja PENDIENTE, 
ES MAS FACIL MEDIR 
VERIFICAR LA PEN, 
ENTE QUE SE DA. 


CONlENE QUE LAS 
GUÍAS SE UBIQUIEN 


BERAÁN 

NUAS (No CorTADAs 
for LAS QuIAS). Lo 
MAS CONENIENTE 


DEPENDE DEL LA RO 
DE LA REGLA A USAR 
SILA VA A MANIPULAR 
UNA SOLA PERSONA 
CONVIENE QUE MIDA, 
NO MAS DE 1,80m 


VERIA ELNNEL, 
PENDIENTE Y El. PLANO 


PARA NERIFICAR PUE 
CRUFAN MLS Tino 
FROZANDO LAA CUÍAJA, 
EN TODA 144 JUAS 
Los Mos DEBA Cd 
PAR ROBANDO 1ADA) 


la E 
SE TIENDEN "-HILOS- 
(AY SE NINELAN 
*PUNTOS- GUÍA” (AL. NL 
lEl QUE DEBE TENER 
El. CONTRAP SO) y SE 
dos DEA ENDURECER, 


VERIFICAR QUE LAS 
GUÍAS QUEDEN CON Los 
NIVELES Y PENDIENTES 
QUE CORRESPONDAN, 
Y QUE TODAS ESTÉN 

EN UN MISMO PLANO . 


USANDO CEMENTO 
CARA ALBANILERÍA : 
SEGUIR, JAS INDIGACIO 
NES DEL FABRICANTE. 


ENRASAR, 


REGLA SE LEDA UN 
MOVIMIENTO DE VAL 
VEN, COMO AL “REVO. 
CAR, PARA FACILITAR 
EL ARRASTRE DEL 
MATERIAL, 


TN IGRESAS 
LIVIANOS 
A 
e SEGUIR LAS INDICA, 
CIONES DEL FABRICANTE 
ETNIA 
-A USAR (ARCIL N 
DIDA, PERLITA, POLIEST 
RENÓ io] 
LA DOSIFICACIÓN VA, 
RIARA SEGÚN ELTIO 
Y TAMANO DEL. AGREGA 
bo, Y EL TIPO DEE AGLO. 
MERANTE QUE SE USE, 


DONDE -HAGA FALTA. 


lA SUPERFICIE 


SE DEBE BPE 
CER MUY BUEN 
losA o EL TER 
SOBRE El QuE E 
ECHARA A MEZCLA, 
CUIDANDO No “FORMAR 
CHARCOS NI BARRO. 
SEHACE ASÍ PARA. 
NO QUITAR NI AGRE 
GAR AGUA A LA MEA 
CLA, PUES SI NO PER 
DPERÍÁ RESISTENCIA. 


e Sí LUEGO SE HARÁ 
CARPETA, LA SUPERFL 
ClE DEL CONTRAPL 

SO DEBE QUEDAR KU 
GOSA PARA QUE AGA 
RRE BIEN JA MExz 

CLA DE lA CARPETA 
(SOBRE TÓDO Sl sE 

USA CEMENTO, LA. 

RA ALBANILERIA). 


Jay QUE RAY. 


o PEINARLO. 


OSE EMPIEZA (OR LA 
ZONA MAS ALEJADA 


DEL LUGAR (Hr Don 
JE Llega LA MEzCLA. 
eE Hace PAÑO for 
LANO, NOLCANDO LA, 
MEZCLA ENTRE LAs 
GulAS(SIN MOVERLAS 


t a A 
5 / y PI 
LETS 


Sl EL CONTRAPISO 


SI SE INTERRUMPE 
EL TRABAJO DE UN 
PAÑO, DEJAR EL BOR ALOR, Re 
Lo HÚMEDO PARA QUE 


FRAGUE EN 
YE SIN “QUEMARSE” 


ENCOFRADOS DEE BOR, 
DE CONWENE oe 
RAR Á QUE EL Con. 
TRAPISO ESTÉ DURO. 


o PARA SER (iso / SE HACES) ES NECESA, 
<PEFINITIVO, RIO, UNA. CARPETA, 
AHDROFUGA. 
$ 


EN CONTRAPISOS SO. 
BRE TERRENO,(ARA QUE 
JA HUMEDAD NO SUBA; 
EN JOCALES SANITA 
RIOS EN PLANTA ALA, 
RARA QUE EL AGUA NO 
sE $ 
EN TECHOS Y TERRA: 
ES (brquE si 14 110 
lA MOJA EL, CONTRA: 
do e SE PODRÁ HA 
CER EL TIECHADO. 


CUMPLIR LA CARPETA, 
DEL TPO DE Piso QUÉ 
SE VAA Colocar y 
DEL MATERIAL QUE 
SE USARA FARA: 
COLOCARLO, 


COMO 
SE HACE. 
ela "CAPA HIDROFUGA” 
SE HACE DE MANERA: 


CoN QUÉ MEZCLA 
Y DUE ESPESOR 


4 CEMENTO 

3 ARENA 
+HIDRÓFUEO (EN LA 

PROMRCIÓN QUE INDIQUE 

El- FABRICANTE), 


O EN PLANTAS ALTAS 


LOCARLOS 
EN INESOS 
A SINTÉNICOS 

4 CEMENTO 
3 ARENA MEDIANA. 


ODEBEN QUEDAR BIEN 
PLANAS Y POR. 
E los Aisos DE Go 
NINÍLICOS, ETC. MAR 
CAN JAS IMPERFEC. 
CIONES DE LA CARPETA, 


APENAS LA CAPA O 
CARPETA HIDROFUGA 
COMIENCE A TIRAR Hay 
JE CUBRIRLA CON LA 
CARPETA SIGUIENTE O 
“CHICOTEARLE! MEZCLA, 
PORQUE SINO LA, CARPETA, 
SIGUIENTE NO ADHERE. 


—__Ñ__—_— 
RA PARQUET 
S PEGADO Y 


_CINADO 
4 Ya CAL 

Ya CEMENTO 

3/ ARENA 


e JAS CARPETAS HE 


TREN EN ELLA FACIL 
MENTE SIN REBOTAR, 


EN PLANTA BAJA Hay 
QUE UNIR MUY BIEN 
JA CAPA O CARPETA, 


CALA AISLADORA O Fl 
AZ OTADO IMPERMIEA: 
BLE DE JAS PAREDICA, 


loB-2 


COMO HACER LAS CARPETAS 


Ej PROCESO PARA, ¿CUANDO UNA CARPETA: > ANTES DE-HACER LAS 


145 JUNTAS DE DILATA 
GION PE LA CARPETA 
DEBEN ColoCARSE EN 
ObINCIDENCIA CoN Jas 


ALGUNAS PEQUEÑAS 8 DEL] QUE DeBE ER 
; ULO "Pisos" A SEGÓN A 


Se AJA El NweL AL 
QUE DEBE TERMINAR 
LA CARPETA PARA QUE 
EL SOLADO, Con SU 


PEGAMENTO, 
AL NIVEL o. 


GUIAS SE BARRE BIEN 

EL LUGAR, SE UBICAN 

las JUNTAS QUE DE || MPERMEABLE) Y TE 
BAN IR y SE “BIEN | | NIENDO EN CUENTA 
SIN FORMAR CS.) NA JUNTA: EN EL Piso. 


COLocAR LAS GUÍAS 


e-HAY QUE Cul 
Ni O ME e 
CALOR EXCESIVO SE 


esezJAS PUEDE JA. 


Ro lo MS PRATTL 

Co 3 USAR CAÑOS 
DE ELECTRICIDAD. e 

CAÑOS SE “AAN ; ps 
elAS GUÍAS DEB 


MEZCIA GUE LA QUE — ColocARSE SEPARA: 
SE USARA” CARA HA DAS ENTRE SS UNOS 
CER LA CARPETA, 80 em, LARA FÓDER SA 
O ESTAS GUÍAS SEUSAN  CARLAS SIN ASAR EL 
CbWp EN CONTRAPISO. — PAÑO YA TERMINADO, 


SY 


QUEN LA CARRERA 
MUY RAPIDO PUES PER 
DERÍA, RESISTENCIA: 
CoNWENE CUBRIRLA. 


ye RAN 
FRENO HUMEDECIMIEN. 
TÓ DE LA SUPERHCIE 
SE VA LLENANDO, NL 
a 
Y 

Ño for ANO. 


EN Disn pos: 
CIONES SE CRUZ, 

HiLos TENSADOS Ro 
ZANDO EL +ilO DE 
ÍAS GUÍAS: DEBEN 
ROZAR TODAS IGUAL. 


CONSTRUCCIÓN 


ARQIAIME NISNOVICH CAPITULO 


EDICIONES 


- NiSNO 


AL DECIDIR QUÉ PISO TENDRÁ ON LUGAR 
HABRA QUE ANALIZAR, TENIENDO ¿EN CUEN 
TA LoS GUSTOS PERSONALES y LAS NECE. 


o omacreoeraL tolercecianccina | PARA INFORMACIÓN LAS 24 HS : (011) 4555-5557 


EN ESTE CAPÍTULO JAY PARTES QUE PUEDE 
SER BUENO LEER EN FAMILIA, COMENTAR. 
CON OIROS, O PENSAR. JUNTOS, As 


PARA ELEGIR, ADEMÁS DE VISITAR COMER 
Clos ESPECIALIZADOS, PODEMOS ENRIQUE. 
CER NUESTRAS IDEAS CONSULTANDO REIS 
IAS DE ARQUITECTURA, Y DE DECORACIÓN 
A QUE TENGAN BUENOS Y MIRAR PISOS. 


PORQUE HAY TANTAS CA- 
4 SAS, COMERCIOS Y JARDINES 
QUE TIENEN Pisos 
; INTERESANTES / 


FORQUE EN 
ESTE TEMA DE los Qsos, 

EL MENOS ENTENDIDO, 
PUEDE. APORTAR 


EXA: mamualesonisro.comar www. IrOYECIOyCONSUUYA PÍCN.com | 


OTROS CASOS 


AL ELEGIR UN Piso 
CONWENE TENER PRE 
SENTE DONDE Y C3MO 
SERA UTILIZADO. 


eEN UN COMERCIO: 
TES, ANTIDESLIZANTES, 


elAS COMBINACIONES 
QUE SE HAGAN. 
eESTAR BIEN COLOCADO, 
*eS| SE CONSERMA Ludo 
EN BUEN ESTADO. 


COMER: 
PUEDEN CAER COMIDAS 
o LiQUI 


DOS. JAS PA 

TAS PE LAS SILLAS Y 
3 MUEBLES HA 

RAN PRESIÓN PUNTUAL. 


Piso, CALCULAR 
CANTIDAD Y PREGO DE: 
e MATERIAL DEL Oso, 
INCLUYENDO 10 41596 


e MATERIAL Y MANO DE 
OBRA DE Colocación. 
eMATERIAL Y MANO DE 
OBRA DE ACABADO, 

o MANTENIMIENTO, 


COLOCACIÓN 


q PUEDE ere 
0 ISMO O Ul 

NIL, A Jube FALTA ÁL 
QUIEN ESPECIALIZADO, 
eS| PUEDE CojocARSE 
<SoBRE Piso EXISTENE, 
eS! ÉS CoLoCACIóN “EN 
SECO" O JHUMEDA.. 
TIEMPO DE ESPERA 
PARA PISARLO. 

eS ES FACIL. REPONER, 
1o o REPARARLO. 


SOPORTAR LA INTEMPE 
RE y CUMPLIR Las EXI. 
GENCIAS MUNICIPALES. 
ODÁNDE SE GASTAN: 


PUEDEN CONSERÍARSES 
MEROR Topa Su ViDa UTIL. 
e ALGUNOS ESMALTES SE 
DESGASTAN, FISURAN, ETC. 
e ALGUNOS ASOS PER. 
DEN O ADQUIEREN BRIL 


RENOVACIÓN 


eALGUNOS Pisos PUE 
DEN RECUPERAR SU AS 


e ALGUNOS MATERIALES 
PARA Pizo Son MAS 
CAIDOS, QUE OTROS 
(TANTO LA SENSACIÓN 
AE VRANS,MEIEN AL PL 
PABLOS COMO 31) CON- 
IRISUCIÓN A GUI 

AMBIENTE EA, o 
MENOR. CALADO) 

SALQUIOS DEA RAN 
IMAHSMETIR JA ¡EMPE 
VATURBA, Or ALLAR 


RESISTENCIA; 
cub es 27 


CAL DESGASTE 


o AVERIGUAR QUÉ (lsos 
SoN ADECUADOS PARA 


REZA PEN) SUELE INDI 
CARSE COú UN NÚMERO. 


e SEGÚN EL USO AL. 
QUE SE DESTINARA EL 
YOCAL Y los jocALES 
CONTIGUOS, SERA MÁS 
O MENOS NÉCESARIO Co. 
LocAR UN 080 QUE AMOR 
TIGUE El RUIDO DE PL 
ETC; AB 


A 
AL PUNZONAMIENTO 
AL PUNZONAMIENTO 


..«Y TENIENDO ¿EN CUEN. 
LS REQUER 


USUARIOS, PUEDE. SER 
NECESARIÓ CONSIDERAR 


eS TAMBIEN SIRE 
CoMo REVESTIMIENTO. 


TOR IMPACTOS O GOLES, 


oESTABILIDAD DIMEN. 
SIONAL.. 
e COMBUSTIBILIDAD. 


¿DESLIZANTE ? 


eEN ALGUNOS USOS CUL 
DAR QUE EL Piso No 
PERMITA RESBALONES 
Y CAÍDAS, Y MUY ESPE 
CIALMENTE EN ESCALE 
hh LOCALES HÚMEDOS, 
'EREDAS, ETC, 
oCONSIDERAR CUÁN RES 
BALADIZO SERA SEGÚN 
SU BRILLO o ASPEREZA, 
"TEXTURA, PRODUCIÓS DE 
MANTENIMIENTO, ETC. 


CONSULTAR 


Jos DATOS TÉCNICOS 
Di UN PISO PUEDEN 
SER CONSULTADOS CoN 


PETREOS NATURALES 


PLACA GRANDE OLACA CHICA -ADOQUÍN GRANTULLO 
ES UN MATERIAL MUY DURO Y COMPACTO.PARA PISOS 
IS SE VNILIZA EN PLACAS GRANDES 
em DE ESPESOR O CHICAS DE 40m DE ESPESOR, 
ASIAN SE USAN ÁDOQUINES, GRANMULLO y PLOTAS, 


0 ASPECTO 1 DE DISTINTOS TAMAÑOS DE GRANO, Y Colo 
De Los La ARISES Ñ 


O RESISTENCIAS e acia ie O 
DURO Y RESISTENTE CUANDO 
FL PRESUPUESTO 1é-] IE dra np DE 
TRANSITO MUY INTENSO. 


ABSORCIÓN: TÓDOS LOS GRANITOS SON 
BENTES y NO Los AHETIA Cis| NINGUNA 9 2 DA 


A solocición: ls As ficas SAS Se MEZCLA, 


O ACABADO : al PULIDO A MAQUINA BRILLANTE O 
MATE)O RUGOSOS (MA DE ao 


O MANTENIMIENTO: MUY FÁCIL DE HIGIENIZAR.NO ABRI 
LLANTAR, CON PRODUCTOS QUE LoS HAGAN DESLIZANTES, 


MARMOLES 


SON PIEDRAS CALCAREAS CAPACES DEIOMAR BRILLO Y 
MANTENERLO» PARA PISOS Y REVESTIMIENTOS SE 
UTILIZAN EN PLACAS DE 2.4 3 cm DE ESPESOR , PLAQUE 
TAS De (0 DE ESPESOR Y ESCALLAS IRREGULARES, 


ASPECTO + VETEADOS Y DE AS e 
ES e A OiEO RSE UE SUGLEN boe 
SE 
Cira y Y SURE ZONAS OPACAS Y POROSAS., 


O RESISTENCIA : EN GENERAL SON DE DUREZA MEDIA; 
PERO VARÍA SEGÓN LOS TIOS ¿ALGUNOS TIENEN NETAS 
Y VETAS BLANDAS; EL TRAVERTINO SE GASTA FA. 
CILMENTE; EIC. CONSULTAR CON El. MARMOLERO. 


O ABSORCIÓN : SEGÚN EL TIPO SON DE ROCA O Mi 


NA ABSORCIÓN. LOS "BLANDOS' SON 10S MAS ER SNS| 


O COLOCACIÓN ; LAS o MEXCLA. ro 


ESCALLAS, JUNTAS DE o QUE SE PULEN. 


€ ACABADO : LAS PLACAS Y PLAQUETAS Se COLOCAN 
yA PULIDAS. Los DE ESCALLAS SE PULEN EN OBRA; 


O MANTENIMIENTO : EN GENERAL SoN DE FACIL LIM 
PIEZA. AL DARLE PRILO, No -HACERLOS DESLIZANTES. 


LA MAYORIA SON PIEDRAS ARENISCAS Y ALGUNAS SON 
CALCAREAS. EN GENERAL, ES A Fleet NO CON 
SERVAN EL, BRILLO+DAN PISOS RÚSTI DROSaE, LAS 
YAJAS SAN LUIS SON LAS MAS AQTAS PARÁ INTERIORES, 


ASPECTO + SU COLOR Y LOROSIDAD VARIA SEGUN 

TIPO Y EL ORIGENCCOLOR ARENA, ROJIZAS, NEGRUA A). 
SU SUPERACIE ES MUY DESCAREJA Y RUGOSA. 1A Tok 
MA PUEDE SER IRREGULARO ESCUADRADA» 


O RESISTENCIA: VARÍA SEGUN ELTIRO, EN GENERAL. 
SE DESGASTAN MUGHO Y ALGUNAS, COMO LA PIZARRA, 

SAN: lA LAJA SAN LUIS ES DURA PORQUI AAN 
CUARZO. EN PIEZAS FINAS PUEDEN PARTIRSE. 


ABSORCIÓN 2 SON MUY ABSORBENTES (EXCEPTO 
ivi LAJA SAN LUIS, QUE ES LA MÁS COMPACTA). 


O COLOCACIÓN: “TRADICIONAL! CON MEACLA,O Y0IVA 
Lento DE ARENA, BUSCANDO DISTRIBUIR FQUILIBRADAMENTE Ll 
EL QiSO LAS PIEZAS DE DISTINTA FORMA Y TAMANO, 
pea -HACHUELA o DISCO DE bue AIDA O >DUMAIÍA 
A : SE LLENAN CON OACI O 
GMNEcES COLOREADO) O OA TERRA Y PIO: 


€ ACABADO: ALGUNAS SE PUEDEN (ULIK 14] OMA LA 
ENOT LIS SE "CURA" Y OSCURECE: CON CIA Lila 


O MANTENIMIENTO: SE Oueo WN ABRILLAN TAR 414) € 
e rca DARA EFECIO EMPAJIMA LOS nt | 


PISOS DE CEMENTO 
HheoHos EN EL smo 


De PIEDRA LAVADA CON BAXJORRELIEVES 


Lisos 


Los MÁS RESISTENTES SON HECHOS EN FABRICA, PRENSA. 
DOS, VIBRADOS Y CURADOS.J.08 11508 SUENOS TIENEN 

MARMOLINA EN SU GARA: SUPERIORe TAMBIÉN Se Los 
PUEDE HACER EN OBRA SiN PRENSAR (P£GINA 11 B-9). 


EN GRANDES VANOS. COMBINANTO TERANINACIONES 
SON PisoS MONOLÍTICOS, MUY ECONÓMICOS Y FÁCILES DE 

É SUS CARACTERÍSTICAS SIRVEN PARA U 
SOS MUY DIVERSOS Y SE PRESTAN PARA COMBINA: 
CIONES CON OTROS MATERIALES, 


0 ASPECTO : LoS COMUNES SON Li2os Y DE COLOR CE 
MENTO. PERO TAMBIÉN PUEDEN SER COLOREADOS, 
TEXTÚRADOS CoN AGREGADOS GRUESOS, O CON DI 
BUYOS DEL MOLDE, SUS BORDES SOX BISELADOS, 


O ASPECTO: SU COLOR BÁSICO SERA El DEL 7 

EMPLEADO, PERO SE Los PUEDE COLOREAR. PUEDEN SER LSOS 

pa O BRILLANTE), CON TEXTURAS, CON AGREGADOS DU. 
OS, CON INCRUSTACIÓNES DE OTROS MATERIALES, TC, 


¡ENTO 


O RESISTENCIA AL DESGASTE: SEGUN CALIDAD. 

O RESISTENCIA A la FLEXIÓN: los MUY LIVIANOS 
Y MAL ORENSADOS SE PARTEN CON FACILIDAD. Los Hay 
CoN ARMADURA INTERIOR PARA SOPORTAR CARGAS, 


O RESISTENCIA AL DESGASTE+LOS DE CEMENTO ¡SIN A 
QREGADOS SON RESISHENTES, PERO PUEDEN SER AUN ME 
JORES S| SE LES AGREGAN ICIOS INDUSTRIJLES EN 
DURECEDORES Y/O QUE ENITAN SU “FISURACION. 


0. ABSORCIÓN: MEDIANAMENTE -ABSORDENTES (Lo3 
MÁS COMPACTOS ABSORBEN MENOS )a 


9 ABSORCIÓN: SON MEDIANAMENTE ABSORBENTES. SE 
LES PUEDE DAR TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE. 


e COLOCACIÓN: *TRADICIONAL” CON MEZCLA, O SOBRE 
LECHO DE ARENA(RECAMBIO MAS FACIL). 

0 CORTE: MANVALMENTE ÑER PAGINA 11-b-4) o 
CON DISCO DE CARBURO=SILICIÓ, DE WIDIA o DIAMANTE, 
OUUNTAS DE COLOCACIÓN: ESPESOR MÍNIMO 2.4. SE 
LLENAN CON CONCRETO O CON ARENA SECA, 


e ACABADO :HAY QUE QUITAR LA MEXCIA QUE SE Les 
ADHIERA ANTES DE QUE ENDUREZCA— NO SE DEBEN PULIR, 


O REALIZACIÓN: SE HACEN SoBRE LOSA O CONTRA 
80 DE MANERA SIMILAR A LAS CARPETAS. EN LA PAGL 
NA 41Br8 SE DAN LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZARLOS. 
0 JUNTA DE DILATACIÓN : UBICADAS SEGÚN LO INDICA. 
DO ENLAS PAGINAS 10A-4: Y 11B-8. PUEDEN SER ABIERTAS 
O REALIZADAS CONTIRAS ESPECIALES DE PLÁSTICO O METAL. 


0 ACABADO: SE LoS OUEDE PULIR CON MÁQUINAS ESPE 
GULES. TAMBIÉN SE LoS PUEDE ENCERAR O PINTAR. 


O MANTENIMIENTO: EN INTERIORES USAR CERAS SILICO, 
NADAS AUTO-BRILLO, EN EXTERIORES, LAVADO HAB 


O MANTENIMIENTO: ES FACIL HACER REPARACIONES, PE 
“Ro SE MMRCAN. SE ENCERÁN GON CERAS SILICONADAS., 


1A-5 


SON PIEZAS PREMOLDEADAS DE HORMIGÓN HECHAS 
AGREGADOS MEDIANOS, LA FORMA DE CADA 
CASTRES PERMITEN ARMAR CON 
ELLAS GRANDES SUPERFICIES -ARTICULADAS, 


0 ASPECTO ; LAS PIERAS TIENEN COLOR HORMIGÓN, 
LA SUPERFICIE DEL PISO QUEDA, DIBUJADA (PR 14 
JUNTA ENTRE PIEZAS, LAS DE JARDIN DEJAN PASAR EL 
PASTO, QUE LAS IRA” CUBRIENDO Y DISIMULANDO. 


O RESISTENCIA + SOPORTAN EL DESPLAZAMIENTO Y ES 
TACIONAMIENTO DE NEMICULOS, Y RESISTEN TREO RUDO, 
CONSULTAR CON EL FABRICANTE El- PO DE BLOQUE y CO 
LOCACIÓN MÁS ADECUADOS, LARA CADA CASO, 


0.ABSORCION: TANTO LAS PiEzAS Como LAS JUNTAS 
SON MUY ARSORBENTES; TOMAN LAS MANGHAS DE ACETE, 


0 COLOCACIÓN: PARA CARGAS PEQUEÑAS SE COLOCAN, EN 
SOBRE LEGHO DE ARENA CON CORDÓN PERIMENRAL 
PAG118-11).PARA CARGAS IMPORTANTES, LA FORMA DE CO. 
CACIÓN DEPENDERA DEL USO QUE SE LES DARA Y DE LA RESIS_ 
“TENCIA DEL TERRENO, Y DEBERA INDICARLA ¿El FABRICANTE. 
0 JUNTAS DE COLOCACIÓN IBN INDIQUE EL FABRICANTE, 
O JUNTA DE DILATACIÓN: No NECESITAN, PORQUE JA ART1- 
CULACIÓN ENTRE SUS PIEZAS PERMITE MOVIMIENTOS. PA. 
FA GRANDES SUPERFICIES CONSUTAR AL. FABRICANTE. 


O MANTENIMIENTO: No RiscEsrTAN MASTENALENIO. LA 
pas De LAS PIEZAS ES MUY SENCILLA; 


CERAMICAS ROJAS 


SON VERAS FABRIGADAS CON MEZCLAS DE TIERRAS 
ARCULOSAS O ÓXIDO eS LES DA SU CARAC. 
TERÍSTICO 00 e RIMADAS (LR EXTRUSIÓN. 
O MOLDEO A PRESION Y COCIDAS A A S00/qo* Ce 


e ASPECTO: HAY PlEZAS DE DisTI 

Y TRATAMIENTO . SUPERFICIAL 

, MATISADAS, ETC). LAS MEDIDAS Y LA FORMA 
AERAS SUELEN No SER AS 


ISTIENCIA AL DESGASTE: SON foco RESISTEN" 
tao SON O O e PARA TRANSITO INTEN, 
So RAYA UNA PUNTA DE ACERO. 

ESENCIA CIA A LA FLEXIÓN Y AL IMPACTO: POCA, 


O ABSORCIÓN OSAS Y ABSORBENTES (MAS DEl 
23%, ca alme RETIENEN LAS hot > 


OCOLOCACIÓN: “TRADICIONAL, “A LA FRANCESA" O CON 
PEGIAMENTOS CEMENTICIOS. 

O CORTE Y PERFORACIÓN: MASIVA MENE PELA 10) 
o CON E rr DE ri 


UA DE DILATACIÓN: AL QUE E lares (Pet A 9. 


O ACABADO: SE VENDEN gión ESPERALES Pa 
E JAMPIAR Pe CURAR ESTOS 


Sres: SE Les fuEDE APLICAR CERAS ESE 
ESOS ficos (No USAR CERAS PARA MADERA). 


TAMAÑO 
[SAS, NULA 
AS 


LADRILLOS 
As 


06 Le 


Ii: eE 


Con Laoeillos Se HACEN Muy BUENOS Pisos EoaóCOS. 

O lES"SE MOLDEAN A MANO CON TlERI 
MATERIAS ORGÁNICAS. LOS Diz WA 

PTS TN CON TIERRAS ARCILLOSAS, 


O ASPECTO:SU Color Ai 
Ena SS DEM rt, 
GQUIARES. E PARA VISTA* SON INTERMED 


E EE E 
dos COMUNES. TAMBIEN SE PRESENTAN WARIACIONES 
DE RESISTENCIA O e UN MISMO “TIPO. 


€ ABSORCIÓN: TODOS SON (br y ABSORBENTES, SQ. 
BRE TODO Los 'CoMUNES"QUE AR PUEDEN TENER CAVIDADES. 


eCoLOCACIÓN»* TRADICIONAL” CON MEZCLA, SOBRE LEO 
paa O, MU OS 


054 


DE DE LAS TI 


EXTERIORES PUEDE HA. 
CERSE JUNTA ANCHA Y USA CON TIERRA O ARENA. 


e ACABADO: RESTOS DE MEZCLA, CON AR! 
id MR e PUEDEN Pies = 


o IMIENTO : HONGOS Epia 
Se Es RINCONES a a SE a CANDIA, 


147 


EN ESTAS ÚLTIMAS PAQINAS HE 
MOS VISTO LAS FICHAS COMPARATL 
NAS DE LOS PLSOS *DUROSf CUYA Colo 
CACIÓN %ES UN "TRABAJO ESPECIALIZADO 
DE ALBAÑILERÍA . AHORA VEREMOS OTROS 
ES De (30, DE CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS Y FORMAS DE ColocAciON DIFE 
RENTES... Y TERMINAREMOS ESTAS PAGA 
NAS COMPARATIVAS DEJANDO UNA FICHA 
VACÍA PARA QuE USTED PUEDA 
CoMPLETARLA CON, los 
DATOS DE ÁLGÓN 
OTRO TIPO DE PL 


QUE SE COLOCAN FORMANEO DISTINTOS “DIBUJOS! TAMBIÉN 
uy *BALDOSAS' DE TABLITAS DE MADERA C ANGOS 
TAS Y DE (bc0 ESPESOR, SIN MACHIHEMBRAE 


PARA INTERIORES. SON DETÁBLAS MACHHEMBRADAS 
MAS BIEN LARGAS, QUE SE CLAYAN Y/O ATORNULLAN A TIRAN. 
"TES O ALFASÍAS DE MADERA, CON O SIN CAMARA DE AIRE, QA: 

RA EXTERIORES SON DE MÁDERA DURA SIN MACHIHEMBRÁR, 


ASPECTO : COMPARTIENDO “opos JA CALIDEZ DE LA 
MADERA, SE a Me ELTIRO DE MADERA A 
JOR Y ae "TABLALLAS, DIBUDO QUE 

MAN AL COLOCARÍAS, ACABADO, ETC, e 


SON TROZOS SEMEJANTES A BALDOSAS O ADOQUINES 
DE MADERA MUY DURA, SIN_MACHIHEMBRAR , CUYAS JUN 
TAS SE TOMAN CONCRETÓ. TAMBIEN SE PUEDEN HA 
CER 1508 CON RODAJAS DE “TRONCOS, 


O ASPECTO + QUEDA DEFINIDO OR ELTIO.DE 

JAS MEDIDAS y lA DISPOSICIÓN DE LAS TABLAS Y, EN 
CIERTAS FORMAS ¡DE COLOCACIÓN, FOR 14 PRESENCIA: 
DE los TARUGOS QUE SE COLOCAN. 


ASPECTO ; DAN sos DE MUCHA PRESENCIA Y CALI- 
Eran UN RÚSTICO MUY ADECUADO PA 
RA AMBIENTES foco FORMALES. Los TACOS PRE 


SENTÁN MATICES Diz COLORACIÓN Y VETEADO, 


O RESISTENCIA: HA MADERAS DURAS, SEMIDURAS, Y 
BLANDAS. ALGUNAS MADERAS DURAS SIEN PARA TRÁN. 
SITO SEM- INTENSO. LAS BLANDAS NO RESISTEN BIEN EL 
PUNZONAMIENTOCLOS “TACOS FINOS LAS MARCAN), 


O RESISTENCIA DEPENDE DELTIO DE MADERA 
A,SEMIDURA O BLANDA). S] ABAJO TIENEN CAMA 
DE ARES HAY QUE CUIDAR EL ESPESOR Y LA DISTANCIA 
ENTRE APOYOS PARA QUE LAS TABLAS NO SE CURVEN, 


e ABSORCIÓN: AS MADERAS DURAS SON MÁS COMPACTAS 
Y OR LO TANIO MENOS ABSORBENTES QUE LAS BLANDAS, 


O ABSORCIÓN : SE SUELEN fACER CON PINSTEEA O CoN MA: 
DERAS SEMI-DURAS O DURAS, QUE SON kbco ABSORBENTES, 


ORESISTENCIA: lA DUREZA DE LAS MADERAS EM 
PLEADAS Y Die JUNTAS DE CONCRETO HACE QUE 
sos DE ESTE MATERIAL SEAN MUY RESISTENTES. 
EXTERIORES USAR MADERA DURA.DE 404 0 MÁS DE ISSPSSOR,, 


O ABSORCIÓN ; “TANTO LAS MADERAS DURAS COMO 
JAS JUNTAS DE CONCRETO SON MUY foco ARSORBENTES, 


COLOCACIÓN: LOS MACHIHIEMBRADOS SE PEGAN QON'AS 
FALTO PARA PARQUETISTA” Y Se CLAVAN + Los Igo “BALDO 
SA" SE PEGAN CON COLA VINÍLICA (VER PAGINA 41 8-40). 
CORTE: CON SIERRA CIECULAR PARÁ MADERA, 

O JUNTA DE DILATACIÓN: MÍNIMO Fegro EN Tobo EL fe. 
RÍMETRO <PE LA WABITACIÓN(LA CUBRIRA EL ZOCALO). 


e COLOCACIÓN : EN INTERIORES SE CoLocAN CoMo SE 
INDICA EN LA PAGINA 11 B-40. EN ALGUNOS ASOS Las CLOS 
O”TORNILLOS DE SFLIACIÓN SE “TÁPAN” CoN TÁRUGOS DE MADI 
LTS ORES SE Colocan caro SE nta EN DAG/1B-11. 
o ¿QUEBRACHO, SIERRADE WIDIA,RESTÓ SIERRA COMÚN. 
iS AA 7 EN TODO EL. Ro 


O COLOCACIÓN: GENERALMENTE SE PEGAN CON LASFAL 
“TO DE (ARQUETISTA! EOBRE CARPETA DE CONCRETO. 
CORTE: SI SON DE ALGARROBO, CORTAR CON SIERRA 
COMÚN. SI SON DE QUEBRACHO USAR SIERRA DE WIDIA. 
OJUNTAS DE CoLOCACIÓN:DE 40m 0 MÁS, SE LLENAN CON MEZ 
CLA 4 CEMENTO, 3 ARENA, AGUA Y MEJORADOR, QLASTICO, — 


ACABADO: SE PULEN CoN LIJADORAS ESPECIALES, 
PLÁSTIFICAR 3410 MESES DESPUÉS SEGUN MADERA Y CLAMA, 


ACABADO; Si | JAN A MÁQUINA. LOS DE ALGARROBO 
“RECEN EN CONTACIO LN ENCERARJOS ENSEGUIDA» 


O MANTENIMIENTO : A Los No PLASTrEICADCESE Les 
Renca CERA LAS CRIMERAS VECES DEBE SER EN PASTA, 


O MANTENIMIENTO : EN INTERIORES SE PUEDEN ENCERAR 
O PLASTIICAR. EEN EXTERIORES SE LES PUEDE APLICAR GASOIL, 


O ACABADO; SE PULEN CON LYJADORA RARA PARQUET; DEJAR 
LoS PRIMEROS 20 DÍAS SIN ENCERAR PARA QUE OSCUREZCAN, 


O MANTENIMIENTO: EN INTERIORES SE PUEDEN ENCE 
o Yendo EXTERIORES SE Les (UEDE AQLICAR. ini 


ATERIALES ALGO FLEXIBLES Y De foco ESPESOR. 
EEN EN ROLLOS, PLACAS / BALDOSAS, (0R_ SER 
ELÁSTICOS ABEOREEN IMPACTOS. SON BUE 


SON 
Ed 


ds AISLANTES TÉRMICOS, ACÚSTICOS Y ELÉCTRICOS, 


TIENEN UNA CARA MULLIDA DEFIBRAS NATURALES, S 
TÉTICAS O MIXTAS) TETIDAS O IMPLA! 

o" CORTADO O NO TOMADAS -A UNA. BASE MW 
VECES REFORZADA Y/O CUBIERTA CON Ha 


0 ASPECTO : SE FABRICAN EN DIVERSOS CoLoRES, la. 
S0s o NWETEADOS (INCLUSO HA) OS QUE MEAN CS 
MATERIALES). LoS DE GOMA ER. DIVERSAS “TEX 
“TÚRAS (LusóS, CON DIBUJOS EN RELIEVE, ETC). 


O ASPECTO : MUY VARIABLE SEGUN ELTIO DE FIBRA, 
53 DOI, 14 ALTURA DEL "PiLO" AE) ESA 


UNA IN pa VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
E y SE PUEDEN CONSULTAR CATALOGOS, 


O RESISTENCIA: ¿DEPENDE DELTA Y CALIDAD, Los HAY 
ESPECIALES (ARA SOPORIAR TRANSITO MUY INTENSO. 
ALGUNOS RESISTEN BIEN Los ALOYOS PUNTUALES, OTROS 
SE MARCAN. SON SENSIBLES A QUEMADURAS DE CIGARRILLOS, 


O RESISTENCIA: MUY VARIABLE SEGÚN ELTIPO Y CALI 

Pi A los ACRCANIES CUAL. CONNIENE PARA 
CADA USO). GENERALMENTE RESISTEN MAS LAs DE 

“PENSIDAD PELO CONTINUO TÓRSIONADO Y BASE FUERTE. 


O ABSORCIÓN: SON IMPERMEABLES. EN GENERAL No Log 
ATACA NINGÚN AGENTE QUÍMICO DE USO CORRIENTE. 


0 ABSORCIÓN : MUY ABSORBENTES, ALGUNAS TIENENO 
“ADMITEN TRATAMIENTO -ANTI-ABSORBENTE(ANTI- MANCHAS). 


9 COLOCACIÓN : SIMPLE Y RAPIDA. SE COLOCAN SOBRE 


DE DOb LE CONTA 


ACABADO: QUITAR Log POSIBLES EXCEDENTES DE ADHE 
SÓ Y ASA CERA ALAGUA (ER ÚNICA VEZ P/SEMI o 


(0 MANTENIMIENTO: LIMPIAR CON TRALO HUMEDECIDO EN AGUA 
(do Usar SONENTES). PUEDEN ABRILLANTARSE CON CERA ALAGUA, 


O COLOCACIÓN: "PEGADAS" CON ADHESIVO DE DOBLE (bN 
TACTO SoBREE UNA SUPERFICIE SECA, LISA Y RESISTENTE | 
CAR y METAL, MADERA, PISO EXISTÉNTE TRATADO, EIO) O 

WCOSIDAS Y CLAVADAS” PERIMETRALMENTE, SOBRE Áso Dz 

MADERA SIN DANARJO. PUEDE COLOCARSE BAJO ALFOMBRA: 

UNION CON OTROS HAY VARIAS SOLUCIONES, 


0 ACABADO: SON DE USO INMEDIATO. HAY TRATAMIENTOS 
ESOECIALES (ANTI-MANCHA, ANTEACLASTAMIENTO Y OTROS), 


O MANTENIMIENTO: HACERLES Los TIfos DE LIMPIEZA 
QUE INDIQUE El FABRICANTE PARA CADA “TIRO Y USO, 


ADEMAS DE ELEGIR 
ENTRE 103 MATERIA, 

POSIBLES, TAM. 
BIÉN Hay QUE DECL 
DIR SI EL Piso SERX 
JisO o Si TENDRA; 
DIBUJOS FORMADOS 
(5R  CámBlos Di 
GolorR O DE 


MONOLÍTICOS 


3 


SI EL LISO SERA MONO 
LíTICO (PE CEMENTO, 


0 JUNTA RECTA Oe 
S| 148 PIEñAAS NO 
TIENEN MEDIDAS 
IGUALES, SE Lo DIS 
MUYJA, HACIENDO JUN 
TAS ANCHAS (143 cm), 


EH 


y 


mí 


E] 


| 


ACA pes VIENDO: 
e QUE TIPOS DE TRA 
BAS ENTRE JAS Ple 
ZAS (O DIBLIOS DELAS 
JUNTAS) SON LAS MAS 
UTILIZADAS. 

e CóMO SE PUEDEN UBL 
CAR LAS PMEZAS ¿EN 
UN LANO DE PISO. 
CÓMO SE PUEDEN HA 


j 


0 JUNTA TRABADA O 
DISIMULA DIFEREN. 
CIAS DE MEDIDA, SO 
BRE TODO Y SON 
GRANDES EN UNO 


¿PE Lo8 SENTIDOS (LAJAS), 


| las Piezas EN Las 
QUE EL JARgO MIDE 
EL DOBLE QUE EL AN 
CHO OFRECEN MU 

CHAS COMBINACIONES 
PosiBLeS ¡PRUEBE! 


PUEDEN UBICARSE CARA. 
LELAS A Log BORDES O 
EN ANGULO, TAMBIÉN SE 
PUEDEN 


EN PIEZAS 


eComo SE PUEDEN VA, | 
JORIZAR Los BORDES 


EL DiBUIO DEL PAÑO 


DAMEROS PRANIAS, CUA. 
DRADOS Y GRECAS “SON 
los DIBLIOS MAS CO 
NocipoS, PERO HAY MU 
CHAS OTRAS SOLUCIO 
Nes CREATIVAS. 


No DETERMINADO PUEDE 
“ABARCAR “TODO El Mso 


), UNA, PARTE(B) o Com, 
os CoN SOC), 


EL (ISO PUEDE SER DL 
NÍDIDO EN_LANOS SERA 
RADOS POR JUNTAS 
PESTACADAS O POR 
FRANJIAS DE OTRO_Co. 
O MATERIAL (D,, 


PARA ALGUNOS DIBU, 
MOS HACEN FALTA PE 
ZAS DISTINTAS o COM. 
PLETAR CoN MEZCLA 
ADECUADA ColorsA 
PA EN El LUGAR, 


PARA DECIDIR EL PL 
SO COMPLETO CONVE 
NE PROBAR EN UN DL 
BUJO COMO QUEDAR, 
S| No SE TleNE El 
MENTOS DE DIBUUO SE 
PUEDEN USAR HOJAS CUA, 
DRICULADAS :UNO o VA 
RIOS CUADRITOS PUE 
DEN SER UNA DE LAS 
PEZAS O EL ANCHO 
DEL. ROLLO A UTILIZAR 


A VECES, (OR VIE O 
PARA RESOLVER ENCUEN 


HABIENDO ATRIBLÍDO 
UNA MEDIDA: A CADA. 
CUADRITO Y CONOCIEN 
Jo las DeL LocAL, sE 
Jo (UEDE DIBUJAR GON, 
“TANDO CUADRITOS, 
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OHAY QUE TENER EN 
CUENTA JAS COLUMNAS, 
MOCHETAS, PUERTAS, 
DESNIVELES,QUIEBRES, 
ENCUENTRO GON OTROS 
(SOS, JUNTA DE DILA, 
TACIÓN, TAPAS, REO 
LAS, “ETC. 

O / RECORDAR QUE EL. 
Color y EL ANCHO DE 
LAS JUNTAS TIENEN 
MUCHO EFECTO VISUAL, 


DECIDIR LOS DETULES 


Los Pisos INCLUYEN 
FRECUENTEMENTE DE 
TALLES COMPLEMENTA 
RIOS QUE DEBEN SER DE 


SUNTO CON EL SO, S| SE ENCUENTRAN DOS, 
Los PRINCIPALES SON | | PISOS QUE ESTAN AL 
LAS MISMO NIVEL. PERO SON 
DIFERENTES (EN MATE 
RAL,COJOR y//0 DIBUJO) Ss] LA SOLEA, COINCI- 
ENTRE AMBOS SECO. DE CON UNA PUERTA: 
LOCA UNASOLEA PEL SEE SUELE DAR EL 
MATERIAL DE UNO DE ANCHO PEL 
Ellos O DIFERENTE: — O HACERIA “HNA,DE 3 
EIRANTIO, IMRMOLO MA -ABOWNB)Y UBICADA De 
DERA SON Los MÁS UT. MANERA QUE lA iCJA 

. CERRADA, LA TAPE. 


SALVAN lA DIFEREN, 
CIA, DE NIVEL ENTRE 
EL Piso INTERIOR Y 


ess los CoLocA CoN 
UNA, LENISIMA fEN- 
DIENTE HACIA -AFUERA, 
HAY MARCOS CON UM 
BRAL INCORÍORADO, DEL 


-AL AGUA, Y QUE SEAN 
ACORDES CoN las PL 
sos y Jos MUROS, 


ToDo ESCALÓN DEBE 

ESTAR DE ACUERDO 
CON EL Aso, Y SER 
CÓMODO, ANTIDESLIZAN: 


A 
A de 
OLA NARIZ DE U 0 PUEDEN SER TIRAS DE 
ESCALON DEBE SER MADERA(A) o METAL(B) 
MUY RESISTENTE Y SU URADAS GON GRAQAS, 


e CON ALGUNOS MATE 
RILES ES MUY DIFL 
CIL HACERLO USANDO 


NO DEBEN TENER MAS 
De 18 ca, DE ALTURA. Y 
DEBEN PERMITIR ARO 
YAR TODO EL PIE. 

OSERAN ANTIDESLIZAN. 
“TES (ASPEROS, RUGO 
Sos O ESTRADOS) PARA 


FRENAR EL AE. 


PARTIRLOS. JO MAS “DE. 
ÚicADO Es SUFILO DE 
FRENTE O “NARIZ 


SU FUNCIÓN QUEDE SER: 
e SOLUCIONAR EL EN 
CUENTRO DEL. PISO CoN 


MENTE CUANDO Hay 
JUNTA — PERMETRAL 
DE DILATACIÓN (4). 

eQuE LAS PAREDES 
No_SE ENSUCIEN Ni 
DANEN AL LIMPLAR O 


AL ARRIMAR MUEBLES, 


eDECORAR, 


ALGUNOS CUIDADOS : 
6S| HAY JUNTA DE DL 
LATACION PERIM 
ELZCCALO SE FIJARA 
A LA PARED PERO NO 
AL PISO. LA «JUNTA fo, 
DRA SELLARSE CoN AL. 
GÚN PRODUCTIÓ BLAÉTICO, 
eS| SE Pica LA PARED 
y SE GORTA JA CAPA 
AISLADORA, REPARAR. 
la Ver Pág. 4A-7). 


eEVITAR QUE EL AGUA 
QUE PUEDA ACUMULAR 
SEENEL fisO O REBO 
“TAR EN SU SUPERFICIE 


PUEDEN SER SALEN 
TES (APOYADOSIA) , SE 
MeEmMBUTDOSB)o EM 
BUT (CoN O SIN 
BUÑA SUPERIOR). 
ela UNEA SUPERIOR 
Y ELFRENTE DEBEN 


QUEDAR RECTOS. 


PUEDEN SER DEL Mis. 
MO MATERIAL QUE EL 
PISO, DEL MATERIAL 
DEL REVESTIMIENTO 
(s1 Lo Hay Y ES APRO 
PIADO) o DE OTRO MA, 
TERIÁL. SI No SEA: 
BRICAN DEL. 
MISMO MATERIAL. DEL. 
(O, SE PUEDEN USAR 
PIEZAS DE LISO ENTE. 
RAS O CORTADAS, 


OAL USAR (IEZAS COR 
TADAS, CUIDAR EL AS 


PecTo DEL BORDE VISTO. 


elos zÓCALOS CALCA, 
REOS, GRANÍTICOS Y SI 
AILARES VIENEN DEL 
MISMO LARGO QUE Las 
PIEZAS DEL. PIsO:CoLo 


OSIEMPRE SE Colocan 
DESPUÉS QUE EL (so. 
-A VECES, DESPUES QUE 
SÚRA aocR sos 
OPARA Col 
los PETREOS,CERAMIOS 
O SIMILARES SOBRE UNA 
BASE ADECUADA, SE USAN 
MISMAS MEZCLAS, 
EGAMENTOS Y METODOS 
QUE RARA los Pisos 
DEL. MISMO MATERIAL. 


OPARA, LoS DE MA 
PLASTICO y GTROS, 
DISTINTOS SISTEMAS : 
OCLAVADOS A TACOS DE 


e ESE 
CLA 
UN CLAYO PARA LUEGO 
PODER UBICARLOS. 
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RAS, PISOS DE MOSAL 
CGos,=tc) Y los DE 
“CEMENTO ALISADO% 
(QuE HECHOS CoN -hL 
DrOFUEO Y DE ALTU- 


OCLAVADOS A “LADR|- 


4108 DE MORTERO CLA 
VABLE “PUESTOS COMO 
PRIMERA HILADA AL. 
HACER LA PARED, 

OCN TARUEOS y TORNI 
pro QAREDES MACIAS) 
e CON ADHESIVOS, 


hay QuE CALCULAR LA OTARA GRANITO Y APROVECHAR PARA 


SU CE QUE OCL. MARMOLES EM PLACAS CONSULTAR JA MEJOR 
PARA! EL QISO N z Ñ GRANDES CONVIENE. MANERA DE QUARDAR 
DO MOCHETAS, BANQUI —4 QUE Lás MEDIDAS LAS Y DE CofoCAR EL MA 


o 
e y COM TAMPIE 
Los zÓ 


ZAS ESPECIALES, 
LA PASTINA Y, SISEVA 


NAS, BANERAS,ETO).. eSIELASO ESCOMAL IOME El- MARMOLERO 
YA ÉSO AGRESARL: — NADO-HABRA QUE DIFE — y PARA PISOS EN RO 
RENCIAR LA CANTIDAD COLOCADOR, 


+18 2 M2 COMO MÍNIMO — DAS U OTRO TIPO DE 80 COMPRARLOS AL MiS AUR EL NTO 
=] MO a PARA TENER (CONSULTANDO CUXNTO 
IGUAL ColoR Y MEDIDA. FALTA (oR M3, 


MOVER Y GUARDAR, 
CON. CUIDADO 


AL RECIBIR EL MATE. 
RIAL EN OBRA Y ANTES , X 
DE FIRMAR EL REMITO AN E e E 
CONVIENE, PARA EVITAR E 7 Liz A 

INCONVENIENTES fos. 


plo APOYAN 
EN ScióN aa. 


), SE VE ALANAL). ) | Y HEMBRÁS ENTEROS. 


Hay DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PARA FigaAR Las 
PIEZAS DE UN LSO A UN CONTRAPISO, 


CARPETA O UNA JoSA, PERO LA, <a d COM Jl DETALLE. 


PARTEN ALGUNAS COSAS 


UN Piso CoNWIENE 
E, CIERTAS VERL 


hacia los AS 
GRUESOS QUE HAYA 
QUEHACER EN EL LU. 
GAR ESTÉN TERMINA: 
DOS EN SUTOTALIDAD. 
0 QUE SOBRE EL Plso YA 


“HABLAREMOS PRIMERO DE ESAS COSAS COMPARTL 
DAS ARA EXQLICARIAS DE UNA SOJA NEX Y EN 


Y ANESON 


EREMOS lo PROPIO Y ESPE. 
Gérico pE LA locación SN MEA 


CLA, CoAl ADHESIVOS CEMENTICIOS, 
Y CON ADHESIOS INTÉTICOS O 


O QUE JA BASE “TEN- 
GAJA RESISTENCIA, 
ELNNEL Y LA TERMÍ. 
NACIÓN -ADECUADOS, 
eEÉN PLANTA BAJA: 
SOBRE "TERRENO, 
QUE ESTE HECHA la 
CARPETA HIDROFUGA 
DE 204 COMO MÍNIMO. 
OSI EVA PENDIENTE, 
NERFICAR QUE SEA 
JA; QUE CORRESPONDA, 


Qisos ELASTL 
INÍJUCOS, GOMÁ 


a el 
BASE), Y FIRME y CON 
UNA SUPERFICIE QUE 
PERMITA LA ADHERENCIA. 
(PARA QUE LAS PIEZAS 
NO SE DESPRENDAN). 


TERMINAREMOS 


ESTA SECCIÓN DEL. MANUAL. 


EXOLICANDO COMO SE COLOCAN O SE HACEN 


CIERTOS Pisos... 
MANTIENEN. 


-, Y COMO SE TERMINAN Y 


PARA ENTENDER BIEN COMO 
COLOCAR UN CIERTO P 180, COMNIENE 
LEER TODA 0 SECCIÓN Y RELEER 


Luego lo QUE SE NECES!. 


eS LA COLOCACIÓN 
SE VA A HACER SOBRE 
UN PISO EXI 

SEGUIR LAS INDICA= 
CIONES DEL FABRICAN. 


eSIEL PiSO EXISTEN. 


TE TIENE PARTES FO. 


JAS O ROTAS HABRAN 
QUE REPARARLAS PARA 
TENER, UNA BASE ÁÍRME, 


elo EXISTENTE DEBI 
SER RIGIDO, RESISTEN 
“TE E INDEFORMAB LA, 
SEO, IMPUTRESCIBLLS 
PROTEGIDO qu LA 
UMEDAD, 50 SUPER 
Fica: Jasa Y PLANA, 
OPVEDE SER NECESA 
0 TRAVARLO CON AL, 
GUN MorbIVNTE 1/0 
MEJORARÍO Com UNA 
CAVA NIVIELADOMA 


ATACAR AL MATERIAL. 
DEL Piso Y/O DANARAL. 
ENTO. 


eÉN LAS PIEZAS IM 
LES PUEDE 
AFLORAR (RÍAS JUN. 
AS. EN los MATERIA 
(*brosos SUELE 
NOCAR MANCHAS, 
DE SALITRE MUY DIFE 
CILES DE ANULAR. 


DESDE ALLI, PROBAR LA 
UBICACION DE lAs li 
ZAS"EN SECO" (ARA LLE 
GAR CoN MEZAS ENTERAS, 


eA Los (sos DE MA: 
DERA Los “HINCHAS LoS 
CURA Y ET LEAN 
RLOS Y CON ELTIEM 
fo_ Los “PUDRE. 
e(br ESO Ay QUE 
HACER LA BASE OROTE 
GIDA DE LA HUMEDAD, 
Y CON EL TIEM(O NECE 
SARIO RARA QUE SE. 
QUE(PUEDEN SER NECE. 
SARIOS lo 2 MESES). 


aho ja 


| 


4 
OTRAS VecES Lo ME 
JOR ES QUE Log COR 
TES De lAs PlERAS 
DE BORDE QUEDEN DE 
IGUAL. MEDIDA- Y NO 
MUY ANGOSTOS, ESPE 
CIALMENTE Si HAY 
DIBUJOS NOTABLES. 


MENZARA TRAZANDO 
EN EL Aso Los EJES 


TENER EN CUENTA QUE los PEGAMENTOS O 
ADHESIVOS CEMENTICIOS IMPERMEABLES, AUNQUE SEAN 
MATERIALES IMPERMEABLES EN SÍ MISMOS, AL COLOCARSE. 
CON LLANA DENTADA NO FORMAN UNA CARA IMPERMEABLE 
PORQUE NO ES CONTINUA. NO-HAY QUE DEJAR DE HACER 
LA CARPETA O CAPA HIDROFUGA QUE SE 
INDICA EN 1A PAGINA 10B-4 / 


UNA MANERA HABITUAL 
ES AOYAR SOBRE EL 
Piso O CARPETA UN 


NIDRIO O EXTENDER 
UN PLASTICO, CON SUS 


“TRO, PRESENTANDO 

ALÍ (4) y EN Seco, 
Dos LÍN dE PE 

ZAS CRUZADAS SEGÚN 
LAS VARIANTES INDICA 
DAS ARRIBA, 


SEN lA BASE HAy HU. 
MEDAD, EL. VA(OR DEL 
«AGUA AÁSCENDERA Y SE 
CONDENSARA CONTRA LA 
CARA. INFERIOR DEL NL 
2 o e PLASTICO 
RMA] OMTAS QUE 
Su dorar AUS 
NISTA. PARA COLOCAR. 
EL Piso JABRA/ QUE ES 
PERAR QUE JA CARPETA 
SEQUE DIEN. 


elA BASE SOBRE LA 
QUE SE COLOCARÁ El. 


be COLOCARIAS PA 
RA DISIMULAR LAS 

DIFERENCIAS DE CO 
Lor. , VETEADO O TEX 
TURÁ QUE HUBIERA, 


COMO NERIFICAR QUE LA BASE ESTÉ BIEN SECA 


És 


STO PROCEDMIENTO 
TAMBIÉN SIMPLE ES 
ColocAR SOBRE LAU, 


ecoLocAr 1AS Plz 
ZAS Lo MAS PAREJAS 
TosiBLE (SOBRE TQ 
Do si luEGO MW sE 
PULIRA! EL Liso), 
eDEBAJO De LAS PUN 
“TAS DE LAS PIEZAS 
DepeE LLENARSE BIEN 
CON MEZCLA o A 
MENTO PARA QUE NO 
SE RARTAN (SOBRE TO 


O LAS Vizzas NAS). 


ENTRE LAS PIEZAS DE 
TODO PISO NO MONOLL 


ESTAS JUNTAS SE VBL 
CAN :DWIDIENDO EL 
Piso EN PAÑOS(DE LA. 

EDIDA. QUE, 


QUE TENGA LA ESTRUCE 
JURA DEL EDIFICIO, 


y CUANDO LAS Pl 


EZAS 
SN DEFORMA Y/O MEDL 
DAS IRRESULARES (CE 
RAMICAS ROJAS 1 


CON PIEZAS MUY RRE 
ESCALLAS, 


, PARA. CERÁMICOS: 
DE 5 ma Y, EN LOCALES HÚ. 
MEDOS,CON SELLADOR (B) 


LA MAYORÍA DE Jos £L 
SOS EXTERIORES EN 
PLANTA: BAXA NO NECE 
SITAN TENER JUNTAS 
IMPERMEABLES, LUDIEN_ 
DO ENTONCES HACERUS 
CoN ER MATE 
RIAL COMPRIMIBLE. 


lAs JUNTAS DECOLOCACIÓN Y DE DILATACIÓN 
SE VAN LIMPIANDO A MEDIDA QUE SE HACE EL PisO, 
SACANDOLES LA MEZCLA O El PEGAMENTO QUE 
ae CENETRADO ANTES, DE QUE ENDUREZCA, 
ARA, DESPUÉS PODER )JUENARLAS BUEN, 
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La PASTINA- 


SE PUEDE COMPRAROHA ES ACONSEXABLE CM 
CERENOBRAON 1 PAR PRAR LA PASTINA JUN, 
E DE CEMENTO(GRISO TO CON LAS PERRAS 

BLANCO) Y LAS DEARE DEL Piso, PARA-QUE 

NA MUY FINA(O REEM_ SEA DEL MISMO “TONO 
PLAZARIA ALTE QUE JAS PIEZAS Y DE 
MARMOLINA).SE PUEDE CALIDAD ASEGURADA, 
AGREGAR UNtOZ LA CANTIDAD A COM. 
DE CHLORANTE(ÑO USAR  PRAR SE CALCULA. EN 
NEGRODE UOTROS  REÍACIÓN A LA SUPER 
COLORANTES MPROSOLU  “FiCIE A EMPASTINAR(Y 
BLES PORQUE MANCHA) ALESPESOR DE JUNTAS, 


Se SUELE USAR As 
FALIO COLOCADO EN 
CALIENTE, PERO Stz 
FISURA CoN EL PRO 
Y SE ABLANDA: GON 
LLENARSE-RHAS EL RANA 
TA LLEGAR AJA ARA DO EL PlsO). ACTUAL, 
CIÓN HIDRAULICACONAL — MENTE SE VENDEN (Mo 
GÚN MATERIAL IMPERMEA — DUCIÓS QUE PERMANIA. 
BLE Y ELASTICO QUÉ CEN ELÁSTICOS SIN GE 
ADMHERA BIEN Y NO SE PRODUACAN PICO 
MASTIC,ETO). — INCONVIENIENTRA, 


ES FRECUENTE QUE AL 
COLOCAR UN Piso O UN 
REVESTIMIENTO SEA: 
NECESARIO CORTAR PE 
ZAS PARA COMPLETAR 
PAÑOS, ACA” EXPLORE 


WADÍA O DIAMANTADO. 
O PARA PIEZAS DE PO. 
CO ESPESORNER 128-5, 


MEDIR Y 
TRAZAR 


SIJAS JUNTAS Y LA 
PARED SON PARALELAS: 


MUCHOS TIPOS DE PlE 
ZAS SE CORTAN(A MANO 
OCON CORTADORAS) CON 
DIWIENTOS “QUE 
CONSISTEN EN DEBILL 
TAR LA PIEZA CoN UNA 
"MARCA" PROFUNDA EN 
COINCIDENCIA GON LA. 
e Ebo (OR 
RTAR. LUEGO 
(RESIÓN, o (OR QOLPE, 
SEGOSE LA PARTE ALLY, 


BORDES 
PARALELOS 


EN PIEZAS DE Poco 


PUNTA DE WIDIA, O CON 
CORTANIDRIO EN UN 

RECTO, FUERTE 
y CONTINUO. LÚEGO sE 
APOYA LA CARA MALA 


BORDES NO 
a 


SILA PARED Y LA-UUN. 
“TA ESTAN EN ANGULO: 


OEN PIEZAS GRUESAS 
SE "MARCA" LA CARA: 
POSTERIOR (B) CON COR, 
“IAIERRO y MARTLLO(2 
93 mu PROF), SE APOYA: 
LA CARA BUÉNA ENARE 
NA, Y SE DA UN GOL 
SECO CON UN MANGO 


EN PI 
pala te ad 


Ñ ER iy 
CUANDO SE TRATE DE 
LAJAS, ESCALLAS U OTRAS 
PIEZAS IRREGULARES 
QUE SE COLOQUEN CON 
SUNTA ANCHA, SE ARO 
YA LA PliEzA A CORTAR 
SOBRE. SUS VECINAS y 


TENAZA. HAY PINZAS ES(E 
CUALES LARA CERÁMICOS, 
Las LAUAS O ESCALLAS 
IRREGULARES SE RECOR 
TAN CON HACHUELASÓ Con 
CORTARIERRO Y MARTILLO, 


o CARA, CORTAR QEZAS 
FINAS TAMBIÉN SE 
CORTADORAS MANUA) 


PISO A COLOCAR, O PA 
RA EVITAR HACER LA, 
CARQETA PREVIA, QUE 
NECESITAN PEGA 
MENTOS CEMENTICIOS, 
ECONOMUZANDO ASÍ 

MATERIALES; TRABAJO 
Y, Ar VECES; TIEMPO. 


SISTEMA 


eEZTE Sl SE 
UTILIZA PARA PlEzAS 
GRANDES, O GRUESAS, 
ONO PLANAS, O DE ES 


MO SER MARMOLES O 
MOSAICOS GRUESOS, 
BALDOSAS CALCAREAS, 
LAJAS Y LADRILLOS). 
NO SE CONTROLA El 

NIVEL DE LA MEZCLA 


PESOR IRREAULAR(CO. 


SINO EL DE LAS PIEZAS. 


HAY DOS SISTEMAS DE 
COLOCACIÓN (ON MEZCLA; 
S' TRADICIONAL”: 

SE COLOCA CADA PIE 
ZA SOBRE JA MEZCJA 
QUE NECESITA, y SE JA, 


NNELA SEGÚN Un Hilo, 
0 A LA FRANCESA": 


LAS PIEZAS SE ASIEN, 
“TAN SOBRE UNA CAPA 
DE MEZCLA MUY BIEN 
NINELADA Y “FRESCA. 


AL COLOCAR CADA QUE. 


ZA SE CONTROLA SU Mi 


os CoN UN HILO A 
DO ENTRE Dos Fi os 
QUE al AL NIVEL 
VERI 
REQ y 
JADAS),y UBICADO EN 
YA, RosiCIÓN QUE DEBE. 
RA TENER EL FILO SU. 
BORDE DE 


CoLoCcAR EL-HILO 


PISOS PAIS, 
NWE 


pes Y SIN GRUMOS, — 
O PREPARAR SOLAMEN 
TE LA MEZCLA QUE SE 
USARA EN 4 HORA, 


ELHILO Se ACOYA EN 
Esos FiLos Y sE lo 


EL. CONTRAPISO O EN 
ÍA REGLA O TIRANTE, 


. MENOS AGUAJLARA JAS 


MEDIDAS Y El. Piso DE 
las PIEZAS A coto 
CAR: SILES MUY BJAN 
DA AS PIEZAS PUEDEN 
HUNDIRSE, Y SES DE, 
MASIADO “FIRME! SERA 
DIFICIL ASENTAR Jas 
PEzAS. 


O HUMEDECER BIEN EL 
CONTRAPISO O LA Losa 
ANTES DE COLOCAR LA 
MEZCLA. 

OLA CAPA DE MEZCLA 
“TENDRA' 2,54 30m DE 
ESPESOR COMO MINIMO. 
eLAs QEZAS QUETIE. 
NEN JA FARTE DE ATRÁS 
ABSORBENTE SE MOJAN 
Y SE DEJAN ESCURRIR. 


VERTICALES A LA SOMBRA. 


OSE PONE MEZCLA 
PARA UNA Old, CON 
ALTURA UN foco EXCE 
DIDA.O SE*BISELA” 
El ENCUI ese 
ALOYA LA QUEZA Y SE 
YA, ASIENTA A NIVELCON 
GOLPES MUY SUAES(2), 


ANTERIORES + SU 


FOSICIÓN SE AJUSTA QA. 


CSS 


LA CA 
“LECHADA DE CEMENTO 


LA MEZCLA: 
Y LA PIEZA SIGUIENTE 
DISJANDO UNA JUNI DE 
POR Lo MENOS 4 4, 
OTERMINADA UNAHILA. 
DA SE CORRE ELAHILOA 
LA Posicion DEL BORDE 
Die LA PRÓXIMA HILADA,, 


OESTE SISTEMA SE UTL 
LEA PARA COLOCAR 
PlERAS DE ESPESOR 
PAREJO Y PeQquiEÑo 
RESPECIO A SU SUPEREL 
CIE(PÉTREOS MOSAICOS, 
CERÁMICOS, ETC. DEE HAS 
TA 4,504 DE ESPESOR) 
UNA CLAVE DEL Sis 


DE MEZCLA ESTÉ BIEN 
NIVELADA Y PLANA. 


be GUÍA AA: SE COLOCA 
-A UNOS 40 cm DE LA QA 
E A ELA 
Y AGUA B A 
Go/80 wn DE LA PARED. 
e USANDO JAS GUÍAS A, 


LLENAR EL-HUECO.OLO 
CAR LAS PlEzAS DEL PA 
Ko 4 SIN JLEGARA Bo 


SIN APOyARSE EN LA 
CALA DE MEZCLA, 


eSE HACE EL. VANO y 

SE SACA LA QUÍA B 

SENNELA FEO, 
COLOCAN LAS (1 


eJE HACE EL (ANO 3, 
SE SACA LA QUÍAC,EL. 


NNEL Piso — NINEL MEZAA 


a O" 


PARA PODER ASENTAR 
BIEN LA VlzA LA Miz. 
CIA DEBE NVÉLARSE 
o a 
ARRIBA QUE El 
NIVEL QUE TENDRÁ LA, 
CARA INFERIOR De LA 
PIERA YA COLOCADA, 


USANDO cllia! MIXTAS" 
SE LAS PUEDE COLOCAR 
O ERPENDICULAR A lA 
NEA DE COMIENZO 
Y TRABAJAR COMODA 
AVENT EN PAÑOS AN. 
GOSTOS DESPLAZANDO 
EL LISTONCITO. 


ía 
pic cai 
(Y_CON CAÑOS 


SERIAN ON JA, MER 
QLA CAÑOS CON SU 
lo SUPERIOR PEN RES 
O Y AL NINEL 

BE TENER LA 

SE NIVELA Gomo SEN. 
DICO EN'CARPETAS (1082) 


o INMEDIATAMENTE DES 
PUÉS DE -HEGHA LA 
CARPETA DE UN AÑO, 
CON UN CERNIDOR O 


CON LA MEZCLA SE HACEN 
ALGUNAS -HORAS ANTES 
GUÍAS NINELADAS 4 om 
Es 
IMA SE 
NEN STONES PRONISO 
JARSO. 


SE PREPARAN LAS 
PIEZAS COMO SE INDI 
ed y se las MA lo 

CANDO EN Su Lugar; 
e COLOCADAS NARIAS 


Ús A A 
(3jcoN “TIRANTES 
SE PUEDEN-HACER CON 
MADERAS GRUESAS BIEN 
NIVELADAS, Y ENRASAR 
JA MEZCLA CON UNA RE, 


GA 
“ALISE Y LA UBIQUE AL. 
NIVEL. REQUERIDO, 


PRECARARLOS y AQUCAR 
Los SEGÚN JAS INDICA 
CIONES DEL FABRICANTE. 


RETIRA CoMo 


Y 
SE INDICA EN (X3.128-5, 


EN POROSOS 
Su lose Ural y al 


Die MUCHO ESPE. 
<SoR (LAJAS, MOLDEADOS, 
EIC) SE PUEDEN ColoCAR 
CoN “MANCHONES”DE Mz, 
CLAVAL FXTERIOR QUEDE 


EMPASTINAR O 
“TOMAR LA JUNTA 


es aL (150 se PU, 
“RA, CUBRIRLO ON LAST] 
NAFLU(DA, HACIENDO VA | 
RIAS PASADAS CON SECA 
TOR DE GOMAHASTA TA. 
PONAR BIEN JUNTAS HUE. 
Cos y (POROS, 
SE EMPASTINA DESPUÉS 
DE 24-H3. DEE COLOCADO. 
e JA PASTINA NEGRA: 
MANGHA A LAS PlEZAS 
QUE NO SEAN NEGRAS, 


os RESTOS. 

CERÁMICAS ROJAS 
SIN ESMALTAR SE LM. 
LIAN CON “ACIDO MURIAX 
ico"-A140% (ES TÍfICo 
Y AFECTA A LOS META. 
1E3)o LIMPIADORES ES 
m «UNA Wiz, LAVA 


DOS Y SECOS, SE LOS TER 


MINA CoN “SELLADORY 


eSOBRE PIEZAS BISELA. 
DAS Y/O ¡ESMALTADAS, 
CALCAREOS,LAJAS y BAL 


Los RESTOS SECOS, SE 
QUITAN CON ESPATULA 
y, EXCEPTO EN los ES. 


MALTADOS, LA MANCHA 35 
“QuLE"CoN DIEDRA (ME, 


elas ClEzZAS SE ASIEN. 
“TAN USANDO COMO GUÍA 
UN-HILO “TIENSADO, 
SEGÚN ELTIMDE (E. 
a Se lie 


elos MOSAICOS GRANÍ 
TIC0S GRUESOS Y EL GRA 
NITO "FUNDIDO'SE PULEN 


ES, 

e PUEDE SER "PULIDO A 

LA PIEDRA FINA o us, 
TRE A (LoMo*. 


CON RENA CON MEX 
CLA SECA, LAS JUNTAS SE 


PETERGENTES. 
eCUANDO SE LUSTREN 
NO DEBE UTILIZARSE 
CERA PARA MADERA, SL 
NO CERAS APROPUADAS 
PARA CADA TIO DE LISO, 


SON UN TIPO ESPECIAL 
De Aso Y SE Los HA. 
CE SIQUIENDO Los PRO 
CEDIMIENTOS INDICADOS 
EN" "(CKGINA 
40 B-2)-S1 RECIBIRAN 
SOL, HACER JUNTAS DE 
DILATACIÓN CADA 33m 
APROX. SINO RECIBL 


ES UN ACABADO RESIS. 
“TENTE Y ANTIDESLIZAN. 
E QUE SE OBIENE PE 
JJANDO A LA, VISTA CAN 
“O RODADO, PIEDRA, 
PARTIDA, PIEDRITAS 
U OTROS “AGREGADOS 
QUE SE INCORFORAN A 
A CARPETA. EL ASPEC 
> DEPENDERA DE LA 
RMA, TAMANO Y (O 
lOR DE Los AGREGADOS, 


3 ARENA TAMIZADA 

0SE PREPARA CON UNA, 
CANTIDAD MÍNIMA: DE 

AGUA.YA REALIZADA Y 
NINELADA, SE LA COM, 
PRIME. CoN El FRATACHO 
(ARA QUE ASOME EL AGUA, 


EL “AGREGADO PUEDE 
SER INCORPORADO A LA 
EZCLA AL HACERLA, O 
'PARCIDO (A)Y COMPAC 
“TADO (B). CUÁNDO LA 
MEZCLA TIRO, SE LAVA 
lA SUPERFICIE 
UN CHORRO SUAVE (8). 


AS: : 
OANTES QUE ESA CAPA. 
FRAGÚE, SE APLICA: UNA. 
298 CAPA, DE 2 MM, DE: 

4 CEMENTO 

£ ARENA NA TAMEZADA 

CON LANA DE NESERO 
DE RO 

ESOLVOREANDO CEMENTO, 


SoLo DEBE LANARSELA 
SUPERFICIE DEL AGRE 
GRADO, BARRIENDO CoN 
ALGO BLANDO Y CUIDAN 
Do DENO AFLOJAR EL 
AGREGADO, PUEDE TER 
MINARSE LAVANDO CON 
MURIATICO AL 40%. 


elos Pisos Y Los 
REVESTIMIENTOS DE 
CEMENTO PUEDEN SER 
CoLorEADOS CoN EL 
«AGREGADO DE PRODUC 
TOS ESPECIALES. 

O El_ COLOR QUEDE SER 
INCORPORADO A TODA, 
1A CARPETA(A), A La, CA; 
PA FINAL, O ESPOLVOREA 
DO ALHACER EL LLA 
NEADO FINAL. 


eLA CARPETA DE CON 
CRETO SE PUEDE RAYAR 
GRUESO O FINO, PEINAN. 
DO CON UN CEÉLLO DE 
CERDAS DURAS, O CON 
UN PEINE DE CHAPA, O 
CoN OTRA COSA Deo 


CUANDO LA, CARPETA, 
“TIRA UN foco Se PUEDE 
SIMULAR EN SU SUPER. 
cis UN PISO DE BAL 
DOSONES, LATAS, TC. 

IMITANDO LAS JUNTAS, 
EL ColoR Y LA TEXTURA: 
DEL PISO COPIADO. 


IMITACIO 


ENDURECEDORES 


SE NENDEN DISTINTOS 
iPos DE PRODUCTOS 


ClE DE LA CARPETA. 
QUEDEN SER LIMADU 
RAS DE HIERRO, CER. 
h-- LRODUCTÓS QUIM 
U OTROS AGREGA 
DOS ESPECIALES. 


ES MUY FACIL HACER 
PIEZAS DE HhorMIGÓN 
CON GRAN VARIEDAD DE 
FORMAS, MEDIDAS Y TER 
MINACIONES USANDO MOL. 


EL ESPESOR QUE DEBE 
TENER LA PIEZA DEPEN. 
DERA DE SUS MEDIDAS 
Y DE LAS CARGAS QUE 
DEBA SONRTAR: NUNCA 
ray DE 304.88 LES 
EDE AGREGAR HIE— 
pm (ADE4GmM) TENER 
EN CUENTA QUE 
COMPRADOS , S| SON 
COMPR MIDOS y VIBRA, 
D03,S0N MAS “FUERTES. 


DE QUEDEN SER FidOS 


DEBEN “SECARSE” 


TróDoS los PISOS DE CEMENTO 
LENTAMENTE forQuE 
ST NO SE “QUEMAN” Y FISURAN, Y LUEGO SE DESIRANAN 
Ay QUE PROTEGERLOS DÉL SoL Y DELVIENO! A 

HOMEDECERLOS 4 ó 2 VECES POR DÍA DURANTE J ¿4% Y" 
JA 45% SEMANA DESPUÉS Dis HECHOS. p 


SISON LAÍEMENTE IN. 


DEN CHANFLEARSE (4), 


eS| LA CARA VISTA NO 
NECESITA SER MUY Li 
SA, TÓDO SU ESPESOR 
PUÉDE ER DEHORMI. 
GN CON PIEDRA O CANTO, 
eS| SE QUIERE *CARA 
VISTA“ LISA, CONVIENE 
PONER -AL FONDO O 

ARRIBA (PONDE CORRES 


lanos ABRIBLES e 


MOLDES CON LADOS SIN 


PENDIENTE SIN 
amo Ho Olla PE 
ZA SE SACA MOVIENDO 
UN foco El MOLDE). 


Y 
LLENAR 108 “RINCONES, 


a QUE SE pl 
RA “LA E QuE 


DE SER, -AL MOLDEAR, LA: 
DE ARRÍBA O LA DE A 


BAJO. SER LA De ÁRRL 
e SE LA QUEDE TERMAL 


R CoN LAS VARIANTES 


IDAS PARA Los 
“MONOLÍTICOS' (14 3-8). 


DESMOLDE 


0EN MOLDES SIN FON. 
0,108 LATERALES SE 
SACAN A JAS ta 
eS PARA DES. 


CLA TENGA RESISTEN. 
CIA SUFICIENTE Y HA. 
CERLO CON CUIDADO. 
e-HUMEDECER LAS ME. 
ZAS DURANTE 4 SEMANA. 


SEGUN ELTIRO DE MOL 
DE o JA FORMA DETRÁ. 


E Si 8E ColocAN PlE 


DESEA QUE SOBRESALGA 
UN Poo CONIENE (o. 


PUEDEN COLOCARSE 80 
BRE CONTRAPISO DE MA 
AE ponia] 


(OLGINA 44 B-7 al 
“TIERRA COMPÁCTADA, 


A -. Y 

MANTENERLOS ae 

HÓMEDOS SE is QUEDE CUBRIR. 

CON (PLASTICO, BOLSAS, 

ARENA O ASERRÍN, 

e ESTAS SON ALGUNAS DIE LAS >) 
E ACTORMAS DEMACER EL "CURALO" 


DRAS O ALGO QUE SE 


NER EM ÉLTONDO UN 
Jecho De ARENA Y SE 
A ALLÍ EEE, 

ZS 


DEBERÁ SOBRESAL! 


SOBRE “TERRENO SiN 
HUMUS Y COMPACTADO 
SE HACE UNACAQA DES ALO 
Cs CON MEZCLA 44114 DE 
CEMENTO, (O DEF TIERRA, 
SIN NEQÉTAL, y PocA A: 
Es QUE des 
MITA DARLE 

JAS MANOS MACTAR. 
ENSEGUIDA, TERMINAR, 
CoMo Qisos DE CH, 
MENTO ALISADO Y CORAR, 


CoMo LAS MADERAS Y 
Los PISOS DE MADERA 
CAMBIAN DE MEDIDA AL 
GANAR O PERDER HUME 
DAD, ALHACERLOS SE 
DEBERA TENER, Los 
SIGUIENTES CUIDADOS: 
eJA BASE DEBE EXIAR 


DEBEN TENER Jos YL, DO, ASÍ LA MADERA — 
YA. NO TRABAJA - 


DRIOS PUESTOS. 


ESTE PISO FUE MUY Co 
MÓN PERO AHORA, 

USA, FOGO POR LA ALTU 
RÁ QUE OCUPA (30m 


SE HACE CIAVÁNDOTA 0 LOS CLAVOS (SIN CABE 


BLAS MACHIHEMBRA, ZA) VAN EN LA LENGUETA. 


TAS SOBRE TIRANTES” 
DE 3'x354' CADA, 
AFIRMADOS SOBRE Pl 
LARES DE MAMPOSTE, 
RÍA o A LOS TIRANTES 
DEL. ENTREPISO. 


DEJAR JA MADERA EN 


R JUNTA PSRIME 
IRAL DE DILATACIÓN DE. 


do 
TRAZACALO. 


ONO PLASTIFICAR ANTES 


O LA CAMARA DERE 


lA CONDENSACIÓN , 


SON (1308 HECHOS CoN 
TABLILLAS CORTAS MA: 
CHHEMBRADAS QUE SE 
PEGAN CON ASFALTO EN 


MOS Y Ye DEL LARGO DE. 
JAS TABLAS) LISTONES 


TRAPEZOIDALES DE 


MATE 
RÁ SEMIDURA DE 1x3" 


COMENZANDO (DR UN 
BORDE, CoN UN SECADOR 
DE MADERA SIN IMA; 
SE APLICA AUN iS 
FALDIO DE CARQUETISTA” 
EN CALIENTE (No MAS 
De 11m DE ESPESOR,S1 
NÓ AFLORA POR LA OVNIA) 
e CONTROLANDO SU tb. 
SICIÓN CoN EL-HilLO TEN. 
SADO, SE APOYA LA PIE 
ZA Y SE 14 ASIENTA. 


ENCIMA (Topo DERE ES 
TAR SECO Y LIMPIO) PE 
GAR JAS TABLAS CON 
“BREA DE PARQUETISIA 
SINO SON MACIMNEM. 
BRADAS o JA LOSA ES 
"RADIANTE, USAR “COLA, 
VINILICA. PARA FÁRQUET”. 
FIVAR LOS EXTREMOS De 
LAS TABLAS CON CLAVOS 
DE 112” INCLINADOS 5 TOR 
NILLOS,Y TÁRUGAR. 


DEPENDIENDO De JA 
MADERA, EL CLAYO( PUNTA. 
PARIS) SE COLOCA EN 
LA LENGUETAA) O En La, 
RANURA(S) Y Se lo RE 
-HUNDE CON PUNEÓN. SE 
FONE (Or lo 


elUsGO SE ENCASTRA 
UNA NUENA PIEZA A LA YA 
CUMNADA,SE LA AJUSTA 
Y SE LA CLAVA.SE CONTI 
NÚA IQUAL. CoN TODAS” 
eSE PUEDE PISAR ENSE 
GUIDA.O PARA, PULIR ES 
PERAR 15-20 DÍAS O SI” 
SE PLASTACARA ES 


EXISTENTES DE 
“TODO TIPO, FIJARLAS CON 
TACOS PLASTICOS Y TOR 
NILLOS (COLOCADOS DES 
DE ARRIBA) Y TARUGAR, 


SE COLOCAN SOBRE 
CARPETA DE CONCRETO. 
DE hco ESPESOR 


SE PEGAN CONVASFAL. 
TO DE PARQUETISTA DE 
MODO QUE EL PAR 


IGUAL. 
QUET RERO SIN CLAVAR, 


ejlAY "BALDOSAS" DEMA 
DE (060 


ECONÓMICAS Y FACILES 
DE GoloCAR. Sig NENDEN 
CoN LAR INSTRUCCIONES 
Y EL , 
EN LAS MÁS ECONOMICAS 
LAS TABLILLAS, SIN MA 
CHINEMBRAR,ESÍAN ADHE 
RIDAS A UNA LAMINA DE 
PAPEL. O PLASTICO QUE 
UL LUEGO SACA JA PULIDORA, 


SIN JUNTA O CON JUN. 
“TA ANCHA (ARROX. 40m). 
O PARA QUE LAS JUNTAS 
MANTEGAN UN ESPESOR 
UNFFORME SE NAN Colo. 
CANDO LISTONES Y TAL 
QUITOS SEPARADORES, 


e EL. (RMER PULIDO 

POSTERIOR A LA COLO. 
CACIÓN Y Los PULIbOS 

PREVIOS A LA FEUECD, 
CIÓN DEL. PLASTIFICADO 
DEBEN-HACERLOS PERSO 
NAL. ESPECIALIZADO CoN 


MAQUINAS ADECUADAS. 
O CONVIENE PULR RE. 
Peas A5 A 20.DIAS DES 


RA: (ARA: 
O.ANTES DE ENCERAR ES 
PERAR QUE OSCUREZCAN, 


eS) ES fosiBiE, LOS Pr 
SOS DE MIDERA DEBEN 
COLOCARSE UNA VEZ TER 
MINADAS LAS TAREAS 
QUE Los PERJUDIQUEN. 


AREAS DE OBRA. foSTEp. 
GAR EL PULIDO Y PARA 
NARLOS, Si ESTÁN PULIDOS 
APLICARLES CERA EN PASTA, 
O CUBRIRLOS AL PINTAR, 


LOS TACOS DE MADERA 
DURA DE 40m o MAS DE 
ESPESOR PUEDEN COLO. 
CARSE A LA INTEMPERIE. 
CoN ROMANAS DE TRON. 
Cos PUEDEN HACERSE PL 
SOS EXTERIORES MUY MIS 
“TOSOS . SE COLOCAN SO 
BRE TIERRA APISONADA: 


CON VIGAS O DURMIEN 
“TES DE QUEBRACHO, SE 
HACEN AL EXTERIOR PL 
SOS (ARA ESTÁCIONA: 
MIENTO, SENDEROS Y 
OTROS USOS. ESA MADE 
RA, (OR SER MUY DURA, 
RESISTE MUCHOS AÑOS. 


O PARAFINADO HA) 
CULIRLO MUY o 


1115-44 


e CON ALGARROBO U 
OTRA MADERA DURA SE 


YA CALIDAD DEL. PRODUCE 
TO QUESE AQUQUE, DE 
14 CANTIDAD DE MANOS 
Y DEL CUIDADO CON QUE 
SE REALICE EL "TRABAJO, 
e-ÁL CONTRATAR UN PAS 
“TrFICADO, ASEGURARSE 
QUE SEA, UNA EMPRESA 
CONFIABLE Y QUE USE 
SUENOS PRODUCTOS, 


COLOCACIÓN DE PISOS FLEXIBLES 05 


los *Pisos FLEXIBLES" 4 

(UINÍLICOS, GOMA, LINO a QUE ti eRLISOS DOBLE. palo ria, 
LEOM ALFOMBRAS, BAS ELADORA: de) CONTACTO SF ICAS 
COLJodAN SOBRE CARPE. ALT 

AS MUY LISAS UTILIZAN / 

Jo ADHESIVOS APROPIA. | esSTOS Pisos SE PUE | | elos Pisos FLEXIBLES SE APLICAN EN AMBAS | | ESEARUCAN Solo SOBRE 
DOS.fÉN CADA CASOCON | «DEN COLOCAR SOBRE MA | | “copian” Los DEFECTOS SUPERFICIES A- UNIR, | | LA BASE Y 

SUHAR CUAL ES EL ADHE De lA SUPERFICHE De CUANDO RESULTA SECO Q 

“SINO APROPIADO, Y SOBRE BASE, SE EVITA, APLICAN. AL TACTO, UNIR PRE 

QuÉ 10 DE CARPETA: DO UÑA “CAPA O MASA! SIONANDÓ BIEN. 


NIVELADORA, QUE PUEDE 
SER LIGADA. HAY UNAS 

LARA GOMA Y OTRAS PA 
RA VINILICO. SOBRE CAR 
PETAS HECHAS CON GAL SE 
DESPRENDEN.LAS ÁFEC 
TA LA HUMEDAD. 


9AL RECUBRIR ESCALO. 
NES Con "Pisos FLEX! 

BlES EN lAs NARICES 
COWENE CoLoCAR PlE 


ZAS ESPECIALES VER 
PAG MA ALÍRARA- EVIL 
TAR EL DESGASTE DEL 
BORDE, UNIONES EN “EL. 
Alo, DOBLECES Muy REC 
TOS QUE LUEDEN REXQUE 


elos sos Vin(Licos 
ROLLOS, 


e, Sí 


OSE UBICAN Y CORTAN O UNA VEZ, AJUSTADASU LAS BALDOSAS DE GO. 
SEGÚN J0 INDICADO EN ROSICIÓN,SEJA PRESIO. — MA NVIENEN AN REÍERO 
44S LKG-44B-12 74,  NACONALGOoRÍGIDAB),  RANURADO (ARA ADHERIR 
eSE AQUCA El ADHESL 0 Sl ESNECESARIO RÉ CoN EfOXI O CONCREIO 
ORAR lA Meza SS 1d (RARA, INTERIOR O_EX. 


SUPERFICIE, REQUIRIEN. 
JO DELA -HÁBIIDAD Y 
EXOERIENCIA DE PERSO 
NAL. IDÓNEO PARA QUE 
NO QUEDEN ARRUGAS, BUR, 
BUJAS, PARTES MAL_-ÁDRE 
RIDAS, ENCUENTROS MAL 
Gorros Y/O ABIERTOS, 
DESVÍOS, FIT, 


ARQ.JAIME NISNOVICH CAPITULO 


HACER UN REVESTIMIENTO PUEDE SER 
UN TRABAJO DE OBRA GRUESA, O DE TER 


MINACIÓN, . . INCLUSO 


SDE DECORACIÓN. 


EDICIONES 


NiSNO 


“PUEDE SER_UN 

1 DAÑO DE ALBAÑILERÍA, 

( : DE MARMOLERÍA, PE 
CARQINTERÍA, o DE... - 


sn 


CERÁMICAS , MADERAS, PIEDRAS, METALES... 
¡QUÉ VARIEDAD DE 
REVESTIMIENTOS / 


LEGIR UN REVESTIMIENTO HAY QUE ASE 
GURARSE QUE he ADECUADO LARÁ EL 0SO 
Y EL LUGAR ALQUE SE lo DESTINARA, 


No “TODOS SIR 
VEN LARA “TODO. AL. E 


/ CONCEPCIÓN ARENAL 3699 - CHACARITA | 


TEL./FAX : (011) 4855-5300 


oeste rasca | PARA INFORMACIÓN LAS 24 HS : (011) 4555-5557 


E-MAIL : manualesenisno.com.ar 4 ww.Droyecteyconstruya Die N.com 


MUCHOS DE LoS MATE. 

RIALES QUE SE UTIL 

ZAN LARA RENESTIR. 

SON SIMILARES O 1GUÁ. 

les A Los yA INDICA. 
PARA 


VESTIMIENTO SIEMPRE 
ES IMPORTANTE.-4 NE 
CES Es lo ÚNICO QUE 
IMPORTA, Y OTRAS VE 
CES PARECE <SECUNDA 
Rio PORQUE LO PRINCA 


ALUAR. 
-AL HACER La ELECCIÓN, 


CERÁMICOS 


e AZULEJOS 

eQLACAS DE LADRILLO 

oBALDOSAS Y LADRILLOS 
REFRACTARIOS 

CERÁMICOS DECORADOS 

eCERAMICOS MOLDURADOS 


DE MADERA 


o MACHIHEMBRADA 

e TERCIADA 

e MULTILAMINADOS 

e ASHLOMERADOS CON O 
SIN RECUBRIMIENTO 


HiGiénicos 


DEL LUGAR LAS PARE. 
DES PUEDAN RECIBIR 
SUCIEDADES QUE DE 
al LIMPIARSE, LOS 


eCHALAS LISAS, ONDULA. 


e TUBOS Y VARILLAS 

e TEJIDOS METAJ10OS 

o SISTEMAS INDUSTRIA 
UE ADOS 


VÍTREOS 


o EN PEQUEÑAS PIEZAS 
(TIPO VENECIANO) 

e EN PLACAS 

eVIDRIO MOLIDO APLICA 
30 CON ADHESIVOS 


APLICADOS 


e TEXTURADOS(A SOPLE. 
“TE O RODILLO) 

e PIEDRA 'LAVADA" ÁQLICA 
PA CON ADHESIVOS 

o DE FIBRAS 

e ALGUNOS REOQUES 


PLACAS Y OTROS 


eDE YESO 
eDE POLIESTIRENO EXP. 
oDEFIBRA DE VIDRIO 


QUE ABSORBEN o AMOR 
“TIGUAN EL SovIDO EXIS. 
“TENTE EN EjLlocAL, O 
QUE DISMINUYEN 3y 
TRANSMISIÓN A LOCA. 
les VeciNos, 


COMBINACIONES 


“FRECUENTEMENTE, ANTE 
CIERTOS REQUERIMIEN. 
“TOS, Y/O PARA LOGRAR 
UN EFEC, SE REISTE 
COMBINANDO MATERIA, 
LES. LARA REVESTIMIEN 
“TOS ACÚSTICOS, (OR EJEM 
LLO, SE SUELEN COLOCAR 
MATERIALES BLANDOS 
Y ABSORB Acústi 
COS DETRAS DE MATERIA 
LES RESISTENTES, 


PUEDEN SER AISLANTES 
ae SNrAN LA TRANS. 

SIÓN DE LA TEMPE 
RATURA A TRANÉS DEL 


ES 


AL ELEGIR UN REVES. 
VIMIENTO HAY QUE CUL 
DAR QUE EL MATERIAL 
O EL SISTEMA SEA ADE 
CUADO PARA LAS FUN 
CIONES Y REQUERIMIENTOS 
QUE DEBE COMPR, 
CONVIENE VERIFICAR. 
lo eN lAs ESPEC 
CACIONES TÉCNICAS 


DEL PRODUCTO, Y EN 


y CASO DE DUDA 
CONSULTAR AL 


UNA SUPERFICIE PARA 
DE QA 
Ps, RASPADORAS O 
PINTADAS, Y DE ACIDOS 
O DE OTROS ATAQUES. 
0 YA VECES ES NECE. 
SARIO QUE El REVESTI 
MIENTO SE ColoquE 
RAPIDAMENTE O EN 
SECO, O QUESEA DES 
MONTABLE, ETC. 


P 


__ EL DISENO DEL REVESTIiVNUENTO | 


los £ANOS DE REVESU 
MIENTO PUEDEN TRATAR. 
SE COMP SE INDICO. (A 
RA EL DISENO De Los 
Qisos EN LAS PAQUNAS 
MAJO Y 11 4-11, PERO 
Como JAS JUNTAS 
DE UN REVESTIMIENTO 
NO SERÁN PISADAS Y 
NO SIEMPRE DEBEN SER 


-HERMÉTICAS, SE PRESEN. 


TAN MÁS (OSIBILIDADES, 


¿E REVISTAN,_/ 
ELE 
E [-J 


eJay REVESTIMIEN- 
“lOs CONTINUOS QUE 
No TIENEN JUNTAS, 
OTROS EN LAS QUÉ 
JUNTAS CASI NO 
SE NOTAN. 

eEN Los QUE LAS JUN. 
AS SIEMPRE SE VEN, 
FL TRATAMIENTO QUÉ 
SE DE A LAS JUNTAS 
¡SERA! UNO DE Los DE 
TALES MORTANTES, 


EL REVESTIMIENTO DE 
los (ARAMENTOS Y VO. 
LJOMENES TIENE EFEC 
“OS VISUALES QUE IN. 
FLUYEN EN LA .ARQUÍ 
“TECTURA DE UNA OBRA, 
VEMOS, EN BLANCO Y 
NEGRO “Y PARA UN SIM, 
PLE CUBO, ALGUNOS 
EFECIOS VISUALES DEL. 
TRATAMIENTO DE SUS 
SUPERFICIES, 


SoR Y COLOR, E INCL 
«So COMBINAR EN UN MS 
Mp PANO DISTINTOS “TL 
YOS DE JUNTAS A VECES 

SUBDIVIDIENDO EL. FANO. 


EN INTERIORES, Los 
MATERIALES QUE SE 
USEN Y ELTRATAMIEN 
O QUE SE Les DE EN 
PAREDES, PISO y TECHO, 
QUEDEN DEFINIR LA: 
“CALIDAD"DEL LUGAR. 
CoN SÓLO CAMBIAR LA, 
FORMA O LA ALTURA DEL 
REVESTIMIENTO SE OB. 
TIENEN EFECTOS MUY 
DIFERENTES, 


EN ESTOS CASOS LAS 
JUNTAS SUELEN HACER 
SE DE-DISTINTO MATE. 
RIAL QUE Los PANos, 
COMO SER: 

e PAÑOS DE LAMINADO 

CONJUNTA DE MADERA 

e LANOS DE PÉTREOS CON 

“JUNTAS DE METAL, 

“TAMBIEN SE USAN DECO. 

RATIVAMENTE JUNTAS 

MOLDURADAS, 


NADAS, O COMBINADAS 
EN UN MISMO PAÑO. 


-ANCHOS MINIMOS QUE DE. 
BEN SER PROTEGIDOS, 
ES NECESARIO CONOCER. 
ESOS DATOS Y RESPETAR 
Los AL DISEÑAR El RE 
NESTIMIENTO DEL LOCAL, 


DONDE HAYA DUCHA, LAS 
PAREDES QUE PUEDAN RE. 
CIBIRAQUA SE REVESTI 
RAN HASTA 4. 80m, DEL PL 
SO Y HASTA 4.20M.DELE. 
WE DE LA DUCHA, JUNTO 
A JA FLORA) :4B0m A CA. 
DA JADO Y FO cu ENCIMA, 


HA 


ÍISTON WA DECAÑA  MOLDURA 


Hay UNA GRAN VARIEDAD DE MOLDURAS DECORATIVAS, 


O PARA INODORO O Bl 
DET) DESDE EL Aso 
£O a SOBRE Ellos 


1.45 


ARISTAS Y PROTECCIONES 


1 
CANTOS 


Lejos Me ' 
DE CERAMICA, 


A 
MADERA O METAL. 


Ml Z IM 


108 CANTOS SE PEGAN, ENGRAMPAN O ATORNILLAN, 


O RESPETANDO JAS REGLA. 
MENTACIONES Y TENIEN. 
DO EN 


OTRAS TIERMINACIONES, 
Y QUE ALGUNOS MATE 
RALES DE RENESTIMIEN. 
“Es SIRVEN LARA dos PL 
JAS MESARAS, 


2 CONSEJOS INICIALES 


DEFINIR 
EL ESPESOR 


EL ESPESOR DEL RENES 
TIMIENTO QUE SE Colo 
CARA DEBE SER DEFINL 
DO -ANTES DE: 

e COMPRAR LAS ABERTU, 
RAS, PUES QUEDE IN_ 
FLUÍR EN EL ESPESOR 
DE Los MARCOS, 
OAMURAR LA BRONCERÍA, 
LARA NO QUEDE Ni 
MUY EMBUTIDA NI DEMA. 
SIADO «<SALMERNTE. 


LoS REVESTIMIENTOS 
A DANARSE y/O 


o PESO DE LAS PIEZAS. 
e. ACCIÓN DEL VIENTO. 
o MOVIMIENTO DE JA ES, 
TRUCTURA DE LA OBRA. 


CANTIDAD 
A COMPRAR 


SAL COMPRAR ELRAIES. 
“TIMIENTO, ALA SUPER. 
FICIE A REVESTIR MY 
QUE AQREGARLE DEL JO 
E (OR, CIENTO PA 


RA CORTES, DESPERDL. 
ClOS Y RESERVA PARA, 
FUTIROS ARREGLOS, 
OY ACORDARSE BE. IN. 


FATIGA De JA MER. 
CIA O PEGAMENTO. 


CUANDO 
REVESTIR 


OPARA REVESTIR DEBE 
RÁN ESTAR Col PCADAS 
las CARQINTERIAS Y 

JAS INSTALACIONES 

FEMBUTIDAS EN LA CARED. 
EN CUANTO A EN QUÉ 
ORDEN HACER EL Cléjo 
hiso EL RENESTIMIEN 

TO yEl ISO, 

DE COMO SÉRN CADA, 
UNO, DEJANDO CARA EL. 
FINAL EL MÁS DAÑABLE. 


OEN CLIMAS FRÍOS, Sl 
Y/ AGUA DETRAS DEL 
REVESTIMIENTO Y SE 


EX 
EL RENESTIMENTO Y 
JO -AFLOJARA. 


CONTROLAR 
LoS MATERIALES 


EN ALGUNOS REVESTI-. 
¡ENTOS HAY QUE VERL. 
CAR QUE “TODO SEA. 

DEJA MISMA PARTIDA- 

DE FABRICACIÓN : El 

NÚMERO DE PARTIDA 

SUELE “FIGURAR EN Los 

ENVASES DE. FABRICA, 

eCONENE ENTREMEX. 

GLAR LAS PIEZAS DE TO 

DOS o y ema EL 

NÓMERO(PARA RECLAMCS), 


dEl MEzAA, PEGMENO 
o ADHESIVO QUESE USE 
DeBE SER ADECUADA A; 
LA BASE, y ALTIPO y PE 
So DEL REVESTIMIENTO. 
-ANTE SITUACIONES ESPE 


PREVENIR, 
ACCIDENTES 


eSI EN lA PAREDA RE 
VESTIR HAY CAJAS DE 
ELECTRICIDAD CONECTA. 
DAS, CoNENE ANULAR 
O CORTAR JA CO 
RRIENTE(OBRE TODO Si 
SE TRABAJA CON 
las PROTEGERLAS CoN Pj 
EL O “FILM (LASTICO. 
nn CUIDADO AL.CLA 
PE PERTORAR, e 
NO "LINCHAR" CAÑOS, 


HAY QUE HACERIUNTAS 
DE DILATACIÓN PARA AB 
SORBER MONIENTOS. 
PARA CERÁMICOS: UNA; 


EXTERIORES Y DES5M? 
EN INTERIORES. 


BASE SIN 
HUMEDADES 


LAS HOMEDADES PERMA. 
NENTES QUE HAYA EN LA 
PARED O CleLORRAZO 
A REVESTIR. PUEDEN: 

SUR AL A 


QUE SE COLOQUEN. 
EN CIERTOS MATERIA. 


nes E 
ESTIMIENTO ES UN PE 


CUANDO UN RENESTIMIEN. 
TO SE-HACE CON MEZAS 


RECTANGU 
LARES DE IGUAL TAMANO, 
PARA ls QUE EN 


AHORA VEREMOS: 


eESTA PLANIFICACIÓN 
CONSISTE EN PROBAR. 
«DISTINTAS MANERAS DE: 
DISPO! 


NECESARIOS)O EN ELLO 
GAR SOBRE LAS QARIEDES, 


UNA JUNTA SEPARANDO 
DoS PIEZAS, O UNA Pl. 
ZA Y UN ELEMENTO AMU. 
RADO, PARA QUE QUEDA, 


HABER PEQUEÑOS MONL 


MIENTOS SIN QUE JAS 
MEZAS SE DÁNEN. 


EL DIBUJO SOBRE PA, 
PEL. SE HACE DEFORMA, 
SIMILAR A Lo INDICADO, 
PARA Osos (BAG. 11 4-11), 

HABRA QUE-RACER UÑ 


OPARA, ALGUNOS TIPOS 
DE Piezas (DEPENDIEN. 
Do DESU S 


EVITAR QUE SE CARIAN, 


E 
EN fer 
OS 


OLARA PROBAR EN LAS 
VAREDES MAY QUE MAR. 
CAR EN ELLAS LA UBL 
CACIÓN DE LAS JUNTAS. 
HACIENDO UN PEQUEÑO 
"TRAZO PARA CADA UNA, 
SE SABE DONDE ABRA 
QUE CORTAR. PIEZAS. 


_0CON PIEZAS DEARIS. 
TAS MUY REDONDEADAS 
No CONVIENE HACER 
“JUNTA TRABADAS EL 

ENCUENTRO DE los ANGU 
108 CON 8 BORDES QUE 
DA MAL, REMARCADO (bR 
ja PasTiNa y La Lox, 


SEPARA HACER ESOS TRA 
208 CON RAPIDEZ, Y CO. 
MODIDAD,CONIENE MAR. 
CAR EN Un LisTÓN Ja DÍS 


"TANCIA ENTRE JAS JUN. 
“Us 


SALIENTES, NO OLNIDAR, 
TENER EN CUENTA: EL 
ESPESOR DEJA MEZ. 
CLA.O PEGAMENTO, y, 

SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE 
LA ARISTA, DÓNDE TER, 
MINARÁN LAS, PIEZAS, 


LA PARED SEMARCA EN 

REZONTAL, A PARTIR DE 
SU EJE O DE ALGUNA (O. 
SICIÓN ELEGADA RARA GO 


eEN VERTICAL, DESDE 

ELALO SUPERIOR, o IN 
FERIOR A RESCETAR, 
e PARA PODER DISTIN, 
GUIR, DISTINTAS ALTER 
NATIVAS, SEE MARCA CA 
¿DA UNA CON UN COLOR, 


eS| POR LAS MEDIDAS 

TE lAs PIEZAS DELLRE 

VESTIMIENTO Y Dis LAS 
Aso 


COMO LAS PIEZAS COR 


TADAS SE VERÁN DIS 
TINTAS QUE |4S ENTE 
RAS, SIE DEBE QANIFICAR 
SU UBICACIÓN EN EL 
=> Jay 2 NERAS 


5 ds, (7 
No, (2) COLOCANDO PE 
AS ENTERAS EN los 


SE SUELE NOR 
EN CIERTOS ANGU 

O y/o NeLEsO) CUA, 
DO SON SITUACIONES 
SE DIESTACAN MAS 


CUANDO SE REVISTEN 
CIELORRASOS, PARA LEE. 
GAR e PURAS 1GUA, 
E A PAREDES ENFREN. 

AS SE TRAZAN SUS, 
P-=- COMO SE INDIO 
EN El CAPfULO"P Sos” 
(PAGINA 44 B-2). 


SI EN EL CANO Hay 
UNA PUERTA O. UNA, VEN. 
TANA(B) PUEDE CoWWE 
NIR PARTIR DESU EJE, 
y SIHAY DOS ABERTURÁS 
Paro O PARTIR 
DEL. EJE DE LÁ SEPARA. 
CIÓN ENTRE AMBAS. 


ON PAÑO QUEDARÁ S 
METRICO(CON Aeris 
IGUALES EN SUS BOR 
DEJA) SI EN COINCIDEN 
CIA CON SU EXE VER 
CAL.SE COLOCA UNA JUN. 
TA VERTICAL O EL CEN: 
“TRODE UNA PIEZA, 


S| CADA (EZATIENE UN 
DIBUJO O RELIEVE COM. 


CON SU FiLo SUPERIOR 
COINCIDENTE CON UN FRENTEDELA BANERAG) 
CIERTO NÚMERO De Oz e-A/ BAÑERAS CUYA ME 
ZAS ENTERAS AARTIR — DIDA ES MÚNIPLO DE 
DEL AiSO O DEL SÓCALO, — -AROLERIO /IUNTA (5303), 


GRIFERÍA, EL BONIQUIN 
El LAÑATORIO(O LA 
co 
NES QUESE VEN MUCHO. 


SON LUGARES QUE RE 
SALTAN A LA VISTA. POR 


COSADE AMARGARSE LA 
VIDA SI LARA UNO ES 


COMO EMPEZAR LA COLOCACION 


SOBRE UNA 
SUPERFICIE ADECUADA 


TA 
PLANAS O RE 


Lis (ARExOS, Jsp 


ALGO FIRME Y No SE 
DESLICE HACIA ABAJO. 
eS| BAXO EL PAÑO Hay 
UN ELEMENTO BIEN-HORI 
ZONA EN QUEDA 
APOYAR LA TE2HILADA,SE 
COMIENZA AQOYANDOLA 
ALLÍ (DEJANDO JUNTA). 


¡SMA EXP 
ÓN. 


d COLOCAR 
UNA REGLA? 


SI ESOS PONBLES APO 
No PERFETIA, 


REGA DE MADERA O ME 
“UL ALOYyAR EN 


ELLA LA QRIMER HILADA, 


0AL Colocar Log CLA, 
Nos No HACER)O DONDE 
QAsan LAS CANERÍAS/ 


EN AMBOS CASOS LA SU. 
PERAICIE DEBERA SER: 
e COMPACTA ¿FUERTE Y 
No DESCASCARABLE. 
o DE DIMENSIÓN ESTABLE, 
SIN HUMEDADES MA 
NENTES O PERIODICAS. 
eLIBRE DE (blo, LINTV. 
RAS, ACEITES, EMPACELA 
DoS U OTROS ÉLEMEN. 
OS QUE DISMINUYAN 
lA ADHERENCIA. 


eS] LUEGO LE HARA El 
LISO, O SE COLOCARKN 
S4OCALO, MESARA U OTRO 
ELEMENTO, ELLO SUE 
RIOR DELA REGLA ESTA 
KK 2,5m (UNA JUNTA)SO, 
BRE EL ANWEL DEL Ela. 
MENTO QUE IRA DEBAJO. 


AISLACION 
HIDROFUGA 


EN TODA PARED QUERE 
CIBIRAAGUA SE DEBE 


MPER. 
MEABLES, COR SUTORMÁ 
DE ARLICACIÓN NO ASE. 
GRAN UNA CAPA IMPER 
MEABLE CONTINUA, 


SOBRE UN PISO YA HE. 
Chio Y CON PENDIENTE, 
JA DEBE e 
ma (DOS JUNTAS 

JA ALTURA DE UNA, PIE. 
ZA, MIDIENDO DESDE El. 
QUNTO MAS BO DEL AD 
JUNTO AL REVESTIMIENTO. 


TRAZAR 
EL NIVEL 


“TUMIENTO CONSERVE 
EL MISMO NNEL, SE 
TRAZARA UNA LÍNEA, 
DE NIVEL(VER PAG. 
253)7 SEÑERIAICA 
RA MIDIENDO.A ELLA. 


ONTALIDAD CoN EL. NL 
NEL DE BURBUJA. SE 
VERIFICA SU POSICIÓN 
MIDIENDO A LA "LÍNEA 

DE NL” PARA ASEGU. 
“RARA EN EL CONIUND, 


125-4 


YA COLOCACIÓN DE JAS 

DIERAS ES DIFERENTE HA. 
CNENDOLA CON MEZCLA, 
QUE -HACIHENDOLA CON 

PEGAMENTO- ADHESIVO CE 
MENTICIO: LA CARA GRE 
SA DE MEZCLA NO ASEGU 


14, COLOCACIÓN CON MEZ, 
CLA ES MáS DIFICUITO. 
SAQUE CON PEGAMENTOS 
CEMENTICIOS, FERO SISE 
HACE SOBRE PARED SIN 


MUY GRUESAS Y PESADAS, 
Y LARA PIEZAS De CA, 
RATRASERA IRRESULAR, 


PARA CONTROLAR GUE 
JAS JUNTAS QUEDEN VEL 


/ | TICALES SE 


NAR CERCA DE UN PORDE, 
UN LSTON ARLOMADO Y 
COMENZAR CADA-HILANA 
AROYANDO EN El. LA 
PRIMER PIEZA. 


EL PROCEDIMIENTO PARA 
JOGRAR QUE EL PÁNO RE 
VESTIDO QUEDE CLANO Y 
-APLOMADO 53 a 
-AL DEYBULINES Y a 
EMPLEADO MC RbaR 


eCoNo*BULÍN” SE Colo 


CA UNA LlEZA PROVISO. 
RIA EN CADA ANGULO SU 
PERIOR DEL. LANO(A) Y 

ALAJLO DEBE TE. 
NER EL ANO RENESTIDO, 


MOJAR 
EL PIEZAS 


CUANDO SE DEBA MO. 
JAR LAS PIEZAS SE LAS 


CARA QUE SEEMPEBAN, 
eLUs20 DEJARLAS DE 
CANTO 4-HORA (ARA QUE 
ESCURRAN Y COLOCARLAS 
JESTANDO HÚMEDAS. 


iy 


E dy 


ERE 
UBICAR 
LAS AlEZAS 


eS EN LA PARED-HAY Rz 
VOQUE No PEINADO, PICO 
“TEARLO PARA DAR AGARRE, 
OLA PARED y LAS PIEZAS 
DEBEN -HUMEDECERSE, 
USAR MEZCLA De; 
DE CAL AEREA + YA DE 
CEMENTO +4 DE ARENA 


A 
(rs 
las PlEzAS 
OUNANEZ, UBICADA LA, 
(14, E LA ASIENTA: 
Gol PEANDO SUAVEMEN. 
“TE CON ALGO DE MADERA. 
CADA 4 0 2. M2 SE CON 
Pd SEM 
E EL LANO 
BDO LLANO, e 


COMO COLOCAR LAS PIEZAS 


ei 
Y AJUSTAR 

0 CUANDOAÚN SEQUEDE 
RÍA bacon 


12B-5 


(E) TERMINAR LAS JUNTAS 


EMPASTINADAS 


USAR JA PASTINA DEN. 
“TRO DE LAS 2-HoRAS DE 
PREPARADA. 


as AS 
CUANDO 1A RASTINAN- 
RA-UN (000 SE LIMPIA; 
CON UN “TRALO HÚMEDO, 


UN ENVASE CERRADO LA. 
RA QUE ELCoLoR SE Di 
SUELVA. LUEGO, MEZCLAR. 
OS| ES COMPRADA; NER 
QUE INDICA, ELENÚASE, 


O PLAQUITAS De LADRILLO, 
LAS JUNTAS SE PUEDEN 


UN LALITO DE MADERA, 
DE (UNTA, REDONDEADA 


LAS PlizzAs SE CORTAN 
COMO YA SE INDIGO PA 
RA'"PIsos" (PAG 14 B-4), 
“El CORTE DE LAS PlE=zAS 


VAN EN-ANGULOS 
DEBE 


las PERFORACIONES Y 
“ÁGQUIEROS SE HACEN CoN 
MECHA, O BROCA DE WIDIA 
O SINO, EN ALGUNOS MA, es pi 
SEJACE ASÍ 80, PO. SUA 

a A JA QUNTA: 


SIA PURA NO ES Muy EN ALGUNOS CASOS PA | | ALREVESTR UN PAÑO 
“RA PODER COLOCAR LA, 


SE MARCA El. BORDE DURA, SE J4 PUEDE AGU IZONTAL. O INCLINA; 

AQUIERO CON PUNTA — DE UNA “HACHUELITA TE | | ¡EREAR ARYANDO EL | | Pieza Habra que Cor | | Do,HAy QUE VERIFICAR 
DEWIDIA Y DENTROSE — ARULEUISTA! SE SACA EL TARLA POR UNA LíNia, | | Col UNA REGLA TAS 
HACEN MARCAS RADIALES, — CENTRO, Y CON UNA PIN. QUE COINCIDA CoN ¿El | | PAÑO QUEDE BIEN 


PARATORMAS Dis LADOS — ZA SENA QUITANDO El. 
RECIS, PRIMERO SE RESTO DESDE EL CENTRO 
PERFORAN Jos ANGUÍOS. HACIA LOS BORDES. 


EJE DEL OBSTACULO, Y | | Y QUEJAS JUNTAS ESTEN 
LUEZO SEGUIR CON -ALÍNEADAS Y PARALELAS, 
Es A ecos ElEIDOS. 


PROCEDIMIENTO INDICADO, 


PARA LOGRAR UN BUEN 


ELECTRICIDAD O SIMIL 
JAR LA PIEZA DEBE 


CASOS 


HAY ALGUNOS REVESTL 
MIENTOS, PÉTREOS Y CE 
RAMICOS EN CUYA Colo 
CACIÓN SE RECURRE A- 
CIERTOS PROCEDIALIEN. 
OS ESPECIALES NEAMOS, 


CUIDAR los DETALLES 


BORDE DE LA PIEZA, SE 


e SIN UN ENCUENTRO 
ENTRANTEÁ Y UNA Plz 


CORTADO, 
oSI PARA UN ENCUENTRO 
SALENTE SE QUIERE HA 
CER UN CHANFE EN UN 


JO DESGASTA CON UNA 
PIEDRA DE CORTE, LIMA 
O ALGO ASPERO, 


lAs PES GRANDES JE 
GRANTIO O MÁRMOL LAS 
DEBE Colocar El MARMO 
LERO. Lo HACE UBICANDO 
YA REZA Con CLAdos 

DE ALBANIL Y CUNAS, SE 
LANDO Los BORDES Y 

COLANDO MEZCLA DETRÁS, 


UBICARLOS DE FORMA QUE: 
elas JABONERAS NO QO. 
“TEEN EN EL Plso, 

108 PORTARROLLOS QUIE. 
DIENFÁCILMENTE ACCES]. 


PLASTICA, Y QUE SE CO. 
LOCAN FACUMENTE SL 
GUIENDO LAS INSTRUC_ 
CIONES DEL”FABRICANTE, 


ACCESORIOS SANITARIOS 


"TAPA (S] CORRES(ONDE) * 


PARA: EMBUTIR UN ÁCCE, 
SORIO(PORTARROLLO¿ETC) 


Y FRAR El ACCESORIO, 


PIEZAS 
O 
Al IEBRAD E 


COLOCADA ANTES DE EM, 
QASTINAR : SE MARCA. CON 


81 SE QUIERE QUE EN 
Las ARISTAS UN REAÍES. 


Ro SE CORTAN Ls Plz 
ZAS EN CHALE Y SE 
DISIMULA LA, UNIÓN, 


0S| DEBE SER 
PUESTO A LAS PIEZAS, 
SE lo Coloca DESPUES, 


eSU JUNTA Con JAS 
QlEZAS SE EMPASTINA: 
RA O SE DEJA BUNA; 


PIEZAS 
REFRACTARIAS 


los ListoNESTEJUELAS 
y LADRILLOS REFRACIA, 
RIOS SE COLOCAN SIN 
MOJARLOS, SIN JUNTA Y, 
SEGÚN SU FIN USANDO? 
e HASTA 6000 CALORÍAS: 
-ADRESNVO CEMENTICIO, 
o PARA LEÑA:2 DE TIE 
RRA REFRACTARIA Y 4TE 
CEMENTO, SIN-ARENA, 
o PARA ALTAS TEMPERATU 
RAS, CEMENTO REFRACT,, 


MANUALES EN VENTA 
AULA 
oBRA ; 
MANGOAL PRACTICO 
DE CONSTRUCCION 


MANUAL PRÁCTICO 
DE ¡INSTALACIONES 
SANITARIAS fi) 


AGUA FRI 
Y CALIENTE 


CLOACALES 
Y PLUVIALES 


FUTURAS PUBLICACIONES 


COMPRAS A MENOR PRECIO 


MANUALES *DE OFERTA” 


EN NUESTRA SEDE EN BUENOS AIRES O POR CORREO SE VENDEN A UN PRECIO 
MENOR QUE EL DE TAPA LOS EJEMPLARES QUE RETORNAN DE LOS KIOSCOS DE 
DIARIOS Y REVISTAS CON PEQUEÑOS DAÑOS O MANCHAS EN LAS TAPAS Y/ O 
EN LOS BORDES. ESTAS FALLAS HACEN AL ASPECTO DE LOS EJEMPLARES PERO 
NO ASU CONTENIDO E INTEGRIDAD, YA QUE LOS MANUALES CONSERVAN LAS TA- 
PAS Y LA TOTALIDAD DE SUS PÁGINAS CON LA MISMA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y 
DE ENCUADERNACIÓN QUE LOS EJEMPLARES QUE SE VENDEN A “PRECIO DE LISTA”. 


DESCUENTOS POR CANTIDAD 


COMPRANDO EN NUESTRA SEDE EN BUENOS AIRES O POR CORREO TRES O 
MÁS EJEMPLARES, SEAN O NO DEL MISMO MANUAL, SE PUEDEN OBTENER DES- 
CUENTOS QUE VARÍAN SEGUN LA CANTIDAD DE EJEMPLARES Y SI SON DE 
PRIMERA CALIDAD O *DE OFERTA”. PARA HACER ESTE TIPO DE COMPRA Y 
RECIBIR EL ENVIO EN £U DOMICILIO, DEBE ENVIARNOS UN E-MAIL. 


PARA CURSOS, COLEGIOS, ETC. 


SE HACEN DESCUENTOS ESPECIALES EN LAS COMPRAS DE MANUALES “DE 
OFERTA” REALIZADAS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL, GRUPOS 
DE ESTUDIANTES, ORGANIZACIONES NO CUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES 
GREMIALES, Y TODA OTRA ACTIVIDAD ORIENTADA AL BIEN PÚBLICO. 


e Sl DESEA COMPRAR POR CORREO Y/O A MENOR PRECIO, O ACER- 
CARSE HASTA NUESTRA SEDE PARA COMPRAR MANUALES “DE ' 


e MANUAL PRÁCTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS OFERTA”, CONSULTE LAS PÁGINAS SIGUIENTES DE ESTE MANUAL. 


e MANUAL PRÁCTICO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS 
e MANUAL PRÁCTICO DE AMPLIACIONES Y REFORMAS 


e EN CACO DE DUDA ENVÍENOS A manualecOnisno.com.ar 
UN E-MAIL Y DATOS DE UNA CASILLA E-MAIL DONDE RESPONDERLE. 


CÓMO CALCULAR 


LA CANTIDAD Y EL COSTO 
| DE LOS MATERIALES 


DE CONSTRUCCION 
EL ARQIAIME NISNOVICH 


CAPITULO 


MV PRIMERO HUY QUE CALCULAR LA 
"| LoNGiTUD, LA SUPERFICIE O EL VOLUMEN 
AL dE Jo QUe E A HACER, 


AP Y ESO ES O PRIMERO QUE 
MN ys ESTA CARTILLA, 


COMO CALCULAR 


O INDICACIONES GENERALES 
o lJONGÍTUDES 

e SUPERFICIES 

e VOLÚMENES 


13-4 
45-11 
43-2 
43-3 


PLANILLA DE CALCULO 


o COMO SE USA 13-4 


O PLANILLA, 13-5 ) 


UU eRIRA Las TERMINACIONES 
LL EPARA Jos TECHOS 


DESPUES LA CARTÍLLA Nos DA LOS 


ELEMENTOS PARÁ CALCULAR FACIL 
MENTE CUÁNTO VAMOS A NECESITAR. 
DE CADA MATERÍAL. 


[COMO CALCULAR 


eCONO USAR LAS PLANILLAS 


PARA Los CIMIENTOS 
O PARA LAS PAREDES 
O PARA OTRAS COSAS 


4135-8 
145-8410 


¡¿eALCUL GC ALCULO 


LAN COSTO 


Y LUESO, « CON ESOS DATOS Y o 
CIENDO EL PRECIO DE CADA MATERÍAL, 
PODREMOS CALCULAR EL COSTO DE 
Los MATERIALES NECESARIOS. S 


a 
43-12 ¡[E 
A3-13416 


PLANILLA DE CÁLCULO 150) 


| CANTIDAD DE MATERÍALES | Y ADEMÁS .. 


ALGUNAS RECOMENDACIONES PA 

RA PODER CONTROLAR, EN EL” 
OMENTO DE RECIBIRLOS, LA: 
LIDAD Y LA CANTIDAD DE Los MM 


A TERÍALES QUE HEMOS COMPRADO. 


si AL CALCULAR SE TOMAN JAS Si SE TOMAN Jos DATOS DE 

MEDIDAS DE ALGO CONSTRUÍDO UN PLANO O UN DÍBUIO QUE E o a 

HAY QUE ESTIRAR BIEN EL METRO |...) NO TÍENE ANOTADAS LAS MEDIDAS |, 1AS COMAS Y NO SE IR y 

o LA CINTA, Y HACER QUE COINCIDAN [ HAY QUE SABER CUÁNTOS CENTÍ- DE UNIDAD DE MEBDIDA.. 

CON Jo QuE SE QUIERE MeDIe, METROS MEDIRA EN LA REALIDAD E CMC, EGM, M2, M3, 
JO QUE EN EL PLANO MIDE 4 cm, 


EN METROS LINEALES 
SE ÍNDICA EL JARGO 
De hierros, CAÑOS, 


LÍNEAS Y FORMAS RECTAS CÍRCULO 


OLA UNIDAD DE 
LONGÍTUD ES: 


a 
“EL METRO La LONGfTUD DE UNA o | | Hay QUE SABER CUÁN 
LÍNEAL?” JÍNEA, QUEBRADA O AN a TO MIDE SUDIAMETRO” 
EL PERÍMETRO(LON- . (QUE ES LA RECTA QUE 
INDI 2. GÍTUD PEL BORDE) VA DE BORDE A BORDE : 
0 SE INDICA ASÍ: DE UNA FORMA CERRA A je DEL CÍRCULO PASANDO DIAMETRO 
M DA DE LADOS RES RR SU CENTRO). El, ? 


TOS SE CALCULAN a 
SUMANDO “TODAS JAS .A e 
a PARCÍA 


PERÍMETRO DE UN Cle- CENTRO 
CULO (CIRCUNFEREN- 

Cl) SE CALCULA CON 

ESTA FÓRMULA : 


UN METRO TÍENE 
CIEN CENTÍMETROS 


4m = 00 ca 


PERÍMETRO O = DIAMETRO x 3, 44 


eLA UNIDAD DE 
SUPERFICIE ES: 
“EL METRO 
CUADRADO” 


eSE inbICA ASÍ: 
m2 


O UN METRO CUA 
DRADO TIENE DIEZ 
MIL CENTÍMETROS 
CUADRADOS 


4 m2= 40.000 em? 


TRIANGULO 


LA suUPERFÍCIE DE UN 
“TRIANGULO SE CALCU- 
LA MULTIPLICANDO JA 
LONGÍTUD (DE UNO DE 
SUS LADOS (AL QUE LLA- 
MAREMOS *BASE“) TDR 
LA MITAD DE JA ALTURA, 
LA ALTURA DEBE ME- 
DÍRSE A ESCUADRA CON 
EL JADO BASE, 


SUPERE /3 = BASE x 


EN METROS CUADRADOS 
SE INDICA LA SUPERFICIE 


DE PISOS, REVOQUES, 
VIDRIOS, ETC. 


4M 


UN CUADRADO 
DE 4Mx 4M 
TÍENE UNA 
SUPERFICIE 
DE 4m2 


CÍRCULO 


HAY QUE SABER CUANTO 
MIDE su *RADÍO” (QuE 
Es LA RECTA QUE VA 
DESDE EL CENTRO DEL 
CÍRCULO HASTA EL. BOR 
DE). EL RADIO ES LA 
MITAD DEL DIAMETRO. 
lA SUPERFICIE DE UN 
CÍRCULO SE CALCULA 
CON ESTA “FORMULA : 


RADio= 2 ¡AMETRO 
ES ¡E 


RECTANGULO Y CUADRADO 


LA SUPERFICIE DE UN 
CUADRADO sE CALCU- 
JA MUETIPLICANDO LA- 
DO FOR. LADO. LA SUPER 
Ficle DE UN RECTANGU. 
lo sE CAlculA MULTI- 
PLICANDO LA Jona tup 
DEL. LADO MAYOR TOR 
JA LONGITUD DEL JADO 
MENOR. 


SUPERE. + 


EN LA CONSTRUCCIÓN 
PUEDEN PRESENTARSE 
“FORMAS COMPUESTAS, 
FARA CALCULARLAS HAY 
QUE “DESARMARLAS” 
EN FORMAS SIMPLES (0- 
NOCIDAS, CALCULAR La 
SUPERFICIE DE CADA 
UNA, Y SUMARLAS O RES: 
TARLAS (SEGÚN EL CA50). 


“FORMAS COMPUESTAS ” 


= LADO Y x 


ALTURA | 
£ 


SUPERE O) = RADÍO x RADÍO «3,14 


SERE ay o UE 


SUPERE 
*es 
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EN METROS eúeicos se CUBO CILÍN 

ÍNDICA LA EXTRACCIÓN DRO, Era 

O RELLENO PE TÍERRA, Y S ; 
EL VOLUMEN DE CIMIENTOS, 


Su, DE CON- /| LA MAYORÍA DE Los 
leo: y == lea VOLÚMENES QUE SE 


OLA UNIDAD DE 
VOLUMEN ES: 


IS EL METRO 
cúBlico 


PRESENTAN EN LA 

CONSTRUCCIÓN SE. 

/ : CALCULAN MULTIPL]- 
TIENE UN NOLU, CANDO LA SUPERFÍ- 
MEN DE 4M> CÍE DE LA BASE (CUA 
: SVG | DRADO, RECTÁNGULO, 

UN METRO CúBico q y eto, CÍRCULO, 
ienE MIL LiTROS os EC)AR LA ALTURA, 


1mP=4,000 lirmos VOLUMEN O 8 =SUPERE BASE x ALTURA 


UN METRO CÚBICO 
TIENE UN MILLON 


VOLÚMENES COMPUESTOS 


A... CALCULAR EL VOLU- 
EN SUPERIOR COMO a ALTURA 

sl FUERA UNA PIRAMIDE <> SABIOS 

ENTERA, 

2 CALCULAR EL VOLU- 

MEN DE LA PUNTA QUE AI e “> 

NO VA Y RESTÁRSELO AL. 

DE LA PIRAMIDE ENTERA, 

3-"CALULAR El. VOLO- d 

MEN INFERIOR y SUMAR = 

sho ancla ae O ADD 

RIOR (PIRAMIDE - PUNTA). 


“VOLÚMENES COMPUESTOS; SE O ZAPATA DE -HORMÍ- 
PARA CÁALCULARLOS HAY GON” ES NECESARÍO BS4- 
QUE"DESARMARLOS” EN BER CALCULAR El VOLU 
FORMAS SIMPLES CONO- MEN DE UNA PIRAMIDE, 
CIDAS , CALCULAR EL WO- QUE SE CALCULA MULTi- 
LUMEN DE CADA UNA y PLIGANDO lA SUPERFÍCIE 
SUMARLOS O RESTARLOS PE Sy BásE (OR UN TERCIO 
(SEGUN EL CAso), DE SU ALTURA. s 


VOLUMEN <> “OEJAEN Morgan —Volomen) (VOLUMEN <]> = SUPERF. BASE x ALIZRA 


EN LA CONSTRUCCIÓN R PARA RMDER CALCULAR 
PUEDEN PRESENTARSE El VOLUMEN DE UNA “BA 


ANOTE EL NOMBRE 
DE LO QUE SE CALCULA 


E TIPO DE TAREA (CiMÍENTOS, PARE- 
de SS Pisos, ETT). 

e QUÉ PARTE DE LA CASA (QUÉ PARED, 
QUÉ HABITACIÓN, ET 


ANOTE LAS MEDIDAS 
be 1O QUE Se CALCULA 

O PARA CALCULAR SUPERFICIES HAY QUE MUL- 

TPLICAR DOS MEDIDAS. 

O PARA CALCULAR VOLÚMENES HAY QUE MULT- 

“PLICAR TRES MEDIDAS. 


MULTPLIQUE 
LAS MEDID. 

QUE ANOTO EN 
CADA RENGLÓN 


LA “PLANILLA; DE CALCULO METRICO” 
SÍRVE PARA FACILITAR LoS CALCULOS 
DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES, 
VEAMOS CÓMO SE USA-... 


y AnoTE AQUÍ 
1oS RESULTADOS, 


SUPERF. dé 
VOLUMENES 
PARCIALES 


CUANDO HAY VA 
RIOS PARCIALES, 
SUME o RESTE 
SEGÚN EL CASO, 


"TOTALES | 


ENMES En M3 


EN MAS EN M3 


2,60m 


00M. 2 = 03041 


Ro 
LEN 

pas 
QUÉ SE CALCULA, 
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ANCHO s 
ESPESOR. 


0 
E 


MN 
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Busque Aquí lo CUANDO Se de | | lAs CANTIDADES 
QUE USTED VA A LA ALTERNATL | | DE MATERIALES CANTIDAD 
HACER O CAL: VA, EUA Si QUE SE DAN, VA] | 5 M3 VA A-HÁACER| | DE MATERIAL. 


LEN sóLO PARA 
EL TÍPO DE MEZ 
CLA QUE SE IN- 
PÍCA. 


CULAR., EUIAN- 
Dose Per los 


USARA GAL Y 
CEMENTO O 
CEMENTO DE 
ALBAÑILERÍA, 


(DE ACUERDO AL 
"CALCULO ME 
VRico" QUE HA 
REALIZADO). 


FOR ESOS My MP 
9 MS Y ANOTE 
TÍTULOS ¡Nui- AQUÍ” LoS RESUL 
CADOS. “TADOS. 


TiPOS DE MEACLAS 
Y MATERIALES 
QUE SE VAN A USAR 


A CIO ALBAÑILERÍA: 
4 ARENA 


o EMEACATTEA] St INDICA EL TIPO DE TRABAJO, Y EN ALGUNOS CASOS LA CANTIDAD 0 SI SE COMPARA LOS VALORES DE LA COLUMNA 2 CON LOS DE LA COLUMNA 3 PUEDE 
DE MEZCLA NECESARIA PARA HACER DE ÉL 1 M2 Ó M3, SEGÚN CORRESPONDA. PARECER QUE HAY INCOHERENCIA O ERROR. ENTENDEMOS QUE AMBOS VALORES SON 
o EUR NTIZA SE INDICA LA DOSIFICACIÓN USUAL EN VOLUMEN DE LOS MATERIALES f) VÁLIDOS, SI BIEN ES COMPLEJO EXPLICAR ACÁ LOS DETALLES DE SU EQUIVALENCIA. 

QUE COMPONEN CADA TIPO DE MEZCLA, O SEA CUANTAS PARTES DE CADA UNO SE DEBE e LOS DE LA COLUMNA 2 SURGEN DE DATOS ENTREGADOS POR EMPRESAS CONSTRUC- 


COLOCAR, SEA CUAL SEA LA CANTIDAD DE MEZCLA QUE SE VA A PREPARAR. TORAS, Y FUERON CONFIRMADOS CON CÁLCULOS QUE TIENEN EN CUENTA, ENTRE OTROS 
oEIIGTTITVE] EN CAMBIO, SE INDICA LA CANTIDAD DE CADA MATERIAL NECESARIA PA-| | FACTORES, EL COEFICIENTE DE APORTE DE CADA MATERIAL, SU PESO ESPECÍFICO, Y EL 
RA HACER LA MEZCLA QUE LLEVA 1 M2 Ó M3 DE CADA TIPO DE TRABAJO. SON DATOS SUR. | | PORCENTAJE USUAL DE ACUA PARA CADA TIPO DE MEZCLA. LOS VALORES OBTENIDOS 
GIDOS DE LA EXPERIENCIA Y EL CÁLCULO. NO ESTÁ INCLUIDO EL DESPERDICIO DE MATERIALES. J | FUERON VERIFICADOS CON FABRICANTES DE ACLOMERANTES. 


PARA PRESUPUESTAR Y COMPRAR EL MATERIAL, PARTIR DE LOS DATOS DE LA COLUMNA 3, Y PARA HACER LAS MEZCLAS USAR LAS PROPORCIONES QUE INDICA LA COLUMNA 2. 
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PARA PREPARAR. LA 
MEZCLA CON CEMEN- 


LA CANTIDAD DE CADA MATERIAL. QUE ÍNDICAN 
LAS PLANILLAS, ESTAN CALCULADAS PARA Los 
TIPOS DE CAL, CEMENTO Y ARENA ACTUALMEN-= 
"TE MAS UTILIZADOS EN EL GRAN BUENOS AIRES, 
Y NO SE INCLUYEN Los fosiBLES 

DESPERDICIOS TE MATERIAL, 


UTILIZANDO CAL, CEMENTO 
O ÁRENA DE OTRAS CARAC- 
TERÍSTICAS, LA CANTIDAD 

DE MEZCIA QUE SE OBTEN- 
Ru GA PUEDE SER UN foco 
3, DIFERENTE, 


TIPOS DE MEZCLAS 
Y MATERIALES 
QUE SE VAN A USAR 


USANDO 4 CG. ALBAÑILERÍA: 
CEMENTO DE [4 ARENA :_ 0450 MP M3 M9 M8 
ALBANILERÍA [8 cascore 9900 NP M3 mM? H2 


VIGA DE igó EN Bolsas 
FUNDACIÓN ve penes * [SAA E . e E 
3 PIEDRA :  QO2Z6 MP M M2 M3 
] [ERRO DELAO :  400M M M VARILLAS, 
HIERRO HÍERRO DEL4 :  35OM M M VARILLAS 
ALAMBRE NEGRO: — 0150 K4 M Kcr Ka 
A 1 CEMENTO : 449,70 _*4 mas "Polg As 
se 250. me Pobra * [SAREMA 0052 Mé m9 má 
-ALERRO DEL 40 : , Mm 
HierroOS HIERRO DEL 4: , Mo 
ALAMBRE NEGRO: M Ka 


TIPOS DE MEZCLAS | CANTÍDAO CANTIDAD “TOTAL TUTAL. 
Y MATERIALES DE CADA (6,9 QuE SE VA(=%DE CADA (YEN MEDIDAS 
QUE SE VAN A USAR | MATERIAL. A HACER “” MATERIAL “ COMERCIALES 


UY ESCIUNTAS:A 204 
E] (0,7 + MEZCLA gi%) 


1070 Kg 
5 ARENA : 0080 M2 
JADRILLOS COMUNES: 70 LADRILLOS 


4 Ese uAS on 

p Le meza) | USANDO 4 CTO. ALBAÑILERÍA: 

Y CEMENTO DE [5 ARENA : 
> ALBANÍLERÍA. |LabriLLos Huecos: 


a [rf Enano ae 
y Enano ae S ARENA 


TIPOS DE MEZCLAS 
Y MATERIALES 
QUE SE VAN A USAR 


09/0912 M3 
42 BOBLOQUES 
2,50 Kg 
0013 M2 
42,50 BLOQUES] 


48x4q x 40 


DE as ra 


Js 4 3,95 Ka 

JUNTAS 

rotos Eb 
12/50 BLOQUES 


TIPOS DE MEZCLAS CANTIDAD 
Y MATERIALES DE CADA 


QUE SE VAN A USAR — | MATERÍAL 


CAPA AÍSLADORA 
SOBRE CIMIENTO SS 


ESPESOR =2em(2o kt: MERCLA 2H?) 


, 4 CEMENTO o 675 += 
A 3 ARENA, Op Í5 MP 
3 PIEDRA 0/05 M3 
HIERRO DELS: 4) A 
HIERRO PELA: 2 


z 4 CEMENTO 90 + M “BOLSAS 
ra [3 ARENA O9Lo M3 M He a 
3 PIEDRA : 0,070 M3 M M3 Mm? 
PAREDES |. HIERRO DEL 8:  400M M M VARILLAS] 
“DE 200" |HERROS HIERRO DEL 4: 300mM M M VARILLAS] 
y 4 CEMENTO o F5OKz M ES BOLSAS 
3 PIEDRA, : 90% M3 M m3 M3 
PARA, PAREDES DE. LADRILLO] LiERROS HIERRO DEL JO :  Go00M M M VARILLAS 
COMUN DE Son DE ESPESOR] (IncLuyendo AnclageS) | HIERRO DEL 4 :  300M M M VARIL 


: 300,00 m3 Ke Bo1sAs 

A 96350 M3 M3 M3 M3 
PARO A E m3 m3 12 
a ES ñ VARILLAS 


AECTENGA, BN CUENTA QUE PARA TORA ESTRUCTURA DE HoRMIGOÓN ARMADO : 
= UN PROPESIONAL CARACITADO PARA ELO DEBERA REALIZAR EL CALCULO PE RESISTENCIA, Y DEFINIR: LAs MEDIDAS DE LAS PARTES be HKORMISON LA CAY 
TIRAD, DILMETRO Y UBICACIÓN DE LOS HIERROS DE LA ARMADURA De CADA RARTE y LAS CARACTERÍSHCAS QUE DEBE TENER EL HORMIGON A UTILIZAR. 

e LA DOSIFICACIÓN 1 1OS COMPONENTES DEL HORMIGON DEBE REMAZARSE POR PESO (NO POR VOLUMEN > Y CONSIDERÁNDO A QUE SE LO VA, 4 DESHUNAR, EL 
TAMAÑO Y GRADO DE HUMEDAD DE LA ARENA Y LA PIEDRA A UTILIZAR, ETT. 


4 CTO. ALBAÑILERÍA: 


A05,00 Kg 


TN ENTO DE [4 ARENA 
== ALBAÑILERÍA [8 caecote 


O ADO M3 


40,80 kr 


| CEMENTO E 
PA PO a en] SNCRETO | arena : 


O/0ZÁ MP. 
5,90 kg 


placas CAL Y 1 CAL AÉREA 
Y4CEMENTO 
ESPESOR AENA NO sit </me) CEMENTO 3 ARENA 


310 kz 


0,030 M3 


espesor = 4/2 om 
(Ste MEZCLA 2/0) 


en 
ALBANILERIA |5 ARENA 


REVOQUE “FINO | USANDO | CAL AEREA 
ESPESOR. = Y/2 om CAL Y Y CEMENTO 
(S1£ MEZCLA 2/m2) CEMENTO 2 ARENA; 
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«POR ESO SERN 
NECESARIO CALCULAR 
CUÁNTO SE NECESITA 
(DE CADA UNA, DE ESAS 


EL COSTO DE LOS MATERIALES 
DE UN TECHO e CHAPA 
ES LA SUMA D 


9EL COSTO DE LAS CHAPAS : DEPEN- 
DE DEL TIPO DE MATERIAL, DE LA, CAN- 
TÍDAD DE CHAPAS Y DE SUS MEDIDAS, 


e EL CosTó DE Los AccEesorRÍoS (cLA [A 
VOS, TORNILLOS O GANCHOS, CANALE= 
TAS, CUMBRERAS , BABETAS, ETC). 


eEL COSTO DE LOS TIRANTES: DE- 
TPENDE DEL MATERIAL. Y DE LA CAN- 
TIDAD, LARGO Y SECCIÓN, 


bro PQuER aJácen. SEN LOS CALCULOS 
Pe OS los bATOS DE 
pos QUE SE TN Pl RÍA 


EL LARGO (EN EL SENTIDO 
PE LA PENDIENTE Y DEL LAR- 
GO DE LAS CHAPAS ):-HAY QUE 
MeDIrRLO CoN LA INCLINACIÓN 
Í QUE TENDRA EL TECHO, 


0 EL. ANCHO 


| edeciDÍR sí los BORDES SE 
VAN -A EMPOTRAR O S| SE VAN 
A HAceER ALEROS. 


-ANGHO= M0 cm 
e 105, 


e LUEGO, TENÍENDO EN CUENTA, 
lAs MEDIDAS EN QUE SE VEN- 
DE EL. TÍPO DE CHAPA ElLsEGi- 
PO, BE CALCULARA DE QUÉ 

MEDIDAS VA A CONVENÍR COM 
PRARLAS. 


OSIEMPRE HAY QUE TRATAR 
DE NO TENER QUE CORTARLAS 
(SOBRETODO EN EL LADO ON- 
'DULADO) PARA EVITAR EL TRA- 
BAJO Y EL DESPERDICIO, 


po MNAE = 27m 7 O 


Ú = 1ZLom PR METEO 
a SUPERPOSICIÓN DE PUNTA = 14. CM 


SUPERFOSICIÓN DE PUNTA = SO CM 


3 ¡CIÓN DE. - CUNTA ERPOSICIÓN DE LOS BORDES ONDULADOS) SE. 
a A LA PENDIENTE. ) 
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S CALCULAR 


8 CALCULAR LAS CHAPAS 


Ajo LARGO ' 
SEPARA CALCULAR JA MEDL 
PA Y LA CANTIDAD DE CHA- 
PAS QUE HARAN FALTA AJO 
LARGO, HAY QUE TENER EN 
CUENTA LOS EMPOTRAMIEN - 
os, Los ALEROS, LAS SUPER" 
POSICIONES MINIMAS, ETC. 
OHAY QUE TRATAR DE UBÍ- 
CAR LAS SUPERFOSICIONES 
DE LAS CHAPAS EN COÍNCIDEN- 
CÍA CON LOS TIRANTES PARA, 
FODER FÍJARLAS BIEN, 


LOs ACCESORÍOS 


eMUucHos TIPOS DE CHAPAS ADMITEN LOS 
MisMOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
eLAs CUMBRERAS, LAS BABETAS Y LAS 
CANALETAS GENERALMENTE SE HACEN 
DE CHAPA G(ALVANIZADA, PERO PARA LAS 
CHAPAS DE FIBROCEMENTO EXISTEN PIE 
ZAS ESPECIALES. 4 

elos ELEMENTOS DE FIJACIÓN (CLA- 
Vos, TORNILLOS, GANCHOS O GRÁPAS) 
TAMBIÉN VARÍAN SEGÚN EL TÍPO DÉ 
CHAPA NY EL TIPO DE TIRANTES QUE 
SE UTÍLICEN. 


SECCION Í 


OPARA. DECIDIR LA SECCIÓN DEBE 
CONSULTARSE BIEN , PORQUE ESTA ME 
PIDA DEPENDE DE MUCHAS CosAS , 

FOR EJEMPLO : 


A LO ANCHO 
HAY QUE TENER EN CUEN- 
TA LOS EMPOTRAMIENTOS 
Y JAS SUPERPOS[CÍONES 
JAS CHAPAS GALVANUZA> 
AS DEBEN SUPERPO- 
NERSE 4 Y2 ONDA Y Jas 
De FÍBROCEMENTO 1/2 
ONDA, 
OS| NO DX CON SHAPAS 
ENTERAS, HAY QUE CAl= 
CULAR CUANTAS CHAPAS 
HABRA QUE CORTAR. 


ESTE CALCULO SE HACE 
COMBIÍNANDO EL LARGO 
COMERCIAL DE LAS CHAPAS 
Y LA DISTANCIA QUE DEJARE- 
Mos ENTRE LOS TIRANTES, 


2p CALCULAR LOS TIRANTES A 
CANTIDAD E LONGj TUD 

eAL DECIDIR SU DISTRIBUCIÓN HAY 
QUE CONTROLAR. QUE LA SEPARACIÓN 
ENTRE TIRANTES NO SUPERE JA MAX 
MA ACEPTABLE PARA EL TIPO De CHA- 
PA ELEGIDA (PARA QUE NO SE ARQUEEN 
Ni se ROMPAN). 


04 lA MEDIDA DEL AMBIENTE SE SUMARAS 
=TOR CADA BORDE EMPOTRADO : JO om, 

=POR CADA ALERO: EL ESPESOR DE FA 
RED =oerE JA CUAL PASA (A) y Lo QUE 
VA A SOBRESALIR EL TECHO [MEDIDA DEL 


-ALERO) (B)- o) 


RE MEDIDA DEL AMBIENTE ——FRALERO + 
Es z 


—DISTANCIA ENTRE APOYOS. 
—SEPARACIÓN ENTRE TIRANTES. 

— MATERIAL De Los TIRANTES. 

- PESO DEL TECHO. 

—FUERZA DEL VIENTO EN LA ZONA. 
-Si PUEDE HABER NIEVE. 

«.* Y OTRAS COSAS. 


OSIEMPRE HAY QUE COLOCAR (kr Lo MENOS: 
A TÍIRANTE EN EL BORPE SUPERIOR . 

4 TÍRANTE EN EL BORDE INFERIOR. 
1 TÍRANTE EN ColNCiDENCIA CON CADA; 
LÍNEA DE "SUPERPOSICIÓN DE PUNTAS” 


ARA 


Enanos 


LS. 105 ASo) 


(ENTRES 


“TENER TODOS 1OS DATOS 


OPARA SABER EXACTAMENTE QUÉ CAN 
TÍDAD PE CADA MATERÍAL LLEVARA 
UNA, LOSA, SE NECESITA SABER BÍEN 
CÓMO ES SU ESTRUCTURA (INCLU, 
YENDO viGAs Y REFUERZOS). 


O FOR LO TANTO PARA UN COMPUTO 

EXACTO DE MATERÍALES HACE “FALTA, 

UN CALCULO EXÁCTO ¡DE LA ESTRUCTURA 
RESISTENTE. —ESIO SÓO PUEDE HA- 
CERLO UN INGENIERO, UN ARQUITECTO 

O UN MAESTRO MAYOR DE OBRAS, 


EN LA PLANILLA SIGUIENTE SE 
DAN los DATOS APROXIMADOS 
PARA PODER ESTIMAR FL COS- 
TO De MATERIALES (OR M2DE 


UNA LoSA"SIMPLE'QUE TENGA LAS 
SIGUIENTES porel a alo 


elosA SIMPLEMENTE AfOyADA 
EN UNA SOLA DIRECCIÓN 
DISTANCIA ENTRE APOYOS: 5,20 Mm 
O ESPESOR De LA Losa: 44 cm 
O ARMADURA PRINCIPAL: 
A-HÍERRO DEL 8 CADA 15 cm. 
O ARMADURA DE REPARTICIÓN : 
1 AierRgOo DEL G CADA 250m. 


ESTIMACIÓN PARA 4m2 


ON ESTA PAGINA SÓLO SE DAN Los 
DATOS PARÁ ESTIMAR LA CANTIDAD DE 
MATERÍALES NECESARIOS PARA HACER 
Am2 DE LosA SIMPLE (SiN CONSIDE.- 
RAR VIGAS, REFUERZOS, Ni CARGAS 
ESPECIALES). 


OTAMPOCO SE ÍNCLUYEN LOS MATERIA, 
les QUE 3ON NECESARIOS FARA AR- 
MAR. LOS ENCOFRADOS Y/O APUNTA, 
LAR (MADERAS, CLAVOS, ALAMBRES 
y OTROS). 


EL CÁLCULO DE MATERIALES 
SN 


TARA SU ELABORACIÓN DEBE SER 
TPOSFFICADO FOR. PESO. 


HORMIGÓN DE PIEDRA (0,11 m3) 


13-15 


GUANDO ES UN TECHO 


OÓEN EL coslo pe Los TecHos DE lo- 
SA HAY QUE incluir EL AlSLANTE 
TERMICO, EL CONTRAPISO DE PENDIEN 
TE,LA CARPETA, EL “TRATAMIENTO 1M- 
PERMEABILIZANTE., JAS BABETAS Y 
LA Protección DEL TECHADO (0 QUE 
CORRESPONDA SEGÚN EL CASO), 


OCUANDO LA LOsA DE TECHO SE ACE 
INCLINADA , LAS MEDIDAS SE TOMÁN 
CONSIDERANDO JA PENDIENTE, Y 
VECES NO LLEVAN CONTRAPISO. 


| 4 CEMENTO” [33/00 Ka |x------M2 
3 ARENA Q07Z2 M3 |x_---.. 
3 PIEDRA QO7E M3 |x —.- M2 |. 
lERROS NERVURADOS 


HAÍERRO DEL 6 4m 


ZM 


ass MR 


15-16 


DE UNA LOSA CERAMICA ES 
LA SUMA DE: 


0 EL COSTO DE LAS YVÍQUETAS PRE 
TENSADAS. 


0EL COsTO DE los BLOQUES CE- 
RAÁMICOS PARA LOSA. 


O EL costo DE los HieRROS DE 
pisTrRIBUCIÓN. 


0 EÉ| COSTO DE LA CAPA DE HOR 


PARA UN CALCULO EXACTO 


FARA CALCULAR 
CON EXACTITUD 
UNA LOSA CERAMI 
CA, HAY QUE CONO. 
CER QUÉ DÍSTAN=" 
CÍA HAY ENTRE Jos 
APOYOS DE LAS vi 
GUETAS (LLAMADA 
“luz DE CALCULO”) 


Y QUÉ PESO VA A 
SOPORTAR LA LOSA 


MIGON. 


(LLAMADO "CARGA”). 


CÁLCULO APROXIMADO 


E COMO A VECES 


PUEDE ALCANZAR E 
CoN UN CALCULO $: 
APROXIMADO, VEA- | 


MOS COMO SE 
HACE, 


LAS VÍGUETAS 


O CANTIDAD :-HAY QUE CALCULAR 2 
VÍGLETAS FOR CADA METRO DE LARGO 
PEL APOYO. A LA CANTIDAD QUE DÉ ES- 
TE CALCULO, HAY QUE AGREGARLE 4 
VÍQUETA MÁS (PARÁ EL BORDE “FÍNAL). 


OLARGO: A LA DISTANCIA ENTRE LOs 
AFOYOS HAY QUE SUMARLE 16 cm. PARA 
APOYARLAS (8cm EN CADA PUNTA) Y LAS 
SALIENTES QUE HAYA. AL COMPRAR, ELE- 
GIR LA MEDIDA COMERCIAL ¡quAL, O MAYOR, 


TENIENDO ESOS 
DATOS HAY QUE 
CONSULTAR EL Fo- 
LLETO "TECNICO DE 
Los FABRICANTES 
DEL TIPO DE BLOQUE 


BUSCANDO EN LA 
PLANILLA QUE 
“TRAEN ESOS “FoLLE 
TOS "TECNICOS SA- 
BREMOS : 


O QUÉ ALTURA DE. 
BEN TENER Los 
BLOQUES, 


y] O QUE ESPESOR DE 


OS| SON DE 30m 
DE ANCHO SE CAl: 
CULÁA 6/7 BLOQUES 
FOR GADA MP DE 
LOSA, 


OSI SON DE 25M 
DE ANCHO SE CAL 
CULA 8 BLOQUES 

FOR GADA M? DE 

LOSA, 


BE TENER LA CAPA 
be HORMIGÓN. 


Los HiÍeRROS Y | 


EL. HORMIGON | 


OHÍERROS: PARA, 


HACER UNA ESTIMA | 


CioN, CONSIDERAR 


3m DE HIERRO DEL. | 


6 Y 2m DE HIERRO | 
DEL 4 FORCADA, M2/ 
eHORMIGÓN : SE 
PUEDE ESTIMAR CON 
SÍDERANDO 0907 M3 
DE HORMIGÓN POR 
CADA, M? DE LOSA, 


ESA ES LA ÚNICA 
MANERA DE CALCU- 
LAR EXACTAMENTE 
EL COSTO) y TAMBIEN 
DE HACER Bien LA 


EN LAS PLANILLAS DE CAlculo 
be CANTIDADES NO ESTA; 
a CALCULAR EL Costo ES INCLUÍDO EL fosi- S PERO CONÍENE AGREGAR Tor 
[ NECESITAMOS SABER la | 4463 Bl “Desfeepicio 7. lO MENOS UN 40 PR CIENTO 
|) CANTIDAD Di CAPA 0 Y) DE MIERIAL, AMS MAS FOR. DESPERDICIO, PORQUE 
¡ ES INEVITABLE AUNQUE TRABAJE, 
MOS CON MUCHO CUIDADO. 


Y RECORDEMOS “TAMBIÉN 
QUE FrRECIO UNITARIO DE UN 
MATERIAL ES FOR EJEMPLO, 
| EL PRECIO DE 41M? DE ARENA 
O DE PIEDRA...DE UNA BOLSA 
De CAL O DE CEMENTO... ETC. 


USANDO JA PLANILLA DE CALCULO DEL. PARA SABER CUANTO “PODREMOS Si SE VAN A HACER VARÍAS TAREAS 
Costo PODREMOS SABER CUANTO NOS | | 4:HceR CON EL DINERO DiSPoNíBLE, “PUEDE CONVENie SUMAR LAS CANTÍDA- 
NA A COSTAR, Jo QUE QUEREMOS 7] | PRIMERO CALCULAMOS EL COSTO DE. DES DE UN MisMo MATERÍAL QUE SE 
Y TAMBIÉN POPREMOS Com-| | 14M, 120 4mM5 be Lo que QUEREMOS || USARÁ EN LAS DISTINTAS TAREAS, Y 
PARAR Los COSTOS DE DistiNTAS | | HACER Y JUEGO DiViDIMOS JA CANTIDAD| | DESPUÉS CALCULAR EL COSTO DE JA 
SoLucioNEs fosiBLES.../ ELEGÍR| K DE DINERO DISPONM[BLE TOR ESE COSTO, | | CANTÍDAD TOTAL DE CADA MATERÍAL. A 
IN 


Y EL RESULTADO NOS INDICARA 
PARA CUÁNTO ALCANZA EL. gl 3% 
A . WAN S ñ an 


= Y 


1 ALLA 


é RLSNNO 
Mea costo 
OMPBRE DE 
Los 
MATERÍALES 


CANTÍD 
DE Li 
MATERÍAL 


E 


PRE 
DE SADA 
MATERÍAL 


Lo ENTREGADO PUEDE 
SER DE MENOR CALÍDAD... 
«POR FOEMQLO CEMENTO 


O PUEDE SER MENOR, CANTIDAD 
COMO SUCEDE FRECUENTEMENTE 
POR MALA Fe, A UNO VENcIDO...O LADRILLOS Con JA ARENA Y CoN FL 

No LE ENTREGUEN MALOS ...Y ESO VA CASCOTE.../ ESO VA CONTRA: 


JUSTO Jo que COMPRÍ.) Á CONTRA LA CALIDAD DE NUESTRA ECONOMÍA: Y 
2 ÁNA CONSTRUCCIÓN. EN ett) 


ES MUY FRECUENTE 
QUE POR ERROR O 


POR ESO AL RECIBIR LoS 
MATERIALES CONVIENE 

TOMARSE. EL TleMPo PARA 
VERIFICAR CON CUIDADO 
lO qUE Nos ENTREGAN, 
ANTES DE FIRMAR EL 
REMITO O DE QUE EL 
CAMIÓN SE VAYA. 


CAL, CEMENTO, _. 
CEMENTO DE ALBAÑILERÍA 


CONTROLE QUE JAS 
BOLSAS NO ESTÉN RQ 
TAS NIHUMEDAS, Y 
QUE El MATERIAL NO 
ESTÉ ENDURECIDO NÍ 
CON GRUMOS. 
CONVIENE COMPRAR 
EN NEGOCIOS QUE WEN 
DAN “BASTANTE, PARA 
QUE EL MATERÍAL. SE 
RENUEVE Y NO SEA pylori): 
VieEJO. ario 


o EN BOLSAS 
LA CAPACIDAD DE LAS 
BOLSAS VARIA MUCHO 
DE UN CORRALON A 
OTRO, ASÍ QUE: E 
MIDA CUANTOS LHROS +» 
ContleNE CADA BOLSA ; 
HASTA DONDE LA LLENAN. M1 
“TENIENDO EN Cuen- “18 
TA QUE 1NMP = 4000 lr <ÁB< 
CALCULE CUANTAS Bol. 
SAS FORMAN 41 M3 


PARA PODER CONTRO. 
JAR CUANTOS MS Le 
ENTREGÁN: ES 
=ARME UN "CORRAL" Val 
(DE Pr EJEMPLO (mx2m). 
=HAGÁ VOLCAR ¿EL MATE, : 
RIAL DENTRO DEL'CORRÁL. [ALTURA 
=ENRASE EL MATERIAL. 
MIDA QUE ALTURA OCU. 
PA y CALCULE CUANTOS 
NP Lz ENTREGAN, 


45-20 


LADRÍLLOS 


elos PRECIOS VARÍAN 
SEGÚN SEAN LADRILLOS 
DE Boda 2%, 
elos De (“DEBEN ES : 


TAR BIEN FORMADOS; TE 
NER Color PAREJO y 


ESTAR BIEN HORNEADOS, [== 


los “CRUDOS” SE ROMPEN 
“AL GOLPEARLOS DE CANTO, Y/£- 


los “QUEMADOS” SON 


“TORCIDOS, NEGRUZCOS 


Y RAYADOS. 


HiERROS 


ONO ACEPTE QUE LE 
ENTREGUEN HIERRO 
Liso EN LUGAR DE-HÍE 
RRO NERVURADO (EL 
Liso ResisTe APROYi- 
MADAMENTE. LA MITAD 


QUE EL NERVURADO). 


Y 


SEAN DEL *grosor” 
PEDIDO. PARÁ ESO, 

“JOME EL “ALMA” DEL. 
HIERRO CON UNA “TE- 


NASA Y MIDA LA ABER- : 


TURA DE LA TENAZA. 
EL HIERRO *DEL 4,2” 


BLOQUES 
CERAMICOS, Y 
DE HORMIGON 


CONTROLE QUE 
SEAN DE LA MEDIDA 


QUE SE PiDIO y QUE. 


No TENGAN “FISURAS 
NI RAJADURAS. 
ejJos BLOQUES DE 
HORMIGÓN QUE SE 
DESGRANAN CON “FA- 
CILIDAD Son MUY fa 
CO RESISTENTES, 


MIDE APROXÍIMADAMEN- 


TE 4 MILÍMETROS, EL. 
"DEL G'MIDE Gmm,EL. 


“DEL 8" MÍDE 8 MET, 


VÍGUETAS 


e CONTROLE QUE NO 
ESTÉN TORLIDAS,FL | 
SURADAS NI ROTAS. 
0 VERIFIQUE QUE 
SEAN DEL LARGO 
QUE CORRESPONDA, 
0 CUIDE QUE SELAS 
DESCARGUE CON CUL 
DADO, EVITANDO QUE 
RECIBAN GOLPES IM, 
PORTANTES Yyó QUE 
SE CURVEN MUCHO, 


CHAPAS 


O CONTROLE QUE 
SEAN DELTIPO Y JAS 
MEDIDAS PEDIDAS. 
OEL ESPESOR ES 
Muy DIFÍCIL DE RECO 
NOCER Si NO SE ComQA 
RA CON OTRA CHAPA. 
elis CHAPAS GALVA 
NIZADAS SON MAS 
GRUESAS CUANTO ME 
NOR ES El NÚMERO 
DE ¡DENTIFICACIÓN. 


REVESTIMÍENTOS 


ASEGÚRESE QUE 
SEAN DE UNA MISMA 
PARTIDA, 

COMPRE UN Poco 
MAS DE Lo QUE VA A 
COLOCAR. , PARA GUAR 
DARLO PARA FUTURAS 
REPARACIONES. 
eS| COMPRO MATE- 
RÍAL DE 424 CALIDAD; 
VERIFIQUE QUE NO 
"TENGA FALLAS, 


Y MARCAS DE 
CO,RAYANDO CoN «AL, 
GO QUE RASPE, 


Y Con LA MISMA 
ATENCIÓN Jay QuE 
REVISAR CUALQUIER 


ONERIGUE COMO DE 
PEN ESTIBARSE. 


BIBLIOTECA PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN 


